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Skape energieffektiv, sunn
belysning:
LENJA-taklamper

fra ESYLUX

Med LENJA-serien presenterer ESYLUX langstrakte taklamper for intelligent
DALI-2-lysstyring pa kontorer, utdanningsinstitusjoner og
helseinstitusjoner. Pendellampene i serien har en indirekte lysandel pa

45 %, og kan elegant integreres i lysstyringssystemet ved hjelp av
tilbbehgrsmoduler med innebygde tilstedeveerelsesdetektorer.
Utenpaliggende varianter er ogsa egnet for teffere miljoer ved behov, pa
grunn av kapslingsgraden IP44. Energieffektiv Human Centric Lighting kan
oppnas ved hjelp av Tunable White-variantene fra serien i kombinasjon med
DALI-2-styreenheter fra ESYLUX.

Enten de er i et klasserom, over et skrivebord eller i et fellesomrade i et
aldershjem: Taklamper med en smal, langstrakt design anses ofte som en mer
elegant belysningslasning spesielt for solide tak, og tilbyr et bredt spekter av
potensielle bruksomrader. Med den nye LENJA-serien utvider ESYLUX na sin
portefglije med tilhgrende pendellamper og utenpaliggende armaturer med DALI-

2-sertifiserte drivere.

Pendellamper med intelligente tilbehgrsmoduler

LENJA-pendellampene sikrer en balanse mellom lys og skygge i rommet pa
grunn av en indirekte lysandel pa 45 % og gir en lyseffekt pa opptil 159 Im/W. |
tillegg til en ren blank modul inkluderer det valgfrie tilbeharet en modul og en
endehette. Hver av de har en integrert DALI-2-tilstedevaerelsesdetektor fra

ESYLUX FLAT-serien. Dette fungerer som en inputenhet for et lysstyringssystem
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fra ESYLUX eller fra tredjepartsleverandgrer. Pa denne maten kan montering av
en lysstripe og integrering i et intelligent DALI-2-lysstyringssystem enkelt

kombineres.

Utenpaliggende varianter med kapslingsgrad IP44

Pa samme mate som pendellampene, drar de utenpaliggende variantene i serien
fordel av homogen, skansom belysning pa grunn av bakgrunnsbelysningen til
LED-lampene og har en LED-levetid pa opptil 100 000 t L80B50 ved 25 °C. Mens
pendellampene har kapslingsgrad IP40 for & hovedsakelig hindre insekter i &
komme inn i armaturene, har de utenpaliggende variantene den forbedrede
kapslingsgraden IP44, som ogsa muliggjer bruk i f.eks. saniteer- og

omkledningsomrader.

Tunable White-varianter for Human Centric Lighting

Serien inkluderer varianter med en fast lysfarge pa 3000 eller 4000 K samt
Tunable White-varianter pa 2700-6500 K. Energieffektiv Human Centric Lighting
kan oppnas med disse variantene nar den er integrert i et ESYLUX-
lysstyringssystem. Styreenheten APC30 HCL DALI-2 er integrerti en
tilstedeveerelsesdetektor eller DIN-skinnemodul, og har SymbilLogic-teknologi fra
ESYLUX: For lysgradienter som etterligner dagslys kombinert med behovsstyrt

lyskontroll.

Alle LENJA-armaturer har en SwitchDIM-funksjon for dimming av individuelle
armaturer ved hjelp av en konvensjonell impulsbryter, og er egnet for bruk pa
skjermbaserte arbeidsplasser pa grunn av en UGR-verdi pa < 19. Varianter med
nadlysmodul for sikkerhetsbelysning med holdbart LiFePO4-batteri og automatisk

testing er tilgjengelige for beskyttelse i ngdstilfeller.
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Om ESYLUX - Performance for Simplicity

ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og
belysningslasninger for bedre livskvalitet og energieffektivitet i kontorbygg,
utdanningsinstitusjoner og helseomsorgsinstitusjoner. Kundenes krav og behov er
viktige for oss. Derfor legger vi seerlig vekt pa a sikre at produktlgsningene vare er
enkle a bruke. ESYLUX-kunder og -partnere inkluderer grossister,
installasjonsfirmaer, elektriske planleggere og belysningsplanleggere samt
arkitekter. De stoler pa firmaets mer enn 55 ar med markedserfaring og de
personlig tilpassede spesialistradene fra ESYLUX-eksperter. | tillegg oppfyller
ESYLUX de hgyeste kvalitetsstandarder innen forskning, utvikling og produksjon
ved det tyske anlegget i Ahrensburg. Var salgsorganisasjon er global: ESYLUX
samarbeider med erfarne handelspartnere og er representert av en rekke

distribusjonsselskaper i Europa, Asia og Oseania.

Du finner mer informasjon pa www.esylux.com
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Bilder og bildetekster

(Kilde: iStock/ tigger11th/ ESYLUX)
En blank modul og en endehette, hver med en innebygd DALI-2-
tilstedeveerelsesdetektor, gjgr det mulig & integrere pendellamper fra serien i

lysstyringssystemet.
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