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Etablering av tilkoblinger for
DALI-2 lysstyringssystem i
hele bygningen:

APC Ethernet Link fra
ESYLUX

APC Ethernet Link gjor det mulig a koble sammenopptil 16 linjer i et
ESYLUX DALI-2 lysstyringssystem. Dette gjor det mulig a sla belysningen
pa og av sentralt, scener som kan hentes og grupper som skal byttes, samt
muliggjere implementering av svermefunksjonen pa tvers av linjer. For a
oppna dette tildeles hver linje en APC Ethernet Link og kobles til en
Ethernet Switch. Som vanlig utferes konfigurasjonen via DALI-2-

styreenhetene.

Med opptil 16 grupper og 64 drivere, muliggjer én enkelt ESYLUX DALI-2-
styreenhet (Application Controller = APC) praktisk og energieffektiv modernisering
av store bygningsomrader. Likevel krever noen omrader ogsa muligheten til &
overstyre noen eller alle disse DALI-styreenhetene og deres linjer fra et sentralt
sted. De ngdvendige tilkoblingene kan na etableres med en liten tilleggsmodul:
APC Ethernet Link.

Opptil 16 DALI-linjer, stremforsyning via PoE

For & opprette disse tilkoblingene tildeles én APC Ethernet Link til hver av disse
opptil 16 DALI-linjene, montert enten i koblingsskapet eller over himlingen og
koblet til en Ethernet switch i den aktuelle etasjen ved hjelp av en CAT5-kabel.

Modulen drives av PoE (Power over Ethernet), enten direkte av en passende
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konfigurert switch , eller ved & koble til en ekstra PoE-injektor. IP-konfigurasjonen

for APC Ethernet Link utfgres automatisk.

Ved hjelp av sentralisert av/paslaing, scener, svermefunksjon

Etablering av forbindelser pa denne maten muliggjer toveiskommunikasjon
mellom linjene, sentralisert regulering og utlgsing av scener, og gir enda starre
muligheter. Veksling av grupper tillater for eksempel scenarier for vekslende bruk
av rom som skal styres fra en sentral plassering. Svermefunksjonen gjar at linjene
kan samhandle med hverandre: Belysningen fungerer bare ved normal effekt i
opptatte soner, mens belysningen i ledige omrader av bygningen dimmes til et
komfortabelt grunnleggende belysningsniva — og belysningen er kun slatt av nar

det ikke er noen personer i bygningen.

Som vanlig utfgres konfigurasjonen av tverrlinjefunksjonene som aktiveres av
dette systemet av DALI-2-styreenhetene. ESYLUX integrerer disse styreenhetene
i enten en APC-tilstedeveerelsesdetektor eller en APC DIN-skinnemodul. For
tilpasset styring i alle soner brukes trykknapper og BMS-
tilstedeveerelsesdetektorer som inngangsenheter, for eksempel for
tilstedeveerelses- og dagslysavhengig konstant lysregulering eller energieffektiv

Human Centric Lighting.
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Bilder og bildetekster

Kilde: iStock/a4ndreas/ESYLUX
APC Ethernet Link kobler sammen opptil 16 APC-styringsenheter eller linjer i et
ESYLUX DALI-2-system.
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Om ESYLUX - Performance for Simplicity

ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og
belysningslasninger for bedre livskvalitet og energieffektivitet i kontorbygg,
utdanningsinstitusjoner og helseomsorgsinstitusjoner. Kundenes krav og behov er
viktige for oss. Derfor legger vi seerlig vekt pa a sikre at produktlgsningene vare er
enkle a bruke. ESYLUX-kunder og -partnere inkluderer grossister,
installasjonsfirmaer, elektriske planleggere og belysningsplanleggere samt
arkitekter. De stoler pa firmaets mer enn 55 ar med markedserfaring og de
personlig tilpassede spesialistradene fra ESYLUX-eksperter. | tillegg oppfyller
ESYLUX de hgyeste kvalitetsstandarder innen forskning, utvikling og produksjon
ved det tyske anlegget i Ahrensburg. Var salgsorganisasjon er global: ESYLUX
samarbeider med erfarne handelspartnere og er representert av en rekke

distribusjonsselskaper i Europa, Asia og Oseania.

Du finner mer informasjon pa www.esylux.com
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