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Klart lys,

myk ettergled: SUNJA
utendors lyskastere fra
ESYLUX

Med den nye SUNJA-serien tilbyr ESYLUX en robust LED-utendors
lyskaster med valgfritt integrert bevegelsesdetektor, som ved behov kan
styre en hel belysningsgruppe. Skumringsavhengige lysmoduser, som
dempet ettergled og orienteringslys, gir gkt sikkerhet. Detekteringsomradet
kan utvides gjennom parallellkobling av flere armaturer med detektorer.

Lysfargen pa armaturene kan justeres til 2700 eller 4000 K.

Enten det er ved en privat carport, i bakgarden eller for omfattende belysning av
lasteomrader hos transportbedrifter: sikrer flomlys gkt sikkerhet og bedre
orientering pa mange steder. Automasjonsspesialisten ESYLUX lanserer en ny
LED-lgsning med SUNJA-serien. En bevegelsesdetektor med en rekkevidde pa
24 meter i diameter og en deteksjonsvinkel pa 240 grader er tilgjengelig som

ekstrautstyr, og denne kan enkelt integreres i armaturene med plug-and-play.

Bevegelsesdetektorer med skumringsavhengige lysmoduser
Bevegelsesdetektoren har krypbeskyttelse og sikrer energieffektiv drift og okt
sikkerhet takket vaere skumringsavhengige lysmoduser: Etter en periode med
menneskelig bevegelse, og nar tiden for tidsforsinket utkobling er utlgpt, forblir
ettergladefunksjonen pa en stund (om ngdvendig), og sender ut nedtonet
grunnbelysning. Alternativt kan en orienteringslysfunksjon gi permanent nedtonet
grunnbelysning etter at det har blitt mgrkt. Belysningen gar bare tilbake til vanlig
full lysstyrke ved registrering av bevegelser, og lysstyrken pa armaturer med

sensorer kan justeres i trinn pa 10 % mellom 70 og 100 %.
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Parallellkobling for et utvidet deteksjonsfelt

Armaturer med bevegelsesdetektorer kan ved behov styre en hel lysgruppe. |
tillegg kan flere armaturer med detektorer kombineres via parallellkobling, noe
som utvider det tilsvarende detekteringsomradet. En bryterinngang gjgr det for
eksempel mulig & sla pa armaturer med detektorer manuelt fra innsiden av
bygningen. Detektoren kan konfigureres, inkludert med passordbeskyttelse, ved
hjelp av ESY-Pen og ESY-App eller via fijernkontroll. Grunnleggende funksjoner

kan justeres direkte pa lyskasteren med potensiometer.

Enkel gjennomkobling, justerbar lysfarge

SUNJA er tilgjengelig i fire starrelser, med antrasittfarget eller hvitt hus. Lysfargen
kan byttes fleksibelt mellom 2700 og 4000 K pa husets bakre tilkoblingsomrade.
Nar du slar lysene av og pa og bytter mellom full og lav lysstyrke i
skumringsavhengige lysmoduser, gker eller reduserer SUNJA lyset pa en mate
som er skansom for gynene. | tillegg har alle armaturene kapslingsgrad I1P65,
slagfasthet IKO8 og en sokkel som kan plugges inn med én hand, med god plass

til kabelfaring for enkel gjennomkobling.
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Om ESYLUX - Performance for Simplicity

ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og
belysningslgsninger for bedre livskvalitet og energieffektivitet i kontorbygg,
utdanningsinstitusjoner og helseomsorgsinstitusjoner. Kundenes krav og behov er
viktige for oss. Derfor legger vi seerlig vekt pa a sikre at produktlgsningene vare er
enkle a bruke. ESYLUX-kunder og -partnere inkluderer grossister,
installasjonsfirmaer, elektriske planleggere og belysningsplanleggere samt
arkitekter. De stoler pa firmaets mer enn 55 ar med markedserfaring og de
personlig tilpassede spesialistradene fra ESYLUX-eksperter. | tillegg oppfyller
ESYLUX de hgyeste kvalitetsstandarder innen forskning, utvikling og produksjon
ved det tyske anlegget i Ahrensburg. Var salgsorganisasjon er global: ESYLUX
samarbeider med erfarne handelspartnere og er representert av en rekke

distribusjonsselskaper i Europa, Asia og Oseania.

Du finner mer informasjon pa www.esylux.com
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