
KNX-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR I NO
ATMO®-SERIEN

FORBEDRE LUFT OG 
LYSEFFEKTIVITET. ESY!

INTELLIGENT MULTI-SENSOR 
KNX-TILSTEDEVÆRELSES-
DETEKTOR SERIE ATMO® 

KNX

STRÅLINGSFRI PIR-SENSOR  
UTEN ELEKTROSMOG



FOR INTELLIGENT, 
MULTIDISIPLINÆR KONTROLL 

Høy luftkvalitet, et behagelig romklima og riktig belysning virker positivt på 
helsen og yteevnen på arbeidsplassen. Dårlig luft gjør oss derimot trette, 
virker negativt på velbefinnendet og overfører i verste fall smittekilder. Særlig 
i moderne godt isolerte bygninger er en regelmessig luftutveksling derfor av 
største betydning. 

ALT-I-ETT FOR ENERGIEFFEKTIV LIVSKVALITET

ATMO tilstedeværelsesdetektorer tilbyr her den optimale løsningen til styring
i KNX-anlegg innen ulike bransjer: Med sin multi-sensor registrerer den ikke
bare den aktuelle lyssituasjonen, men også endringer i temperatur, luftfuktig-
het og – i dens høyeste utbyggingstrinn – også luftkvaliteten. 

Med inntil seks sensorer i kun ett apparat sørger den automatisk for optimal 
lysstyrke samt et sunt, produktivt velværeklima på arbeidsplassen – og det 
med et maksimum av energieffektivitet. Slik gjør den bruk av flere enkelt-
løsninger overflødig og beviser hvor enkelt man kan mestre selv komplekse 
krav med en intelligent teknologi.

TEMPERATUR

LUFTFUKTIGHET

PASSIV-INFRARØD (TILSTEDEVÆRELSE)

LUFTKVALITET (FLYKTIGE ORGANISKE FORBINDELSER)

LYS

AKUSTIKK (TILSTEDEVÆRELSE)

• 	Temperatur
• 	Lys
• 	Passiv-infrarød (tilstedeværelse)
• 	Akustikk (tilstedeværelse)

PD-ATMO 360i/8 T KNX

•	Luftfuktighet 
• 	Temperatur
• 	Lys
• 	Passiv-infrarød (tilstedeværelse)
• 	Akustikk (tilstedeværelse)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

• 	Luftkvalitet (flyktige organiske 	
	 forbindelser)
• 	Luftfuktighet
• 	Temperatur
• 	Lys
• 	Passiv-infrarød (tilstedeværelse)
• 	Akustikk (tilstedeværelse)

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

•		 Inntil seks enkeltsensorer i ett apparat for enkel 	
planlegging og installasjon

•		 Tilstedeværelses- og dagslysavhengig 	
konstantlysregulering

•		 Behovsavhengig styring av  
klima-, ventilasjonsanlegg, oppvarming og 
luftrenseapparater

•		 Tre utvidelsestrinn for forskjellige behov

KOMPAKT MULTI-SENSOR
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SLIK AT ARBEID UTEN Å TRETNE 
I EN SUNN ATMOSFÆRE BLIR MULIG

0 0,5h 1h 1,5h 2h

VOCs
CO2

LUFT FOR KLARE HODER

FORURENSER STOFFER SOM UTDUNSTES

Forurenser Kilde Flyktige organiske forbindelser (•) 
og andre stoffer (•)

Menneske

Ånde

  •     Aceton, etanol, isopren

  •     CO2

  •     Fuktighet

Transpirasjon
  •     Nonanal, Decanal, a-pinen

  •     Fuktighet

Flatus   •     Metan, hydrogen

Kosmetika   •     Limonen, Eukalyptol

Husholdningsmaterialer   •     Alkoholer, ester, sitroner

Forbrenning (motorer, 
ovner, sigaretter)

  •     ikke-forgrente karbonmonoksider

  •     Karbonmonoksid

  •     CO2

  •     Fuktighet

Bygning Maling, lakk
  •     Formaldehyd, alkaner, alkoholer,  
         aldehyder, ketoner, siloksaner

Limstoffer, løsemidler

Interiør Tepper

PVC   •     Toluol, xylol, decan

Forbrukerprodukter Skrivere/kopieringsmaskiner   •     Bensol, styrol, fenol

Tabellen viser de vesentlige skadestoffer i innvendige rom og forurenserne. Den største kilden til flyktige organiske 
forbindelser er mennesket.

ÅRSAKER TIL UREN ROMLUFT

Ren luft består av 21 % oksygen, 78 % nitrogen og 1 % argon.  
Edelgasser, karbonmonoksid, karbondioksid (CO2) og blandings-
gasser, kjent som flyktige organiske forbindelser (VOC), kommer
 i tillegg. I lukkede rom finnes disse i langt høyere konsentra-
sjoner enn i uteluft.

I for høy konsentrasjon har flyktige organiske forbindelser en negativ innvirk-
ning på humøret og forårsaker symptomer som eksempelvis øyeirritasjon, 
hodepine, tretthet og svimmelhet. Rent bortsett fra spesielle krav basert på 
standarder som gjelder innen industrien, er flyktige organiske forbindelser 
derfor den viktigste grunnen til å lufte en bygning.  

Med sine sensorer for flyktige organiske forbindelser optimerer vår ATMO-
tilstedeværelsesdetektor luftkvaliteten helt automatisk, og ved siden av dette
fjerner den også problemet med CO2. For hvis det befinner seg mennesker
i rommet, stiger CO2-innholdet i luften i lignende grad som tilfellet er med 
andelen flyktige organiske forbindelser. Hvis tilstedeværelsesdetektoren 
aktiverer ventilasjonen ved overskridelse av en bestemt verdi for flyktige 
organiske forbindelser, fjerner også CO2 praktisk talt «på si» – en klassisk 
bonuseffekt!

En ytterligere kvalitetsfaktor er luftfuktigheten i romluften. For tørr luft 
irriterer slimhinner og øyne, mens for fuktig luft fremmer utviklingen av
muggsopp. Luftfuktighetssensorene til ATMO tilstedeværelsesdetektor akti-
verer ventilasjonen så snart de definerte grenseverdiene overskrides, og de 
skaffer ved hjelp av et luftfuktesystem nøyaktig den konstellasjonen mellom 
temperatur og luftfuktighet som samsvarer med det personlige velværenivået.

Et produktivt arbeid kan man bare oppnå ved en velbalansert romtemperatur, 
som verken er for kald eller for varm. Med til ATMO sin multi-sensor hører 
derfor også en temperatursensor. I stedet for konveksjonsvarme på veggen, 
som det ellers er tilfellet ved temperatursensorer, registrerer vår ATMO tem-
peraturen i refleksjonsområdet, eksempelvis i skrivebordshøyde. Slik måler 
den nøyaktig den temperaturverdien som personer føler.

MÅLING AV LUFTKVALITET 
MED FLYKTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC) 
I STEDET FOR CO2

Ofte blir luftkvalitet likestilt med CO2-innhold, selv om CO2  er luktfri og 
dermed ikke kan være en indikator for illeluktende luft. Mye mer vektig er 
verdien for flyktige organiske forbindelser*: Antropogene utsondringer f.eks. 
fra plast- og byggematerialer, møbler, tepper og rengjøringsmidler eller 
biogene utdunstninger gjennom mennesker og matvarer – et hverdagslig 
fenomen, fremfor alt i lukkede rom.

*(VOC)

LUFTFUKTIGHETSMÅLING 
MOT MUGG ELLER TØRRHET

TEMPERATURMÅLING 
I SITTEHØYDE
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GJENNOM BEHOVSSTYRT DRIFT  
KOMFORTABEL EFFEKTIVITET

Kilde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. 
(ZVEI)/Hochschule Biberach, Tyskland.

ENERGISPAREPOTENSIALET TIL BEHOVSSTYRT 
BYGNINGSAUTOMASJON (MIN./MAKS.)

Ventilasjon Oppvarming SolskjermingEnkeltroms-
regulering

Belysning

50 %

25 %

0 %

28 %

46 %

16 %

54 %

11 %

25 %

17 %

23 %

10 %

34 %

Energi bare når den virkelig trengs – vår ATMO tilstedeværelsesdetektor 
virkeliggjør prinsippet om behovsstyrt automasjon på en særlig omfattende 
måte. Det begynner med belysningen: Med sin lyssensor kontrollerer den 
lysstyrken og dimmer det kunstige lyset bare så høyt som det foreliggende
dagslyset krever. På denne måten sørger den på den ene siden for optimale
lysforhold, mens den på den andre siden forhindrer at lyset alltid skinner 
med full styrke.     

Med sine luftkvalitets-, luftfuktighets- og temperatursensorer styrer den de 
respektive gruppene også etter faktisk behov: basert på grenseverdier som 
fastlegges individuelt. Dessuten sørger den med sin passiv-infrarød-sensor 
på at alle apparater bare er slått på når personer er til stede, i uoversiktlige rom 
er den også assistert av en akustikksensor.

På denne måten senker ATMO-tilstedeværelsesdetektorer energiforbruket på 
tvers av alle grupper, og den øker samtidig livskvaliteten på arbeidsplassen, 
takket være optimale lys- og luftforhold. Menneskene kan ta seg av de virkelig
viktige tingene, og sparer til og med penger!

Den beste formen for bruk av
dagslys: Konstantlysregulering 
av en tilstedeværelsesdetektor.

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG 
KONSTANTLYSREGULERING 

06:00 12:00 18:00

500 lux

	 Andel av kunstig lys

	 Tilstrekkelig dagslys

 	 Til stede

 	 Ikke til stede

BEHOVSAVHENGIG STYRING AV 
KLIMA- ELLER VENTILASJONSANLEGGET

	 Konstant luftstrøm

	 Intelligent styrt ventilasjon

	 Energisparing

06:00 12:00

100 %
 LUFTSTRØM

18:00

Vår ATMO styrer effektivt og mu-
liggjør overholdelsen av konkrete, 
eventuelt også lovfestede spesifika-
sjoner når det gjelder luftutskifting.

LYSSENSOR FOR 
DAGSLYSAVHENGIG KONSTANTLYSREGULERING

ENERGIEFFEKTIVITET GJENNOM TILSTEDEVÆRELSES-
DETEKSJON: PASSIV-INFRARØD OG AKUSTIKK
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Bruksområde Kontorer Konferansesaler Kantine Sanitærområde

Hovedhendelser A G F A G F A G F A G F

Fuktsensor • • • •

C02-sensor • • •

Sensor for flyktige organiske forbindelser • • • • • • •

ATMO® multi-sensor • • • • • • • • • • •

A = ånde     G = lukt     F = fukt

Bare til ventilasjon tilbyr markedet en hel rekke 
forskjellige måleprinsipper for luftkvalitet. Typisk 
er fukt-, CO2- og sensorer for flyktige organiske 
forbindelser (VOC). Imidlertid er det slik at i prak-
tisk talt ingen av brukstilfellene tillater enkeltsen-
sorer en tilstrekkelig evaluering av luftkvaliteten. 
Bare en løsning med multi-sensor sørger for de 
viktigste parameterne for optimale luftescenarier.

ROMTYPISKE FAKTORER TIL VURDERING AV LUFTKVALITETEN

VARIANTER FOR ETHVERT ROM
TIL OPTIMERING AV HELE BYGNINGEN
Andre rom, andre krav - denne regelen gjelder også for optimering av rom-
klima og luftforhold. Vår ATMO tilstedeværelsesdetektor er derfor tilgjengelig 
i flere utvidelsestrinn som sammen med sine enkeltsensorer er egnet til 
forskjellige bruksformål eller som ganske enkelt sørger for et helt annet nivå 
når det gjelder komfort. 

Særlig i rom med kun én vindusfront gjør brukerne
seg nytte av en lysregulering med to kringkastings-
kanaler: Takket være utligning mellom kanalene 
kan lamper i nærheten av vinduer dimmes mens 
det fortsatt kreves 100 % belysningsstyrke i rom-
området lenger borte fra vinduene. Dette skaper
optimale lysforhold – og forbedrer energieffek-
tiviteten.

TOKANALS LYSREGULERING MED UTLIGNING 

Lysintensitet
100 %

50 %

10 %

0 Dagslys maks.

Tidsforsinket utkobling

Eksempel/utgangssituasjon:
30 % utligning fra lyskanal 2
Konsekvens:
Så snart lyskanal 2 faller under en 
lysintensitet på 70 %, dimmes også 
lyskanal 1.

	 Lyskanal 1

	 Lyskanal 2

Akustikk 
(tilstede-
værelse)

Passiv-
infrarød 
(tilstede-
værelse)LysTemperatur

Luft-
fuktighet

Luftkvalitet 
(VOC)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX



Mye publikumstrafikk, høy bakteriebelastning, sykdomsrelatert kropps-
utdunstning eller typisk sykehuslukt gjør en regelmessig luftutveksling 
tvingende nødvendig. Løsningen: Automatisk ventilasjon pluss tilstedevæ-
relsesavhengig styring av belysning og oppvarming. Enda mer innbydende 
virker området ved bruk av en integrert duftspreder via ventilasjonsanlegget.

TYPISKE BRUKSOMRÅDER
I KONTORER, UTDANNINGS- OG HELSEINSTITUSJONEREN

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

Den regelmessige forbedringen av luftkvaliteten er spesielt å anbefale der
hvor flere mennesker kommer sammen i ett og samme rom. Et typisk eksem-
pel er store kontorrom. Den målrettede styringen av arbeidslys, temperatur 
og luftkvalitet ved forskjellige «øyer» av arbeidsplasser sørger for en jevnt 
god, romluft som forhindrer tretthet, og den forbedrer produktiviteten. 

Jo flere personer som er til stede, desto raskere synker kvaliteten på innendørs-
luften, samtidig som romtemperaturen stiger. Følgene: Tretthet og synkende 
produktivitet. Nettopp ved møter forblir årsaken til dette ofte ubemerket, fordi
det felles fokus helt og holdent er rettet mot den felles diskusjonen. Med 
sin aktive romluftovervåkning sikrer vår ATMO-tilstedeværelsesdetektor auto-
matisk en optimal luftkvalitet og holder romtemperaturen konstant vha. 
oppvarmingsstyring.

Høye elevtall i klassene og en intensiv bruk av kosmetikk og kroppspleie-
midler samt utdunstninger fra markørpenner, lim osv. – denne situasjonen 
er både lærere og elever permanent utsatt for i undervisningshverdagen. 
Og også i lærerværelset sørger den regulerte tilførselen av frisk luft via vår 
ATMO-tilstedeværelsesdetektor grunnlaget for en konsentrert arbeidsatmos-
fære ved optimalt oksygeninnhold.

I rom der det oppholder seg svært få personer, er det fremfor alt viktig 
med en jevn temperatur mellom 20 og 24 °C samt optimale lysforhold på ar-
beidsplassen. Ved hjelp av en styring av oppvarming eller klimaanlegg og en 
tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering sørger vår 
PD-ATMO 360i/8 T KNX for at begge disse kravene tilfredsstilles. Den som 
ønsker å tilby sine medarbeidere enda mer komfort, velger det høyeste 
utbyggingstrinnet med ekstra automatisk luftkvalitetsforbedring.

Intensiv matlukt og mange mennesker belaster luftkvaliteten i kantiner, det
være seg i bedrifter eller i universiteter. Den behovsstyrte tilførselen av frisk,
oksygenrik luft øker velværet og garanterer en positiv matopplevelse. Ytter-
ligere fordel: Ved optimal ventilasjon blir den uønskede matlukten ikke 
hengende fast i klærne.

I sanitærområder er luftfuktigheten vanligvis høy. Dette gjør at det danner 
seg et kondensat på kjølige flater, der det vokser uønskede soppsporer ved 
romtemperatur – noe som i lengden er usunt, både for menneske og bolig-
masse. Her sørger PD-ATMO 360i/8 A KNX for en god løsning på problemet 
ved at den registrerer den relative luftfuktigheten og samtidig styrer lys og 
oppvarming.  
 
Dersom i tillegg ubehagelig lukt virker sjenerende, er også her bruken av 
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX tilrådelig.

Trening i lukkede rom øker luftfuktigheten og intensiverer luktemisjoner. Vår 
PD-ATMO fanger opp lukttopper og garanterer behovsorientert regulering av
luftfuktighet og oksygentilførsel. På denne måten føler sportsutøverne seg 
mer opplagt, selv under harde treningsøkter. Ytterligere bruksområder: 
Behovsavhengig lys- og temperaturstyring samt regulering av romluftens 
fuktighet for tilgrensende dusjområder.

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX

STORE KONTORROM

MØTEROM

KLASSEROM OG LÆRERVÆRELSER

TRIMROM OG OMKLEDNINGSVÆRELSE

VENTEVÆRELSE OG AKUTTMOTTAK

KANTINER I BEDRIFTER OG UNIVERSITETER

SANITÆROMRÅDE

ENKELTKONTOR

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX
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Produktgruppe / produktnavn PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

El-nr. 14 371 11 14 371 10 14 371 12

REGISTRERING AV TILSTEDEVÆRELSE • • •

Detekteringsrekkevidde 8 m 8 m 8 m

Detekteringsvinkel 360° 360° 360°

Lysverdi 5 – 2000 lux 5 – 2000 lux 5 – 2000 lux

Lysverdiytelse • • •

Regulering/styring/kobling av lys • • •

Lyskanal halv-/helautomat • • •

Master/slave-funksjon • • •

Inn-/utkobling av RGB LED-visninger • • •

Nattlysfunksjon • • •

Tilstedeværelsessimulering • • •

HVAC-objekt • • •

Skumringsreleer • • •

Akustikksensor • • •

TEMPERATURREGISTRERING 0 °C…50 °C 0 °C…50 °C 0 °C…50 °C

To grenseverdier innstillbare • • •

Utdata syklisk • • •

LUFTFUKTIGHETSMÅLING 0 – 100 % (relativ) 0 – 100 % (relativ)

To grenseverdier innstillbare • •

Utdata syklisk • •

LUFTKVALITETSMÅLING 450 – 5000 ppm

Akustisk alarm innstillbar •

Tre grenseverdivarianter kan innstilles •

Utdata syklisk •

TEKNISKE DATA

Spenningsforsyning 29 – 31 V (KNX) 29 – 31 V (KNX) 29 – 31 V (KNX) / 30 V DC

Strømforbruk < 0,3 W < 0,3 W < 1 W

Omgivelsestemperatur 5 °C…+35 °C 5 °C…+35 °C 5 °C…+35 °C

Kapslingsgrad IP 20 IP 20 IP 20 

Kapslingsklasse III III II

Mål (Ø) 108 x (H) 38 mm (Ø) 108 x (H) 38 mm (Ø) 108 x (H) 52 mm

DETEKTERINGSOMRÅDE / REKKEVIDDE

Tak 8 m

  På tvers (A) Ø 8 m

  Frontal (B) Ø 6 m

  Tilstedeværelsesområde (C) Ø 4 m

ATMO-VARIANTER I DETALJ

YTTERLIGERE KNX-FUNKSJONER: 

•		 Ekstra lyskanal med offset kontroll

•		 Akustisk varsling for manuell ventilasjon

•		 Tilstedeværelsessimulering

•		 Scenetelegram over objekt

•		 Nattlys (7 farger kan velges)

Som medlem av KNX-Association frem-
stiller ESYLUX ikke bare KNX-sertifiserte 
produkter og drar nytte av sine utdan-
nede og sertifiserte KNX-medarbeideres 
viten innenfor rammen av produktutvik-
lingen. ESYLUX engasjerer seg også som 
sertifisert KNX-utdanningsinstitusjon og 
yter på denne måten et aktivt bidrag til 
sine kunders videreutdannelse.

Produktgruppe / produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål

TILBEHØR

Vern

BASKET GUARD ROUND LARGE 14 368 81 Ballgitter, hvitt (Ø) 180 mm x (H) 90 mm

BASKET GUARD ROUND SMALL 14 368 82 Ballgitter, hvitt (Ø) 180 mm x (H) 70 mm

Fjernkontroll

REMOTE CONTROL PDi/USER 14 368 80 Fjernkontroll for sluttbrukere for ATMO-serien (L) 100 x (B) 50 x (T) 9 mm

TELESCOPE MAGNET 45 533 65 Fjernkontroll

360°

BA

C

KOMFORTABEL OVERSTYRING 

Fjernkontrollen Mobil-PDi/User gjør det mulig for sluttbrukeren å overstyre på 
en lettvint, situasjonsavhengig måte og gjør arbeidet for KNX-installatørene 
lettere. I drift muliggjør den uten tilpasning av KNX-programmeringen følgende: 

•	 manuell dimming samt inn- og utkobling av belysningen
•	 henting av et individuelt lysscenario 
•	 midlertidig lagring av et lysscenario

Dessuten kan vår ATMO® tilstedeværelsesdetektor settes i programmerings-
modus med fjernkontrollen. En senere endring av eksisterende KNX-para-
metere kan også realiseres når som helst, selv etter takmontering – lettvint 
og greit og uten stige.

Produktgruppe / produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål

COMPACT

PD-C 180i KNX 14 370 70 KNX tilstedeværelsesdetektorer med 180° detekterings-
område for veggmontering

(L) 70 x (B) 70 x (T) 55 mm

PD-C 360i/8 KNX UP 14 370 97 KNX tilstedeværelsesdetektorer med 360° detekteringsom-
råde for takmontering

(Ø) 108 x (H) 62 mm

PD-C 360i/24 KNX UP 14 370 98 KNX tilstedeværelsesdetektorer med 360° detekteringsom-
råde for takmontering

(Ø) 108 x (H) 70 mm

PD-C 360i/32 KNX 14 371 97 KNX tilstedeværelsesdetektorer med 360° detekteringsom-
råde for takmontering

(Ø) 108 x (H) 70 mm

FLAT

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX 45 533 83 KNX-utformet tilstedeværelsesdetektor, rekkevidde ca 8 m
i diameter for innfelt montering

(Ø) 94 x (H) 30 mm

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX 45 533 85 KNX-utformet tilstedeværelsesdetektor, rekkevidde ca 8 m
i diameter for innfelt montering

(Ø) 94 x (H) 30 mm

COMPACT MINI

PD-C 360i/8 mini KNX 45 533 30 KNX mini tilstedeværelsesdetektor med 360° detekterings-
område for innfelt takmontering

(Ø) 33 x (H) 60 mm

PD-C 360i/12 mini KNX 45 533 31 KNX mini tilstedeværelsesdetektor med 360° detekterings-
område for innfelt takmontering

(Ø) 58 x (H) 70 mm

BASIC

PD 360/8 KNX BASIC 14 370 85 KNX tilstedeværelsesdetektorer med 360° detekterings-
område for takmontering

(Ø) 101 x (H) 33 mm

ESYLUX KNX-PRODUKTER

REMOTE CONTROL
PDi/USER
El-nr. 14 368 80
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KOBLENDE ALTERNATIVER
TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR 
MED HVAC-UTGANG

Produktgruppe / produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål

KNX

 

PD-C 360i/8 KNX UP 14 370 97 KNX tilstedeværelsesdetektorer med 360° detekterings-
område for takmontering

(Ø) 108 x (H) 62 mm

PD-C 180i KNX 14 370 70 KNX tilstedeværelsesdetektorer med 180° detekterings-
område for veggmontering

(L) 70 x (B) 70 x (T) 55 mm

PD-C 360i/12 mini KNX 45 533 31 KNX mini tilstedeværelsesdetektor med 360° detek-
teringsområde for innfelt takmontering

(Ø) 58 x (H) 70 mm

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX 45 533 83 KNX-utformet tilstedeværelsesdetektor, rekkevidde 
ca 8 m i diameter for innfelt montering

(Ø) 94 x (H) 30 mm

DALI

PD-C 360i/24 DUO DALI
(+ aktuator)

14 370 79 DALI tilstedeværelsesdetektorer med 360° detekterings-
område for takmontering

(Ø) 108 x (H) 70 mm

PD-C 360i/8 mini DALI 
(+ Power supply)

14 370 87 DALI mini tilstedeværelsesdetektor med 360° detek-
teringsområde til innfelt takmontering

(Ø) 33 x (H) 60 mm

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(+ Power supply)

14 371 33 DALI-utformet tilstedeværelsesdetektor, rekkevidde 
ca 8 m i diameter for innfelt montering

(Ø) 94 x (H) 30 mm

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET 14 371 87 DALI-utformet tilstedeværelsesdetektor, rekkevidde 
ca 8 m i diameter for innfelt montering

(Ø) 104 x (H) 30 mm

ON/OFF

PD-C 360i/8plus 14 370 07 Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde 
for takmontering

(Ø) 108 x (H) 62 mm

PD-C 360i/24 plus 14 370 09 Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde 
for takmontering

(Ø) 108 x (H) 70 mm

PD-C 360i/24 DUOplus-FM 14 370 55 Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde 
for takmontering 

(Ø) 108 x (H) 70 mm

Produktgruppe / produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål

TILBEHØR

POWER SUPPLY 200mA DALI 45 533 66 Nettadapter for strømforsyning til DALI-enheter eller 
DALI-styringsmoduler uten egen strømforsyning

(L) 44 x (B) 45 x (T) 25 mm

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38 Hel- eller halvautomatisk bryteraktuator 
for kanal 3

(L) 45 x (B) 45 x (T) 25 mm

Om 230 V, DALI eller KNX: Automatisk tilstedeværelsesavhengig innkobling 
av ventilasjon kan yte et verdifullt bidrag til forbedring av livskvalitet og 
energieffektivitet. Derfor tilbyr ESYLUX tilstedeværelsesdetektorer for alle 
styringsteknologier med enkel HVAC-koblingsutgang eller en DALI-aktuator 
som tilbehør.

COMPACT-SERIEN

FLAT-SERIEN

•	� stilig form med flat konstruksjon

•	 �stor plass til kabelføring i hver innfelte boks på grunn av liten koblingsboks

•	� automatisk konfigurering av drivere (DALI Broadcast)

•	 �programmering med 47 kommunikasjonsobjekter (KNX)

ENERGIEFFEKTIVITET I ELEGANT FORM

•	� mange varianter for flerkanals lys- og HVAC-styring

•	 et design for samtlige bruksområder i en bygning

•	 hus som består av to deler, for enkel installasjon

•	� KNX-veggdetektor med gangretningsregistrering

STYRING I EN ENHETLIG FORM

COMPACT MINI-SERIEN

•	� spesielt liten konstruksjon for diskré drift 

•	� DALI- og KNX-utførelser med orienteringslysfunksjon

•	� KNX-varianter med individuell tidsforsinket utkobling for HVAC

SENSOR AV HØY KVALITET I LITE FORMAT

1514



www.esylux.com

© Copyright 2022

@esylux.official@esylux@ESYLUXgmbh @esylux-gmbh

28.10.2022

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

HANDELSBEDRIFTER

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai I China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Kazakhstan
EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty
Republic of Kazakhstan
info@est-group.pro
www.est-group.pro

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia I Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX DISTRIBUSJONSSELSKAPER
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Leveringstider og ytterligere informasjon om våre produkter finner du på vår nettside på daglig basis.


