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KLASSISK DESIGN FOR ELEGANT FASADE -  
LED-UTELAMPENE I SERIEN AL P MONZA / GARDA LED
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2.) BEKVEM ENHÅNDS INNSTIKKSMONTERING 4.) INNSTILLINGSELEMENTER ELEGANT SKJULT

Lampeunderdelen med integrert sensor kan enkelt settes inn i sokkelen med 
et klikk. Du har derfor alltid en ledig hånd, slik at du f.eks. kan holde deg fast  
i en stige.

1.) VARIABELT DETEKTERINGSOMRÅDE 3.) STORT KABELFØRINGSROM 

Lampene har integrert bevegelsesdetektor med et detekteringsområde på 
130°. Siden detektorlinsen kan dreies, er det lett å tilpasse registrering og 
rekkevidde til lokale forhold.

Under den kuleformede kappen av opalglass eller blåst glass finner du energibe-

sparende LED-lys. En integrert bevegelsesdetektor bidrar dessuten til økt energi-

effektivitet. Enkel å installere: Takket være stor plass til kabelføring og enhånds 

innstikksmontering!

Installeres ved å koble tilkoblingssokkelen til veggen. Sokkelen har god plass 
til kabelføring.

Elementene for justering er smart plassert under frontdekselet. Hvis du tar av 
denne, kan du enkelt endre tidsforsinket utkobling og nominell lysverdi ved 
hjelp av potensiometeret!

UTENDØRSBELYSNING   SERIEN AL P MONZA / GARDA
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MONTERINGSTYPE: 
Veggmontering

AL P GARDA LEDAL P MONZA LED
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Lysarmaturen  
inneholder monterte  

LED-pærer.

Pærene i lysarmaturen 
kan ikke skiftes.
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Mer informasjon finnes på
http://wall-lighting.esylux.com/

TEKNISKE DATA: 2700 K

6 W 6 W

PRODUKTNAVN AL P MONZA 130 … LED AL P GARDA 130 … LED

Art.nr. hvit, tilsvarende RAL 9010 EL10026331 EL10026362

 svart, tilsvarende RAL 9005 EL10026348 EL10026379

Nettspenning 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

Overspenningsvern Kategori II Kategori II

Dimensjoneringsytelse 6,6 W 6,6 W

Lysstrøm 490 lm 400 lm

Lyseffekt ca. 75 lm/W ca. 60 lm/W

Color Rendering Index CRI > 80 > 80

LED levetid ved Ta= 25 ° C 25 000 t L80B50 25 000 t L80B50

Omgivelsestemperatur –25° C – +55° C -25 °C - +55°C

Kabinettmateriale ABS + glasskuppel ABS + opalglass

Kapslingsgrad IP 44 IP 44

Kapslingsklasse II II

Monteringstype Veggmontering Veggmontering

Mål bredde 215 mm
høyde 275 mm
dybde 250 mm

bredde 215 mm
høyde 275 mm
dybde 250 mm

Med bevegelsesdetektor

Detekteringsområde (horisontal dreibar) 130° 130°

Rekkevidde (i anbefalt monteringshøyde på 1,80 m) 12 m 12 m

Brytereffekt 230 V ~ 50 Hz
500 W 2,2 A (cos phi 1)

115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

230 V ~ 50 Hz
500 W 2,2 A (cos phi 1)

115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

Tidsforsinket utkobling ca. 5 sek - 12 min ca. 5 sek – 12 min.

Lysverdi ca. 5–2000 lux ca. 5 - 2000 Lux

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel. Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene.
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