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EFFEKTIVT MANG FOLD
ENHVER MONTERING, 
ENHVER TEKNOLOGI
COMPACT-serien tilbyr ikke bare et stort mangfold for ulike anvendelser, den 
overbeviser også med nyskapende konsepter som gjør det er mulig å realisere 
intelligente løsninger for alle bygningsområder.

•  Takmontert detektor: 360° deteksjonsvinkel, rekkevidde Ø 8, 
Ø 24 eller Ø 32 m

•  Veggmontert detektor: 180° deteksjonsvinkel, rekkevidde Ø 16 meter

•  230 V, DIM 1 - 10 V, Universal Current (12 - 36 V AC/DC), 
DALI, DALI-2, KNX og ELC

•  På vegg, i vegg eller innfelt takmontering

•  Kobling, dimming og HVAC

•  Varianter med ferdigmonterte kabler for WAGO WINSTA®

og Wieland GST18®

•  Flere valgfrie funksjoner som f. eks. akustikksensor 
eller berøringsfunksjon

•  Strålingsfri PIR-sensorteknologi uten elektrosmog

TAKMONTERTE DETEKTORER VEGGMONTERTE DETEKTORER
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Sensing Ø 8 meter, 360° Ø 24 meter, 360° Ø 32 meter, 360° Ø 16 meter, 180°

BEVEGELSESDETEKTORER

230 V (ON/OFF) MD-C 360i/8
14 370 38

MD-C 360i/24
14 370 03

MD-C 360i/32
14 371 92 1 1 1 •

MD-C 360i/8 BK
14 129 08

MD-C 360i/24 BK
14 129 06 1 1 1 •

MD-C 360i/8 FM
14 129 09

MD-C 360i/24 FM
14 129 07 1 1 1 •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
14 006 30

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
14 006 29 1 1 1 •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
14 006 28

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
14 006 31 1 1 1 •

MD-C 360i/32 Corridor
14 002 13 1 1 1 •

MD-C 360i/8 MIC
14 370 39 • 1 1 1 •

TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER

230 V (ON/OFF) PD-C 360i/8
14 370 08

PD-C 360i/24
14 370 86

PD-C 360i/32
14 371 93 1 1 1 •

PD-C 360i/8 BK
14 302 48

PD-C 360i/24 BK
14 302 42 1 1 1 •

PD-C 360i/8 FM
14 302 49

PD-C 360i/24 FM
14 302 44 1 1 1 •

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
14 006 22

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
14 006 23 1 1 1 •

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
14 006 25

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
14 006 26 1 1 1 •

PD-C 360i/32 Corridor
14 002 14 1 1 1 •

PD-C 360i/8 MIC
14 370 40 • 1 1 1 •

PD-C 360i/24 DRY
14 370 20 1 2 1 •

PD-C 360i/8 plus
14 370 07

PD-C 360i/24 plus
14 370 09

PD-C 360i/32 plus
14 371 96 1 1 2 1 •

PD-C 360i/24 DUOplus-SM / -FM
14 370 56 / 14 370 55 2 1 3 3 •

PD-C 360/8 Slave
14 370 05

PD-C 360/24 Slave
14 370 06

PD-C 360/32 Slave
14 371 94

PD-C 360/8 Slave BK
14 302 39

PD-C 360/8 Slave FM
14 302 40

PD-C 360/24 Slave FM
14 302 36

PD-C 360/32 Warehouse Slave
14 370 80

230 V med 1 - 10 V 
reguleringsutgang

PD-C 360i/8 DIM
14 370 22

PD-C 360i/24 DIM
14 370 21 1 1 1 •

PD-C 360i/24 DIMplus-SM / -FM
14 370 25 / 14 370 24 1 1 1 2 •

D-C 360i/32 Warehouse DIM plus
14 370 81 1 1 1 2 •

PD-C 360i/24 DUODIMplus-SM / -FM
14 370 54 / 14 370 26 2 1 2 3 •

12 - 36 V (AC/DC) PD-C 360i/8 UC
14 370 91

PD-C 360i/24 UC
14 370 92

PD-C 180i/16 UC
14 370 90 1 1 1 1 •

DALI PD-C 360i/8 DUO DALI
14 370 78

PD-C 360i/24 DUO DALI
14 370 79

PD-C 360i/32 DUO DALI
14 371 95 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 FM DUO DALI
14 302 50

PD-C 360i/24 FM DUO DALI
14 302 45 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
14 006 35

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
14 006 33 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
14 006 32

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
14 006 34 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
14 006 37

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
14 006 36 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WIELAND GST18
14 573 28

PD-C 360i/24 DUO DALI WIELAND GST18
14 002 91 2 2* 2 •

* Med ekstra DALI-aktuator ACTUATOR C3/C4 DALI som tilbehør.
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TAKMONTERTE DETEKTORER VEGGMONTERTE DETEKTORER

In
te

gr
er

t a
ku

st
ik

ks
en

so
r

Ly
sk

an
al 

av
/p

å

Ly
sk

an
al 

di
m

m
in

g 
(k

on
st

an
tly

sre
gu

le
rin

g)

HV
AC

-k
an

ale
r (

av
/p

å)

Ko
bl

in
gs

ut
ga

ng
 (r

el
é)

Br
yt

er
in

ng
an

g

Fje
rn

st
yr

t

Sensing Ø 8 meter, 360° Ø 24 meter, 360° Ø 32 meter, 360° Ø 16 meter, 180°

TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER

DALI-2 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
14 010 35

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
14 010 34

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
14 010 31 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 BK
14 302 41

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
14 573 23 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
14 573 22 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
14 010 33

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
14 371 98

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
14 010 29 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 BK
14 747 68

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 BK
14 747 69 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
14 747 70

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
14 747 71 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360/8 BMS DALI-2
14 005 31

PD-C 360/24 BMS DALI-2
14 005 30

PD-C 360/32 BMS DALI-2
14 005 28 2

PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK
14 302 37

PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK
14 302 34 2

PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA CodeI
14 573 20

PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA CodeI
14 573 21 2

PD-C 360/8 BMS FM DALI-2
14 302 38

PD-C 360/24 BMS FM DALI-2
14 302 35 2

KNX PD-C 360i/24 KNX ECO UP
14 370 99

PD-C 180i KNX ECO
14 370 71 2 •

PD-C 360i/8 KNX UP
14 370 97

PD-C 360i/24 KNX UP
14 370 98

PD-C 360i/32 KNX UP
14 371 97 2 2 1 •

PD-C 360i/8 KNX UP BK
14 302 52

PD-C 360i/24 KNX UP BK
14 302 47 2 2 1 •

PD-C 360i/8 FM KNX UP
14 302 51

PD-C 360i/24 FM KNX UP
14 302 46 2 2 1 •

PD-C 180i KNX
14 370 70 • 1 1 1 •

PD-C 180i/16 Touch KNX
45 533 93 • 1 1 1 •

ELC PD-C 360i/8 ELC
14 371 83

PD-C 360i/24 ELC
14 371 75 4 2* •

* With additional DALI actuator ACTUATOR C3/C4 DALI as an accessory.

ALLTID DET RIKTIGE 
 VERKTØYET
FORVALTE PROSJEKTER MOBILT

ESY-Pen og ESY-Appen gjør det mulig å lagre, hente frem og overføre de 
kon� gurerte prosjektene: 

•  Hvert prosjekt kan lagres med et eget prosjektnavn og en individuell 
beskrivelse i ESY-Appen

•  Intet prosjekt er for stort for ESY-Appen: Opptil 64 etasjer kan legges til, med 
opptil 64 rom hver og opptil 64 apparater per rom

•  Med ESY-Appen kan du med noen få tasteklikk gå fra et prosjekt og 
inn i ønsket rom hvor du raskt kan identi� sere, velge og kon� gurere 
ESYLUX-produkter

•  Konfigurerte prosjekter kan lagres i ESY-Appen og videresendes til andre 
brukere ved behov. Allerede gjennomførte konfigurasjoner kan hentes 
opp og overføres straks til produkter av samme type (kloning) ved hjelp av 
ESY-Pen

•  Prosjektdokumentasjonen blir sammenfattet i en prosjektrapport, som kan 
sendes og ved behov skrives ut som PDF-dokument

ENKELT Å KONFIGURERE, FJERNSTYRE, MÅLE LYS OG 
STYRE PROSJEKTER MOBILT

Uansett om det er tilstedeværelsesdetektorer, utelys med bevegelses-
detektor eller lyssystemer med ESYLUX Light Control – med ESY-Pen og 
ESY-Appen har du alltid det riktige verktøyet for alle fjernstyrte ESYLUX-
løsninger.

Bluetooth-styring for An-
droid og iOS
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Ø 8 m 360°Ø 24 m Ø 32 m

Til takmontering har tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene 
i COMPACT-serien to ulike kapslingsvarianter med forskjellige 
linsestørrelser. Med ulike rekkevidder på 8 m, 24 m eller til og med 
32 m diameter, dekker de alle typer bruksområder og er egnet for både 
innfelt og utenpåliggende montering.

ENHETLIG DESIG N
FOR ALLE BRUKSOMRÅDER

APC- OG BMS-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER FOR DALI-2 08

DALI-2-tilstedeværelsesdetektorer fra ESYLUX gir desentralisert 
lysstyring på tvers av rom uten behov for et byggautomasjonssystem, i 
tillegg til å tilby et omfattende utvalg av funksjoner.

TOUCH-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR FOR KNX 10

Den veggmonterte detektoren PD-C 180i/16 Touch KNX overbeviser 
med et nyskapende betjeningskonsept: Her kan funksjoner enkelt styres 
og aktiveres ved å berøre linseoverflaten lett. 

DUO-DALI-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR 12

2-kanals DALI Broadcast-løsning med tilstedeværelses- og dagslys-
avhengig konstantlyskontroll, manuell overstyring med konvensjonell 
230 V impulsbryter, 2 HVAC-kanaler for valgfrie DALI-bryteraktuatorer.

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER 
MED WINSTA-TILKOBLING 14

COMPACT tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer med ferdigmontert 
WINSTA tilkobling fra WAGO sørger for ekstra rask installasjon takket 
være enkel plug-and-play.

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER 
FOR KORRIDORER 16

Spesielle bruksområder krever spesielle løsninger. For lange ganger 
og korridorer er korridordetektoren er COMPACT-serien et ekte 
spesialistvalg.

TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR FOR ESYLUX LIGHT CONTROL 18

I lysløsningene med ESYLUX Light Control sørger våre intelligente 
systemsensorer for optimale lysforhold og maksimal energieffektivitet – 
inkludert biologisk aktivt lys.
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Prinsippet for behovsstyrt automasjon er like enkelt som det høres ut som: 
energi bare når du virkelig trenger den. Den er et svar på typisk menneskelig 
atferd. Brukere av kontorbygg og andre arbeidsplasser glemmer ofte å slå 
av lys, ventilasjon og oppvarming når de forlater et rom. Slik forbrukes det 
altfor mye unødvendig energi. 

ENERGISPARING VED HJELP AV INTELLIGENT SENSORTEKNOLOGI

Bare det å bruke en enkel tilstedeværelsesdetektor fører til stor forbedring. 
For den passer automatisk på at belysningen eller andre enheter står på 
bare når folk virkelig er på arbeidsplassen. Med lyssensorene styrer den også 
de aktuelle lysverdiene under drift. Er dagslyset som kommer inn gjennom 
vindusflatene, tilstrekkelig, kobler den ut det kunstige lyset.

Man kan spare enda mer energi ved hjelp av permanent tilpasning til de 
aktuelle omgivelsesforholdene. Tilstedeværelsesdetektorer med mulighet 
for konstantlysregulering dimmer det kunstige lyset bare opp så mye 
som nødvendig for å oppnå en bestemt nominell verdi. Dette er den 
beste formen for dagslysutnyttelse og gir naturligvis også et svært høyt 
komfortnivå. Den sørger også automatisk for at det aldri blir for mørkt 
eller for lyst.

HELT ENKELT EFF EKTIVT
MOTVIRK UNØDIG ENERGIFORBRUK

Kilde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI) / 
Hochschule Biberach

ENERGISPAREPOTENSIALET TIL BEHOVSSTYRT 
BYGNINGSAUTOMASJON (MIN./MAKS.)

Ventilasjon Oppvarming SolskjermingEnkeltromsre-
gulering

Belysning

50 %

25 %

0 %

28 %

16 %
11 %

17 %

10 %

46 %
54 %

25 % 23 %

34 %

Den tilstedeværelses- og dagslysavhengige 
koblingen ved hjelp av en tilstedeværelses-
detektor reduserer energiforbruket automatisk 
(effektivitetsklasse B for bygning).

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG 
INN- OG UTKOBLING

06:00 12:00 18:00

500 lux

 Kunstlysandel

 Tilstrekkelig dagslys

 Tilstede

 Ikke tilstede

For eksempel med tilstedeværelses-
detektor PD-C 360i/8
Med sine kvalitetssensorer sørger den for 
pålitelig inn- og utkobling av belysningen, 
og med impulsbryterinngang og impuls-
funksjon byr den på viktige egenskaper for 
en rekke bruksområder.

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG 
KONSTANTLYSREGULERING 

06:00 12:00 18:00

500 lux

Den beste formen for utnyttelse av dagslyset: 
konstantlysreguleringen til en tilstedeværelses-
detektor (effektivitets klasse A for bygning)

 Kunstlysandel

 Tilstrekkelig dagslys

 Tilstede

 Ikke tilstede

For eksempel med tilstedeværelses-
detektor PD-C 360i/24 DUO DALI
Den utfyllende lyskanalen muliggjør enda 
mer energieffektiv bruk av dagslys, spesielt i 
rom med bare én vindusside. For eksempel 
i klasserom.
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YOUR ADVANTAGES AT A GLANCE

•  Reliable, proven PIR technology for motion detection 
(DALI-2 Part 303)

•  Integrated light measurement (DALI-2 Part 304)
•  Integrated inputs for conventional push buttons 

(DALI-2 Part 301)
•  Simple mounting and installation
•  Fields of detection for every application

OVERSIKT OVER FORDELENE

• APC-tilstedeværelsesdetektorer for styring av opptil 64 armaturer i 
opptil 16 lysgrupper på tvers av rom

• styreenhet, busspenningsforsyning og impulsbryterinnganger 
integrert i APC-tilstedeværelsesdetektorer

• BMS-tilstedeværelsesdetektorer som supplerende inputenheter
• bredt utvalg av funksjoner, inkludert:
  • tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysstyring

• fleksibel veksling av grupper
• tidsfunksjoner
• svermefunksjon
• standby-utkobling
• scener

• enkel konfigurasjon via smarttelefon og ESY-appen

LYSGRUPPER I SC ENARIOER
APC OG BMS TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER 
FOR BRANSJESTANDARDEN DALI-2
APC-tilstedeværelsesdetektorer fra ESYLUX med integrert DALI-2 
styreenhet og busspenningsforsyningskontroll inntil 64 armaturer og inntil 
16 lysgrupper – desentralisert, på tvers av rom og uten behov for et kom-
plekst byggautomasjonssystem. BMS tilstedeværelsesdetektorer fungerer 
som supplerende inputenheter i de ulike romsonene. Dette muliggjør 
individuell tilstedeværelses- og dagslysavhengig lysstyring i alle områder

KONFIGURER ET BREDT UTVALG AV FUNKSJONER VIA SMARTTELEFON

I tillegg tilbyr APC-tilstedeværelsesdetektorene et bredt utvalg av funksjoner 
for forbedret livskvalitet og bygningsenergieffektivitet på kontorer, utdan-
ningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. For eksempel er de i stand til å 
bruke tidsfunksjoner, scener eller fleksibel veksling av grupper. Det er enkelt 
å konfigurere systemet ved hjelp av ESY-appen og en smarttelefon!

  Armaturer

APC-tilstedeværelsesdetektor

BMS-tilstedeværelsesdetektor 

Impulsbryter

Eksempel på ¥eksibel veksling av grupper i 
¥eksible rom:

Rommet er delt opp med to mobile skillevegger, hver 
av dem koblet til en av APCs impulsbryterinnganger. 
Hvis vegg 1 åpnes, bytter APC gruppe 2 og 3 til å 
være i samme gruppe (gruppe 4). Hvis det samme 
skjer med vegg 2, f.eks. for et arrangement, bytter 
APC alle armaturer i rommet til samme gruppe 
(gruppe 5). Impulsbryterfunksjonene tilpasser seg 
også automatisk til det respektive gruppescenarioet.

Produktgruppe / produktnavn El-nr.

Tilstedeværelsesdetektor / takmontering

DALI-2

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 35

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 34

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 31

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 33

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 98

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 010 29

PD-C 360/8 BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 005 31

PD-C 360/24 BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 005 30

PD-C 360/32 BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 005 28

APC

BMS

Sone 3 = Gruppe 3

BMS

BMS

BMS

BMS

1

2

So
ne

 5 
= 

Gr
up

pe
 6

Sone 1 = Gruppe 1

Gruppe 4
Sone 2 = Gruppe 2

Gruppe 5

* Ytterligere detektorvarianter for DALI-2 finnes i produktoversikten på side 3
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BRYTERFUNKSJO N INKLUSIVE
TOUCH-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR 
FOR KNX
Mens dette allerede er helt vanlig for smarttelefoner eller nettbrett, har 
ESYLUX imidlertid kommet fram med behovsstyrt bygningsautomasjon 
med vegg-tilstedeværelsesdetektorene PD-C 180i/16 TOUCH KNX. Via den 
berøringssensitive linseover¤aten kan man styre mange funksjoner helt 
komfortabelt – og dermed erstatte KNX-berøringssensorer!

TOUCH CONTROL MED 2 TYPER BERØRING

Touch-detektoren reagerer på to typer berøring: En kort og en lang berøring. 
Begge deler kan tilordnes fritt via de ulike KNX-kommunikasjonsobjektene. 
Med berøringsfunksjonen kan du ikke bare slå på eller dempe lyset, men for 
eksempel også styre persienner eller hente opp hele scenarioer!

Ved hjelp av den integrerte berøringsfunksjonen kan mange 
funksjoner styres komfortabelt. 

* styre, dimme, aktivere scenarier, styre persienner osv.

Touch tilstedeværelsesdetektor

Kort berøring
Kan fritt tilordnes mange 
kommunikasjonsobjekter*

Lang berøring
Kan fritt tilordnes mange 
kommunikasjonsobjekter*

OVERSIKT OVER DINE FORDELER

•  Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
•  Tilstedeværelsesavhengig styring av HVAC
•  Berøringsfølsom linseover¤ate
•  Erstatter KNX-bryter for manuel inn-/utkobling eller dimming
•  Tallrike andre kommunikasjonsobjekter kan styres ved berøring
•  Utvidelse av detekteringsområdet med master-slave-kombinasjoner
•  Integrert akustikk-sensor med justerbar sensitivitet
• Kompatibel med merkebrytere

Produktgruppe / produktnavn El-nr.

Tilstedeværelsesdetektor / veggmontering

KNX

PD-C 180i/16 Touch KNX
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 45 533 93
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FLERKANALSLØS NING
DUO-DALI-TILSTEDEVÆRELSES-
DETEKTORER
DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektorene i COMPACT-serien tilbyr enkle 
løsninger for intelligent belysningsstyring fra konferanserom, klasserom 
eller store kontorrom via DALI Broadcast. Den anvendte teknologien for 
passiv infrarød stråling gjenkjenner menneskelige tilstedeværelse i et 
rom uten ytterligere utslipp. Den tilstedeværelses- og dagslysavhengige 
konstantlysreguleringen sørger for størst mulig energieffektivitet med 
et konstant lysstyrkenivå. Detektorene kobles til 230V-nettet. De har to 
integrerte DALI-sekundærstrømforsyninger, og disse rekker til 2 x 25 DALI-
lamper. To innganger for konvensjonelle 230V-brytere muliggjør manuell 
overstyring (AV/PÅ, dimming) av belysningen.

TO LYSKANALER PLUSS EN EKSTRA KANAL

DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektoren sikrer optimale lysforhold og 
regulerer lyset for to romsoner. Belysningen av romsonene blir differensiert 
ved hjelp av kompensasjon. Videre DALI-aktorer kan legges til for kobling 
av tilstedeværelsesavhengig tilleggsbelysning (f.eks. tavlebelysning) og 
lufting (HVAC). Aktorene er utstyrt med et relé på 10 A (potensialfritt) og 
kan overstyres manuelt med en 230V-bryter (PÅ/AV).

Brukseksempel klasserom:
PD-C 360i/24 DUO DALI aktiverer belysningen kun ved menneskelig tilstedeværelse. 
Den tilpasser også lysstyrken i to kanaler i henhold til det nåværende omgivelseslyset. 
For styring av � ere brukere (bildeskjermer, interaktive tavler, detaljbelysning HVAC osv.) 
kan � ere bryteraktuatorer tas i bruk. Belysning og aktorer kan kon� gureres for hel- eller 
halvautomatisk drift. 

DUO-DALI-
tilstedeværelsesdetektor 
for innfelt montering

Tilbehør:
Installasjon med Påveggs-
boks mulig (COMPACT 
MOUNTING BOX IP20/54 
SM WH kjøpes separat) 

Tilbehør
DALI-aktuator
(ACTUATOR FULL AUTO C3 
DALI kjøpes separat)

6
,5

 m

9,2 m

12

3

C2

C1

Produktgruppe / produktnavn El-nr. 

Tilstedeværelsesdetektor / takmontering 

DALI 

PD-C 360i/8 DUO DALI 
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 370 78

PD-C 360i/24 DUO DALI
 (hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 370 79

PD-C 360i/32 DUO DALI
 (hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 95

OVERSIKT OVER DINE FORDELER

•  Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
•  Individuell regulering av to lysrekker
•  Det er også mulig å styre opp til 2 tilleggskanaler (GA, HVAC osv.) 

med DALI ACTUATOR (bestilles separat).
•  2 impulsbryterinnganger for manuell styring
•  Midlertidig overstyring med fjernkontroll
•  Klar til bruk: med fabrikkinnstillinger
•  Monteringstyper: På vegg og i vegg
•  Lavt egenforbruk
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Brukseksempel korridor
Corridor-bevegelsesdetektoren i COMPACT-serien sørger for effektiv bruk 
av apparater i lange ganger. 

• MD-C 360i/32 Corridor

Flur

3 m

24 m

REKKEVIDDE-SPE SIALISTENE
TILSTEDEVÆRELSES- OG 
BEVEGELSESDETEKTORER FOR 
KORRIDORER OG GANGER
Noen ganger må behovsstyrte bygningsautomasjonsløsninger være spesielt 
tilpasset spesifikasjonene til et bruksområde. Tilstedeværelsesdetektorer 
med et elliptisk og samtidig spesielt vidtrekkende detekteringsområde er 
ideelle, for eksempel til montering i tak i korridorer eller i lange ganger 
– også fordi de minimerer antall enheter som trengs.

LANG REKKEVIDDE – OGSÅ VED BEVEGELSER FORAN

Med en samlet rekkevidde på opptil 32 m i diameter tilbyr ESYLUX skredder-
sydde løsninger for dette med tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene 
PD-C og MD-C 360i/32 Corridor. Med slike lange rekkevidder kan detektorene 
belyse lange korridorer helt på egenhånd. Deretter kan bevegelses- eller 
dagslysavhengig belysning kobles inn. Hvis dette likevel ikke er tilstrekkelig, 
kan du koble sammen opp til åtte apparater parallelt!

Produktgruppe / produktnavn El-nr. 

Bevegelsesdetektor / takmontering 

ON/OFF

MD-C 360i/32 Corridor
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 002 13

Tilstedeværelsesdetektor / takmontering 

1 - 10 V

PD-C 360i/32 DIMplus WH
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 370 81

PD-C 360/32 Slave WH
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 370 80

ON/OFF

PD-C 360i/32 Corridor
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 002 14

PD-C 360/32 Slave WH
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 370 80

OVERSIKT OVER DINE FORDELER

•  Store detekteringsrekkevidder for korridorer
•  Mulighet for tilkobling av inntil 8 slaveenheter muliggjør 

enkel utvidelse av detekteringsområdet
•  Robust kapsling, også egnet for støvete omgivelser
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12

2

2

2

3

3

3

3

PLUGG INN. SPAR. FERDIG.
TILSTEDEVÆRELSES- OG 
BEVEGELSESDETEKTORER MED 
WAGO-WINSTA®-TILKOBLING
I tider med høye oppdragsmengder og mangel på dyktige arbeidere blir 
tidsbesparende løsninger for elektrisk installasjon stadig viktigere. 
COMPACT-serien tilbyr derfor også tilstedeværelses- og bevegelses-
detektorer med WINSTA-pluggforbindelser fra WAGO. For mer 
energieffektivitet via plug-and-play og sikker og feilfri installasjon. 

ENERGIEFFEKTIVITET VIA PLUG-AND-PLAY

DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektorer med WINSTA-tilkobling kommer for 
eksempel fullt til sin rett i større rom med bare én vindusside: En utfyllende 
lyskanal gjør at armaturer både nær og langt unna vinduet kan koordineres 
bedre ut fra de forskjellige lysforholdene. En DALI-aktuator fra ESYLUX 
tillater også integrering og tilstedeværelsesavhengig inn-/utkobling av 
ventilasjon eller tavlebelysning

Planforslag med DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektorer
Med driversett kan CELINE taklamper fra ESYLUX og DUO-DALI tilstedeværelses detektorer 
med WINSTA-tilkobling enkelt kombineres via plug and play. 

1  PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
2  DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI
3  CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC

OVERSIKT OVER DINE FORDELER

•  Enkel og sikker plug-and-play-installasjon 
•  Problemfri installasjon takket være fargebasert og mekanisk koding
•  Kan også utføres av ufaglærte
•  Høy fleksibilitet ved ombruk
• Velprøvde ESYLUX-kvalitetssensorer

Produktgruppe / produktnavn El-nr. 

Bevegelsesdetektor / takmontering 

ON/OFF

 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 30

 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 29

 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 28

 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 31

Tilstedeværelsesdetektor / takmontering 

ON/OFF

 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 22

 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 23

 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 25

 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 26

DALI

 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 32

 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 34

 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 35

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 33

 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 37

 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 36
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SMART SYSTEMS ENSOR
TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR FOR 
ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
Som forhåndskonfigurert, monteringsklart sett for standardrom eller 
som individuelt konfigurerbar løsning: Våre lyssystemer med ESYLUX 
Light Control (ELC) kombinerer det beste lyset med den enkleste 
installasjonen og idriftsettingen – til en lav pris! Taklamper, styreenheter 
samt tilstedeværelsesdetektorene PD-C 360i/8 og /24 ELC forbindes med 
hverandre som systemkomponenter via plug & play og kan grupperes for 
forskjellige romsoner ved hjelp av enkle pluggforbindelser. 

ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING VIA PLUG & PLAY

Under drift skaper ELC-systemløsningene optimalt arbeidslys: Med det 
energieffektive Human Centric Lighting (HCL) i SymbiLogic-teknologien 
fremmes bærekraftig vitalitet, velvære, konsentrasjonsevnen og rolig 
søvn om natten. Slå av og på med en automatisk tilstedeværelses- og 
dagslysavhengig og den adaptive HCL-lysreguleringen fra SymbiLogic 
reduserer energiforbruket til et minimum. 

Produktgruppe / produktnavn El-nr. 

Tilstedeværelsesdetektor / takmontering 

ELC (ESYLUX Light Control) 

PD-C 360i/8 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 83

PD-C 360i/24 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 75

OVERSIKT OVER DINE FORDELER

•  Intelligent sensor for lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC
•  Tilstedeværelses- og dagslysavhengig, adaptiv HCL-lysregulering
•  Systemintegrasjon via plug & play
•  Med rekkevidder til alle anvendelser

ELC-lyssystemer
•  Automatiserte lysløsninger med plug & play-installering
•  Umiddelbart klar til bruk uten behov for programmering
•  Energieffektiv Human Centric Lighting
•  Fritt kon� gurerbar eller som monteringsklart sett
•  Enkel, feilfri gruppering via pluggforbindelse
•  For romvis modernisering under løpende drift

90 %Opptil

færre 230-V-
tilkoblinger ved bruk 
av SELV

60 %Opptil

 tidsbesparelser på grunn 
av plug-and-play

Kan også monteres av 
ufaglært personell

BELYSNINGSSYSTEMER MED
ESYLUX LIGHT CONTROL ELC:

Styreenheten SMARTDRIVER-2 inneholder strømforsyningen til lyssystemene og 
systemsensorene, og derfor kan de enkelt kobles til ved hjelp av plug-and-play.

SMARTDRIVER-2 ELC-styreenhet

ELC innfelte lyskilder
CELINE-2-serien

ELC tilstedeværelsesdetektor
 COMPACT-serien

230 V

Kabling til alle lyskilder ved hjelp av plug-
and-play med RJ45

ELC multibryter

ELC innfelte lyskilder

ELC multibryter

SMARTDRIVER-2 ELC-styreenhet
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ÉN PRODUSENT 
ALLE ANVENDELSER

ON/OFF (230 V) DALI / DALI-2 KNX
Rom Monteringstype Produktnavn EL-nr. Produktnavn EL-nr. Produktnavn EL-nr.

KORRIDORER

Innfelt 
takmontering

PD-C 360i/32 Corridor
eller 
MD-C 360i/32 Corridor

14 002 14  /  EP10428180

14 002 13  /  EP10428128

PD-C 360i/32 KNX 14 371 97  /  EP10427794

Utenpåliggende 
montering

PD-C 360i/32 Corridor
eller 
MD-C 360i/32 Corridor 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 002 14  /  EP10428180

14 002 13  /  EP10428128

14 370 16  /  EP10425370

PD-C 360i/32 KNX
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 371 97  /  EP10427794

14 370 16  /  EP10425370

Innfelt 
 veggmontering

MD 180i/16 BASIC 14 371 15  /  EB10430459 PD-C 180i KNX 14 370 70  /  EP10426445

Innfelt 
takmontering

BASIC EXPRESS PD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH eller
BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

14 747 73  /  EB10431784

14 747 72  /  EB10431777

PD-FLAT 360i/8 RW DALI
eller 
PD-FLAT 360i/8 RW DALI SET

14 371 33   /  EP10427541

14 371 84   /  EP10428708

TRAPPEOPPGANGER

Innfelt 
takmontering

MD-C 360i/8 1) 2) 3)  eller
BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

14 370 38  /  EP10055393

14 747 72  /  EB10431777

Utenpåliggende 
montering

MD-C 360i/8 1) 2) 3)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 38  /  EP10055393

14 370 34  /  EP10425905

Innfelt 
 veggmontering

MD 180i/16 BASIC 14 371 15  /  EB10430459 PD-C 180i KNX 14 370 70  /  EP10426445

SEKUNDÆRROM

Utenpåliggende 
montering

MD 360i/8 BASIC
eller
MD 360i/24 BASIC 3)

14 371 13  /  EB10430428

14 371 69  /  EB10430862

Innfelt 
takmontering

BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

14 747 72  /  EB10431777

Innfelt
takmontering

MD 360i/8 BASIC SMB
eller
MD 360i/24 BASIC SMB

14 371 16  /  EB10430466 

14 371 73  /  EB10430909

Innfelt 
 veggmontering

MD 180i/16 BASIC 14 371 15  /  EB10430459

LAGER

Innfelt 
takmontering

PD-C 360i/32 Warehouse 
DIM plus 

14 370 81 /  EP10425783

Utenpåliggende 
montering

PD-C 360i/32 Warehouse 
slave med COMPACT
MOUNTING BOX IP54 SM WH

14 370 80  /  EP10425790

14 370 34  /  EP10425905

SANITÆRROM

Innfelt 
takmontering

PD-C 360i/8 MIC eller
BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

14 370 40  /  EP10425882

14 747 72   /   EB10431777

PD-C 360i/8 KNX UP 1) 14 370 97  /  EP10427404

Utenpåliggende 
montering

MD 360i/8 BASIC IP54 14 005 25  /  EB10431319 PD-C 360i/8 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 97  /  EP10427404

14 370 34  /  EP10425905

Innfelt 
 veggmontering

MD 180i/16 BASIC
eller
MD 180i/R

14 371 15  /  EB10430459

14 368 36  /  EM10055010

PD-C 180i KNX 14 370 70  /  EP10426445

Innfellt 
takmontering

PD-C 360i/8 mini DALI 14 370 87 / EP10427510

KANTINER

Innfelt 
takmontering

PD-C 360i/24 DUO DALI 14 370 79  /  EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP 1) 14 370 98  /  EP10427428

Utenpåliggende 
montering

PD-C 360i/24 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 79  /  EP10427459

14 370 16  /  EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 98  /  EP10427428

14 370 16  /  EP10425370

UTENDØRSAREALER MAKS. Ø 40 M

Vegg- eller 
takmontering med 
swivel-brakett

RC 230i hvit 14 368 12  /  EM10015311 RC 230 KNX hvit 14 368 92  /  EM10015472

Vegg- eller 
takmontering med 
fleksibelt sensorhode

DEFENSOR MD 230° 40 
IR 1C IP55 WH

14 005 99  /  EM10025372

UTENDØRSAREALER MAKS. Ø 20 M

Veggmontering 
DEFENSOR MD 200° 24 
IR 1C IP55 WH

14 005 97  /  EM10025358

Veggmontering 
(med hjørnebrakett 
på hjørnet av huset)

MD 200 hvit
med
MD EDGE MOUNTING WH

14 368 30  /  EM10025310

14 368 33  /  EM10025518

Veggmontering
MD-W 200i hvit 14 368 85  /  EM10041006

ON/OFF (230 V) DALI / DALI-2 KNX
Rom Monteringstype Produktnavn EL-nr. Produktnavn EL-nr. Produktnavn EL-nr.

ENKELTKONTORER STANDARD

Innfelt 
takmontering

PD-C 360i/8 DUO DALI 14 370 78  /  EP10427442 PD-C 360i/8 KNX UP 1) 14 370 97  /  EP10427404

Utenpåliggende 
montering

PD-C 360i/8 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 78  /  EP10427442

14 370 16  /  EP10425370

PD-C 360i/8 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 97  /  EP10427404

14 370 16  /  EP10425370

Innfellt takmontering 
med glassdeksel

PD-FLAT 360i/8 RW DALI*
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

14 371 33  /  EP10427541

14 372 00  /  EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW KNX
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

45 533 83  /  EP10451706

14 372 00  /  EP00007255

 GRUPPEROM OG KONTORLANDSKAP

Innfelt 
takmontering

PD-C 360i/24 1) 2) 3) 14 370 86  /  EP10428067 PD-C 360i/24 DUO DALI 14 370 79  /  EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP 1) 14 370 98  /  EP10427428

Utenpåliggende 
montering

PD-C 360i/24 1) 2) 3)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 86  /  EP10428067

14 370 16  /  EP10425370

PD-C 360i/24 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 79  /  EP10427459

14 370 16  /  EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 98  /  EP10427428

14 370 16  /  EP10425370

 FLEKSIBLE KONTORLØSNINGER

Innfelt takmontering 
med multisensor

PD-ATMO 360i/8 O AUX 
30 V KNX

14 197 60   /  EP10427664

Innfelt 
takmontering

PD-FLAT 360i/8 RW DALI* 14 371 33  /  EP10427541 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX 45 533 83  /  EP10451706

Innfellt takmontering 
med glassdeksel

PD-FLAT 360i/8 RW DALI*
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

14 371 33  /  EP10427541

14 372 00  /  EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW KNX
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

45 533 83  /  EP10451706

14 372 00  /  EP00007255

Innfelt 
takmontering

PD-C 360bt/8 APC10 PS 
plus DALI-2 1) 2)

14 010 35  /  EP10428142

Innfelt 
takmontering

PD-C 360bt/8 APC20 PS 
plus DALI-2 1) 2)

14 010 33  /  EP10428272

Innfelt 
takmontering

PD-FLAT 360/8 RW 
BMS DALI-2

14 008 37 /  EP10423031

KLASSEROM

Innfelt takmontering 
med multisensor

PD-ATMO 360i/8 O AUX 
30 V KNX

14 197 60   /  EP10427664

Innfelt 
takmontering

PD-C 360i/24 DUO DALI 14 370 79  /  EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP 1) 14 370 98  /  EP10427428

Utenpåliggende 
montering

PD-C 360i/24 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 79  /  EP10427459

14 370 16  /  EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 98  /  EP10427428

14 370 16  /  EP10425370

PASIENTROM

Innfelt 
takmontering

PD-C 360i/8 1) 2) 3) 14 370 08  /  EP10425059 PD-C 360i/8 DUO DALI 14 370 78  /  EP10427442 PD-C 360i/8 KNX UP 1) 14 370 97  /  EP10427404

Utenpåliggende 
montering

PD-C 360i/8 1) 2) 3)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 08  /  EP10425059

14 370 34  /  EP10425905

PD-C 360i/8 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 78  /  EP10427442

14 370 34  /  EP10425905

PD-C 360i/8 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 97  /  EP10427404

14 370 34  /  EP10425905

Innfelt 
takmontering

PD-CE 360i/8 14 370 64  /  EP10510700

INNGANGSPARTIER

Innfellt takmontering 
med glassdeksel

PD-FLAT 360i/8 RW
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

14 371 46  /  EP10427930

14 372 00  /  EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW DALI*
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

14 371 33  /  EP10427541

14 372 00  /  EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW KNX
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

45 533 83  /  EP10451706

14 372 00  /  EP00007255

Innfellt takmontering
PD-C 360i/8 mini 14 370 44  /  EP10426025 PD-FLAT 360i/8 mini DALI*

eller 
PD-FLAT 360i/6 mini DALI*

14 370 87  /  EP10427510

14 370 88  /  EP10427503

PD-C 360i/8 mini KNX 45 533 30  /  EP10426155

Utenpåliggende 
montering

MD 360i/8 BASIC IP54 14 005 25  /  EB10431319

 Ved valg av produkt, ta alltid hensyn til lokale lover og standarder.

Bestselger

WH  = hvit    
BK  = svart
AN = antrasitt   

BR  = brun    
SST  = rustfr. stål-look
bt = Bluetooth

RD  = rund   
SQ  = firkantet

*  Disse detektorene trenger en DALI power supply (45 533 66)  som tilbehør. Bestilles separat.

1) også tilgjengelig i svart      
2) også tilgjengelig med WAGO WINSTA-tilkobling     
3) også tilgjengelig som en versjon for takmontering    
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