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Med tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene i FLAT-serien kan man 
endelig også ta hensyn til rommets estetikk: Huset og linsene er laget så 
flate at de gir et diskret utseende med en byggehøyde på kun 6 mm. Den 
klare linjeføringen føyer seg harmonisk inn, også ved en mer krevende 
romarkitektur. Dermed er det ingen grenser for planleggingsfriheten.

Og den som ser etter førsteklasses designutvalg, finner alltid maksimalt 
mangfold med de ekstra flate FLAT-detektorene: De kan fås i fargene hvit 
og svart, både med rund og firkantet kontur. For et enda høyere nivå av 
designfrihet kan det som ekstra tilbehør også velges en glassoverflate 
av høy kvalitet – og for særlig enkel installasjon finnes det varianter med 
plug-and-play-tilkobling!

FREMRAGENDE F LAT
6 MILLIMETER:  
EFFEKTIVITET TRENGER 
IKKE MER HØYDE
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PLUGG INN. SPAR. FERDIG.
I tider med høye oppdragsmengder og mangel på dyktige arbeidere blir 
tidsbesparende løsninger for elektrisk installasjon stadig viktigere. 
FLAT-serien tilbyr derfor også tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer 
med WINSTA-pluggforbindelser fra WAGO. For mer energieffektivitet 
via plug-and-play og sikker og feilfri installasjon.

SVÆRT ALLSIDIG OGSÅ VED INNBYGGING
I hvitt kan de runde FLAT-detektorene også fås som FLAT LARGE 
(104 mm Ø) for større underflatemonterte bokser, og tilbyr en ytterligere 
monterings-opsjon med passende overflatemontert boks C IP20 – og FLAT 
MOUNTING SET IP20 FM forenkler monteringen ved alle varianter!

ALLE FORDELER UNDER ETT

•  Enkel og sikker plug-and-play-installasjon

•  Problemfri installasjon takket være fargebasert og mekanisk koding

•  Kan også utføres av ufaglærte

•  Høy fleksibilitet ved ombruk

•  Velprøvde ESYLUX-kvalitetssensorer

AUTOMATISK EF FEKTIV

MINIMAL INNBYGGINGSDYBDE OG OVERFLATEHØYDE
Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene i FLAT-serien egner seg best for 
innendørs bruk, til og med i nærheten av døren: på grunn av dens minimale 
overflatehøyde på 6 mm. Den lave konstruksjonshøyden til Powerbox gir 
en innbyggingsdybde på bare 24 mm – dermed er det nok plass til en rask, 
problemfri kabelføring.

TRE DETEKTERINGSOMRÅDER FOR OPTIMAL ROMDEKNING

Arbeidsområde opptil 4 m Ø
•  Svært presis detektering av små bevegelser
•  Ideell over arbeidsplasser

Gangområde frontalt opptil 6 m Ø
•  Detekteringsområde for gangbevegelser 
•  I alle retninger
•  Ideell for områder mellom skrivebord

Gangområde på tvers opptil 8 m Ø
•  Detektering av gangbevegelser på tvers av detektoren
•  Ideell for kantområder i kontorområdet Gangområde på tvers opptil 8 m Ø 

Arbeidsområde opptil 4 m Ø

Gangområde frontalt opptil 6 m Ø

STRÅLINGSFRI PIR-SENSOR  
UTEN ELEKTROSMOG

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA

FLAT MOUNTING SET IP20 FM COMPACT MOUNTING BOX PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE med 
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH

DETEKTERING MED HØY YTELSE
På tross av den flate linsen har FLAT maksimal effekt også ved detektering: 
Ved en installasjonshøyde på 2,5 til 3 m ligger rekkevidden til den passiv 
infrarød-sensorteknologien i gjennomsnitt over 8 m i en detekteringsvinkel 
på 360°. Slik kan et stort arbeidsområde med ulike bevegelsesforløp 
registreres med bare én detektor.

Parallellkobling av flere detektorer for enda større rekkevidde gjøres ganske 
enkelt ved hjelp av innstikksklemmer med kabelgjennomføringsalternativ – 
også i master-slave-drift. Den tidsforsinkede utkoblingen kan fleksibelt og 
komfortabelt justeres via infrarød fjernkontroll – og via ESY-Pen og ESY-App.

360°
Deteksjonsvinkel

0 - 240 min 
Tidsforsinket 

utkobling

8 m
Rekkevidde

EFFEKTIV AUTOMASJON SPARER KOSTNADER
FLAT-detektorene sparer ikke bare høyde, men også kostnader: Fordi lyset 
bare brukes der det faktisk befinner seg noen. Dette reduserer energiforbruket 
vesentlig. Detektoren i ett stykke garanterer i tillegg enkel installasjon, og den 
holdbare kvaliteten gjør at automasjonsløsningen krever lite vedlikehold.
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Tilstedeværelsesdetektor / takmontering

DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 33 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 2*  IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 34 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 2*  IP20 L 77, B 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI
(svart, tilsvarende RAL 9004) 14 371 39 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 2*  IP20 L 77, B 77, H 30  

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
(svart, tilsvarende RAL 9004) 14 371 40 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 2*  IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 87 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 2*  IP20 Ø 104, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 84 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 2*  IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 85 360° Ø 8 m FM 1 Regulering/

dimming • 1 2*  IP20 L 77, B 77, H 30 •

DALI-2

PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 008 36** 360° Ø 8 m FM 1 Inndataapparat 1*** IP20 L 77, B 77, H 30 • 

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 008 37** 360° Ø 8 m FM 1 Inndataapparat 1*** IP20 Ø 94, H 30 • 

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 008 36** 360° Ø 8 m FM 1 Inndataapparat 1*** IP20 Ø 104, H 30 • 

ENKELT MED DAL I
Industristandarden DALI står for enkel planlegging og installasjon, og sørger 
for optimal justering og dimming særlig ved LED-belysning. FLAT-serien 
tilbyr tilstedeværelsesdetektorer med enkel kringkastingsmodus uten 
adressering hvis detekteringsområde til enhver tid kan utvides ved hjelp av 
master-slave-kombinasjoner. I tillegg tillater DALI-aktoren justeringen av 
konvensjonelle enheter – som for eksempel ventilasjonen!

DALI-2 FOR INTEROPERABILITET MELLOM FLERE PRODUSENTER

Den imidlertidige videreutviklingen til DALI-2 garanterer dessuten 
produsentuavhengig interoperabilitet mellom apparater, som lar prosjekt-
ansvarlige finne løsninger fra best-in-class-apparatene. Derfor har ESYLUX 
utviklet BMS-tilstedeværelsesdetektorer i serien FLAT for byggautomasjons-
sytemer. Med bevegelses-, lyssensor- og impulsbryterinngang kombineres 
de viktigste inndataapparatene i ett og samme hus!

* Med ekstra DALI-aktor ACTUATOR C3/C4 DALI som tilbehør.      ** Informasjoner angående tilgjengeligheten på www.esylux.no.      *** Impulsbryterinngang (Lys) er også egnet for HVAC funksjoner.

ALLE FORDELER UNDER ETT

•  Også tilgjengelig som sett inkludert DALI-busspenningsforsyning 
(f.eks. PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET) 

•  DALI-kringkasting for enkel oppstart, selvstendig parametrisering av 
de elektriske forkoblingene

•  Utvidelse av detekteringsområdet med master/slave-kommunikasjon
•  HVAC-styring med DALI-aktor fra ESYLUX
•  Inngang for vanlig impulsbryter
•  BMS-tilstedeværelsesdetektor for DALI-2 for bruk i byggauto-

masjonssytemer

BROADCAST-LYSSTYRING MED  
DALI-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR  
OG DALI-AKTOR 

STYRING AV INDIVIDUELLE GRUPPER MED 
DALI-2-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER

DALI

230 V

DALI-strøm-
forsyning DALI-lampe On/Off Lampe

DALI-aktor

Master
DALI-tilstedeværelses-
detektor (broadcast)

Slave
DALI-tilstedeværelses-
detektor konfigurert 
som en slave

Gruppe 1 Gruppe 2

DALI

230 V

DALI-2- 
styring

Impuls-
bryter

BMS-tilstede-
værelsesdetektor

DALI-taklampe  
CELINE-serien

Impuls-
bryter

BMS-tilstede-
værelsesdetektor

DALI-taklampe  
CELINE-serien
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Bevegelsesdetektor / takmontering

ON/OFF

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 40 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 41 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 41 360° Ø 8 m RM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 •

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 43 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 44 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, B 77, H 30 •

MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(svart, tilsvarende RAL 9004) 14 371 91 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(svart, tilsvarende RAL 9004) 14 371 90 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, B 77, H 30 •

MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 53 360° Ø 8 m RM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76 •

MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 89 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 104, H 30 •

Tilstedeværelsesdetektor / takmontering

ON/OFF

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 38 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 006 39 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 • 

PD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 42 360° Ø 8 m RM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76,5 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 45 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, B 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 46 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(svart, tilsvarende RAL 9004) 14 371 47 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 L 77, B 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(svart, tilsvarende RAL 9004) 14 371 48 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 54 360° Ø 8 m RM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 94, H 76 •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 86 360° Ø 8 m FM 1 Regulering 1 78 A / 5 ms IP20 Ø 104, H 30 •

LANG LEVETID M ED 230 V

ALLE FORDELENE UNDER ETT

•  Nullspenningsbryter for reléskånende kobling
•  Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling
•  Inkludert impulsbryterinngang
•  Varianter med WAGO-WINSTA®-tilkobling
•  Varianter med PD-FLAT-veggboks og forhåndstilpasset  

GST18i3-inn- og -utledning kan også fås

LED-en utvikles mer og mer til den globalt ledende kunstige lyskilden, 
og tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer drar nytte av dets høye 
levetid optimalt gjennom den behovsavhengige justeringen. For å 
beskytte ditt relé mot høy startstrøm fra LED-en og dermed også sikre 
dens lange levetid, bruker alle 230V-varianter i FLAT-serien en skånsom 
nullgjennomgangskobling.

INSTALLASJON VIA PLUG-AND-PLAY

Særlig rask og sikker installasjon gjennomføres her med FLAT-variantene 
med WINSTA-kobling fra WAGO: De pluggbare koblingene garanterer enkelt 
plug-and-play – og sparer dermed tid og penger, ikke bare i tider med høye 
oppdragsmengder.

RELÉSKÅNENDE NULLGJENNOMGANGS-
KOBLING FOR HØY STARTSTRØM
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Tilstedeværelsesdetektor / takmontering

KNX

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 14 371 88 360° Ø 8 m FM 2 Regulering/

dimming • 2 1 • IP20 Ø 104, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 45 533 83 360° Ø 8 m FM 2 Regulering/

dimming • 2 1 • IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 45 533 86 360° Ø 8 m FM 2 Regulering/

dimming • 2 1 • IP20 L 77, B 77, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX
(svart, tilsvarende RAL 9004) 45 533 85 360° Ø 8 m FM 2 Regulering/

dimming • 2 1 • IP20 Ø 94, H 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX
(svart, tilsvarende RAL 9004) 45 533 87 360° Ø 8 m FM 2 Regulering/

dimming • 2 1 • IP20 L 77, B 77, H 30 •

VARIABEL MED K NX

ALLE FORDELENE UNDER ETT

•  Omfattende individuelle programmeringsmuligheter for  
47 kommunikasjonsobjekter

•  Konstantlysregulering også mulig tilstedeværelsesuavhengig
•  Detektoren kan konfigureres som master eller slave
•  To orienteringslysnivåer
•  Nattlysfunksjon med valg mellom 7 farger
•  Separat tilstedeværelsesdeteksjon på KNX-anlegget

KNX er kjent for sine mangfoldige styringsmuligheter, og dermed tilbyr 
også KNX-utføringene til FLAT-serien omfangsrike parametriserings-
muligheter. I alt 47 tilgjengelige kommunikasjonsobjekter muliggjør f. eks. 
en dagslysavhengig konstantlysregulering også uten registrert tilstedeværelse, 
samt en nattlysfunksjon som det kan velges syv forskjellige farger for.

TO LYSKANALER MED EFFEKTIVT OFFSET

Særlig i rom med kun en vindusfront drar brukerne dessuten nytte av 
en lysregulering med to kringkastings-kanaler: Med et offset mellom 
begge kanalene kan lamper i nærheten av vinduer allerede dimmes 
mens det fortsatt kreves 100 % belysningsstyrke i romområdet lenger 
bort fra vinduene. Dette skaper optimale lysforhold – og forbedrer 
energieffektiviteten.

2-KANALS-LYSREGULERING MED OFFSET Lysintensitet
100 %

50 %

10 %

0 Dagslys Maks.

Tidsforsinket 
utkobling

Eksempel/utgangssituasjon:
30 % offset fra Lyskanal 2
Konsekvens:
Så snart Lyskanal 2 faller under en 
lysintensitet på 70 %, dimmes også 
Lyskanal 1.

 Lyskanal 1

 Lyskanal 2
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230V- og DALI-utføringene i serien FLAT har fabrikkinnstillinger som gjør at 
de umiddelbart er klare til bruk. Hvis du vil tilpasse konfigureringen og bruke 
apparatenes intelligente funksjoner individuelt, kan du gjøre dette helt 
enkelt med ESY-Pen og ESY-appen: ESY-appen er gratis, og ESY-Pen fungerer 
som en bro mellom den mobile enheten og den infrarøde sensoren – også ved 
KNX-variantene kan brukeren dermed overstyre komfortabelt under drift!

Tilstedeværelsesdetektor, utendørslampe med bevegelsesdetektor eller 
lys systemer med ESYLUX Light Control: Med ESY-Pen og ESY-appen har du 
alltid det riktige verktøyet for alle fjernstyrte ESYLUX-løsninger.

Gjennom deres estetikk og intelligent styring setter FLAT detektorene i 
bare rommet i riktig lys, men harmonerer også i samspill med forskjellige 
lampedesigner – f. eks. i kombinasjon med taklampene i STELLA-serien 
eller downlights i serien ELSA-2 . 

Konfigurasjon av FLAT-serien
ESY-appen gjør det mulig å konfigurere på en  
komfortabel måte, og ESY-Pen fungerer som en  
overgang ved overføringen.

ESY-Pen og ESY-appen muliggjør enkel konfigurering, 
fjernstyring, lysmålinger og mobil prosjektstyring av alle 
fjernstyrte automasjons- og belysningsløsninger fra ESYLUX.

ESY-Pen
El-nr. 14 372 11

Finn ut mer på 
www.esylux.no/esy-pen

ESY-App
Last ned gratis

 YTELSE I PERFEKT 
HARMONI

ALLTID DET RIKTIGE 
VERKTØYET

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE med  
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH

PD-FLAT 360i/8 SQUARED WHITE med  
STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20
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Anbefalt detektor*

230 V (ON/OFF) DALI KNX
Rom Monteringstype Produktnavn El-nr. Produktnavn El-nr. Produktnavn El-nr.

KORRIDORER

Innfelt takmontering
PD-C 360i/32 Corridor 
eller 
MD-C 360i/32 Corridor

14 002 14 
 
14 002 13

PD-C 360i/32 KNX 14 371 97

Overflatemontering

PD-C 360i/32 Corridor 
eller 
MD-C 360i/32 Corridor 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 002 14 
 
14 002 13

14 370 16

PD-C 360i/32 KNX 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 371 97 
 
14 370 16

Innfelt i vegg
MD 180i/16 Basic 14 371 15 PD-C 180i KNX 14 370 70

TRAPPEOPPGANGER

Innfelt takmontering
MD-C 360i/8 14 370 38

Overflatemontering
MD-C 360i/8
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 38 
 
14 370 34

Innfelt i vegg
MD 180i/16 Basic 14 371 15 PD-C 180i KNX 14 370 70

BAKROM

Utenpåliggende 
takmontering

MD 360i/8 Basic
eller
MD 360i/24 Basic

14 371 13 
 
14 371 69

Overflatemontering
MD 360i/8 Basic SMB
eller
MD 360i/24 Basic SMB

14 371 16  

14 371 73

Innfelt i vegg
MD 180i/16 Basic 14 371 15

SANITÆRROM

Innfelt takmontering
PD-C 360i/8 MIC 14 370 40 PD-C 360i/8 KNX UP 14 370 97

Overflatemontering
PD-C 360i/8 MIC
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 40 
 
14 370 34

PD-C 360i/8 KNX UP
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 97 

14 370 34

Innfelt i vegg
MD 180i/16 Basic
eller
MD 180i/R

14 371 15

14 368 36

PD-C 180i KNX 14 370 70

KANTINER

Innfelt takmontering
PD-C 360i/24 DUO DALI 14 370 79 PD-C 360i/24 KNX UP 14 370 98

Overflatemontering
PD-C 360i/24 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 79 

14 370 16

PD-C 360i/24 KNX UP
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 98 
 
14 370 16

UTENDØRS REKKEVIDDE MAKS. Ø 40 m

Vegg- eller takmontering 
med sokkel med dreieledd

RC 230i hvit 14 368 12 RC 230 KNX hvit 14 368 92

Vegg- eller takmontering 
med sokkel med dreieledd

DEFENSOR MD 230° 40 
IR 1C IP55 WH

14 005 99

INNGANGSPARTIER, REKKEVIDDE MAKS. Ø 20 m

Veggmontering
DEFENSOR MD 200° 24 
IR 1C IP55 WH
 

14 005 97

Veggmontering 
(med hjørnebrakett  
på hushjørner)

MD 200 hvit
med 
MD EDGE MOUNTING WH

14 368 30

14 368 33

Veggmontering
MD-W 200i hvit 14 368 85

ÉN PRODUSENT 
ALLE ANVENDELSER

Anbefalt detektor*

230 V (ON/OFF) DALI KNX
Rom Monteringstype Produktnavn El-nr. Produktnavn El-nr. Produktnavn El-nr.

ENKELTKONTOR, STANDARD

Innfelt takmontering
PD-C 360i/8 DUO DALI
 

14 370 78 PD-C 360i/8 KNX UP 14 370 97

Overflatemontering

PD-C 360i/8 DUO DALI 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 78 
 
14 370 16

PD-C 360i/8 KNX UP 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 97 
 
14 370 16

ENKELTKONTOR, EKSKLUSIVT

Innfelt takmontering
PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI** 14 371 33 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX 45 533 83

Innfelt takmontering
PD-FLAT 360i/8 RD BK DALI** 14 371 40 PD-FLAT 360i/8 RD BK KNX 45 533 85

KONTORFELLESSKAP

Innfelt takmontering
PD-C 360i/24
 

14 370 86 PD-C 360i/24 DUO DALI
 

14 370 79 PD-C 360i/24 KNX UP
 

14 370 98

Overflatemontering
PD-C 360i/24 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 86 
 
14 370 16

PD-C 360i/24 DUO DALI 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 79 
 
14 370 16

PD-C 360i/24 KNX UP 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 98 
 
14 370 16

MØTEROM

Innfelt takmontering med 
multisensorer

PD-ATMO 360i/8 O KNX 14 371 12

Innfelt takmontering
PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI** 14 371 33 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX 45 533 83

KLASSEROM

Innfelt takmontering 
med multisensorer

PD-ATMO 360i/8 O KNX 14 371 12

Innfelt takmontering
PD-C 360i/24 DUO DALI 14 370 79 PD-C 360i/24 KNX UP 14 370 98

Overflatemontering
PD-C 360i/24 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 79

14 370 16

PD-C 360i/24 KNX UP
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

14 370 98

14 370 16

PASIENTROM

Innfelt takmontering
PD-C 360i/8 14 370 08 PD-C 360i/8 DUO DALI 14 370 78 PD-C 360i/8 KNX UP 14 370 97

Overflatemontering
PD-C 360i/8 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 08 
 
14 370 34

PD-C 360i/8 DUO DALI 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 78 
 
14 370 34

PD-C 360i/8 KNX UP 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

14 370 97 
 
14 370 34

Fluktende montering
PD-CE 360i/8 14 370 64

INNGANGSPARTIER

Innfelt takmontering
PD-FLAT 360i/8 RD WH 14 371 46 PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI** 14 371 33 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX 45 533 83

Fluktende montering 
miniatyrisert

PD-C 360i/8 mini 14 370 44 PD-FLAT 360i/8 mini DALI** 
eller
PD-FLAT 360i/6 mini DALI**

14 370 87 
 
14 370 88

PD-C 360i/8 mini KNX 45 533 30

Topseller

WH = hvit
BK = svart
RD = rund

* Ved valg av produkt må gjeldende standarder og forskrifter overholdes som et minimumskrav.
** Med POWER SUPPLY 200mA DALI (45 533 66) som tilbehør (bestilles separat).
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

ESYLUX Kazakhstan
c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Poland
c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain
Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

Bildebevis:
Fotolia: 28963452, 77477773, 71267036  |  iStock: 000023437591, 108195326, 636344050, 495482808, 588391268, 475923646, 488715632  |  
ThinkstockPhotos: 862725544  |  shutterstock: 147183467, 361226012  |  GettyImages: 472098295, 498111465, 482148863, 531241912, 637249110, 
669105200, 518345403, 98844724, 153362937, 473513974, 475980520, 495604235, 505271706

Leveringstider og ytterligere informasjon om våre produkter finner du på vår nettside på daglig basis.
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