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Lyskastere fra ESYLUX er svært robuste, høytytende og fleksible. De kan brukes 
på alle mulige områder, f.eks. iscenesetting av fasader eller monumenter, 
belysning av et supermarkeds lasterampe eller belysning for en skolegård. 
LED-ene er av høy kvalitet, og sammen med den valgfrie integrerte sensoren 
gir de maksimal energieffektivitet. Den intelligente bevegelsesdetektoren 
bruker kun energi når det faktisk er behov for den. Den benytter seg også 
optimalt av LED-enes lange forventede levetid.

BASIC OFL/AFL:
Belysningsløsning til lavpris

•  Kompakt hus av aluminium og UV-stabilisert kunststoff
•  SSF-spesialbøyle i rustfritt stål for montering på vegg og hjørner 
 innen-  eller utendørs
•  Valgfritt med bevegelsesdetektor som kan dreies og vippes
•  Kapslingsgrad IP65

FLEKSIBEL. INTELL IGENT. KRAFTIG LYS.

SUN OFL/AFL:
Enda mer effektiv i gruppe

•  Robust, trykkstøpt hus av aluminium, kapslingsgrad IP65
•  Automatisk styring av inntil 10 lamper
•  Enkel installering via separat tilkoblingsboks
•  Valgfri bevegelsesdetektor med skånsom nullspenningsbryter
•  Overspenningskategori II (opptil 2,5 kV)
•  SSF-spesialbøyle i rustfritt stål for montering på vegg og hjørner 
 innen-  eller utendørs
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Solid konstruksjon, enkel installering – LED-utendørslyskasterene i serien 
SUN OFL/AFL er enkle å kable via den separate tilkoblingsboksen. De har også 
hus i trykkstøpt aluminium, skruer i rustfritt stål samt høye IP- og IK-verdier 
for lang teknologilevetid. Trenger du kraftig lysutstråling for garasjer eller 
trafikkvei? Eller kanskje belysning av fasader eller skilt? Den valgfritt integrerte 
bevegelsesdetektoren sørger for spesielt energieffektivt lys. Den kan til og med 
koble hele lysgrupper ved behov.

SUN OFL/AFL-SERIEN

Generelle tekniske data

Merkespenning 230 V / 50 Hz

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C 30000 t

Fargegjengivelsesindeks (CRI) > 80

Omgivelsestemperatur -25 °C...+40 °C

Kapslingsgrad IP65

Kapslingsklasse I

Monteringstype Utenpåliggende

Monteringssted Vegg

Material Trykkstøpt aluminium og UV-stabilisert 
plast

Med integrert bevegelsesdetektor:

Deteksjonsvinkel 160°

Registreringsrekkevidde diagonalt 12 m

Tidsforsinket utkobling 10 s...15 min

Lysverdi 5 - 1000 lx

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel. 
Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene. Lysarmaturen inneholder monterte 
LED-pærer. Pærene i lysarmaturen kan ikke skiftes.

I GRUPPE ØK ER EFFEKTIVITETEN

VeggmonteringMontering i innvendige hjørner Montering i utvendige hjørner

•  Enkel installasjon via separat tilkoblingsboks
•  Varianter med integrert bevegelsesdetektor, 
 optimert for styring av ytterligere LED-lamper

•  Trykkstøpt aluminiumshus av høy kvalitet, utvendige skruer i rustfritt stål, 
kapslingsgrad IP65

•  Opptil ti lyskastere med bevegelsesdetektorer som kan parallellkobles

•  En lyskaster med bevegelsesdetektor kan koble opp til ni lyskastere uten 
bevegelsesdetektor

•  Valgfritt integrert bevegelsesdetektor med reléskånende nullgangskobling

SUN OFL/AFL 30/50 WSUN OFL/AFL 10 W
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PRODUKTOVERSIKT
•  Trykkstøpt aluminiumshus av høy kvalitet, utvendige skruer i rustfritt stål

•  Opptil ti lyskastere for parallellkobling

•  En lyskaster med bevegelsesdetektor kan koble opp til ni lyskastere uten 
bevegelsesdetektor

•  Enkel installering via separat tilkoblingsboks (lysets hus må ikke åpnes)

•  Valgfritt integrert bevegelsesdetektor for bevegelses- og dagslysavhengig 
inn- og utkobling av belysningen

•  Bevegelsesdetektor med reléskånende nullgangskobling

•  Overspenningskategori II (opptil 2,5 kV)

•  Enkel tilpassing av detekteringsområde og rekkevidde for detektor via akse 
som kan dreies og vippes

•  SSF-spesialbøyle i rustfritt stål for montering på vegg og hjørner 
 innen- eller utendørs

•  Kapslingsgrad IP65

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel. 
Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene. Lysarmaturen inneholder monterte 
LED-pærer. Pærene i lysarmaturen kan ikke skiftes.

Produktgruppe / Produktnavn El.nr. Ly
sf

ar
ge

 (I
EC

 12
31

)

Ly
ss

trø
m

No
m

in
el

l e
ffe

kt
 P

Ly
se

ffe
kt

Un
ifi

ed
 G

lar
e R

at
in

g

Av
bl

en
di

ng

Di
ffu

so
r

Ka
ps

lin
gs

gr
ad

St
yr

in
gs

sy
ste

m

BT
 (B

lu
et

oo
th

)

Se
ns

or

En
er

gi
ef

fe
kt

ivi
te

ts
kl

as
se

M
ål 

(m
m

)

Ko
bl

in
gs

sk
je

m
a

Kj
er

ne
po

rte
fø

lje

Ny
he

t

3000 K / 10 W

SUN AFL TR 900 830 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 013 87 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR  900 830 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 013 86 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR  900 830 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 256 84 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR  900 830 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 256 83 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

5000 K / 10 W

SUN AFL TR 1000 850 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 013 89 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 1000 850 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 013 88 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 1000 850 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 256 90 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 1000 850 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 256 89 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

3000 K / 30 W

SUN AFL TR 3400 830 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 013 91 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3400 830 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 013 90 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3400 830 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 256 92 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3400 830 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 256 91 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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5000 K / 30 W

SUN AFL TR 3700 850 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 013 93 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3700 850 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 013 92 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3700 850 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 256 94 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3700 850 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 256 93 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

3000 K / 50 W

SUN AFL TR 5100 830 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 013 95 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5100 830 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 013 94 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5100 830 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 256 96 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5100 830 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 256 95 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

5000 K / 50 W

SUN AFL TR 5400 850 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 013 97 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5400 850 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 013 96 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5400 850 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 256 98 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5400 850 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 256 97 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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Tilbehør

Montering

FL GROUND SPIKE BK 33 056 28 Jordspyd for lyskastere, inklusive adapter, svart X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH 33 056 29 Jordspyd for lyskastere, inklusive adapter, hvit X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK 33 056 26 Veggarm for lyskastere, 700 mm, inklusive adapter, svart X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH 33 056 27 Veggarm for lyskastere, 700 mm, inklusive adapter, hvit X 700, Y 40, Z 40 •
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Lyskasterne i serien BASIC OFL/AFL tilbyr pålitelig teknologi av høy kvalitet til 
spesielt god pris. Det kompakte aluminiumshuset gir diskré montering og er 
optimal for plassbesparende belysning av trafikkveier, carporter eller skilt. Med 
ADF-monteringsvinkelen kan du enkelt feste lyskasterne på flate vegger eller i 
hjørner både ute og inne. Den valgfrie integrerte bevegelsesdetektoren sørger 
automatisk for energieffektiv drift.

BASIC OFL/AFL-SERIEN
BELYSNINGSLØ SNING TIL LAVPRIS

•  Kompakt aluminiumshus for diskré montering

•  SSF-spesialbøyle i rustfritt stål for montering på vegg og hjørner 
 innen- eller utendørs

•  Valgfritt med bevegelsesdetektor for bevegelses- og dagslysavhengig 
 inn- og utkobling av belysningen

•  Kapslingsgrad IP65

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel. 
Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene. Lysarmaturen inneholder monterte 
LED-pærer. Pærene i lysarmaturen kan ikke skiftes.

Generelle tekniske data

Merkespenning 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C 40000 t

Fargegjengivelsesindeks (CRI) > 80

Omgivelsestemperatur -25 °C...+40 °C

Kapslingsgrad IP65

Kapslingsklasse I

Monteringstype Utenpåliggende

Monteringssted Vegg

Material Aluminium

Med integrert bevegelsesdetektor:

Deteksjonsvinkel 120°

Registreringsrekkevidde diagonalt 8 m

Tidsforsinket utkobling 1 s...15 min

Lysverdi 3 - 2000 lx

VeggmonteringMontering i innvendige hjørner Montering i utvendige hjørner

• Tilbyr teknologi av høy kvalitet til nybegynnerpris
• Med kompakt, diskré aluminiumhus
•  Varianter med integrert bevegelsesdetektor

BASIC OFL/AFL 50 WBASIC OFL/AFL 30 WBASIC OFL/AFL 10 W
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PRODUKTOVERSIKT
•  Kompakt aluminiumshus for diskré montering

•  SSF-spesialbøyle i rustfritt stål for montering på vegg og hjørner 
 innen- eller utendørs

•  Valgfritt med bevegelsesdetektor for bevegelses- og dagslysavhengig 
 inn- og utkobling av belysningen

•  Kapslingsgrad IP65

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel. 
Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene. Lysarmaturen inneholder monterte 
LED-pærer. Pærene i lysarmaturen kan ikke skiftes.
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3000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 72 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 830 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 73 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 74 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 75 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

4000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 840 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 87 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 840 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 85 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 86 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 84 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

3000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 71 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 69 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 68 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 70 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •
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4000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 840 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 76 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 840 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 79 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 77 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 78 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

3000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 830 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 82 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 81 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 83 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 80 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

4000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 65 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 64 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 BK
(svart, tilsvarende RAL 9005) 32 019 67 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 32 019 66 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •
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Tilbehør

Montering

FL GROUND SPIKE BK 33 056 28 Jordspyd for lyskastere, inklusive adapter, svart X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH 33 056 29 Jordspyd for lyskastere, inklusive adapter, hvit X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK 33 056 26 Veggarm for lyskastere, 700 mm, inklusive adapter, svart X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH 33 056 27 Veggarm for lyskastere, 700 mm, inklusive adapter, hvit X 700, Y 40, Z 40 •
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LED-VEGGLAMPER 
OL/AOL-SERIEN

Ser blendende ut uten å blende.

LED-UTENDØRSBELYSNING 
ALVA-SERIEN

Intelligent. Individuell. Lang levetid.

FLERE LØSNINGER FOR 
UTENDØRSBELYSNINGEN
ESYLUX tilbyr et omfattende sortiment med utendørsbelysning: Fra elegante 
lamper for inngangsområdet til lyskastere for presentasjon av fasader og 
indirekte stemningslys for flora og fauna. De innovative belysningsløsningene 
fra ESYLUX utmerker seg med energieffektiv LED-teknologi med lang levetid, 
robust utførelse og funksjonell design.

LED-VEGGLAMPER
AL-SERIEN
Klassisk utforming for tiltalende fasader.
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BEVEGELSESDETEKTOR TIL UTENDØRSBRUK
MD-SERIEN
Diskré intelligens som er optimalisert for LED-er.

BEVEGELSESDETEKTOR TIL UTENDØRSBRUK 
DEFENSOR-SERIEN

Tilbyr mer beskyttelse

BEVEGELSESDETEKTOR TIL UTENDØRSBRUK 
RC-SERIEN
Topp fleksibilitet og krypsikring.

FLERE LØSNINGER FOR INTELLIGENT 
STYRING AV UTENDØRSBELYSNING
Som automatiseringsspesialist tilbyr ESYLUX naturligvis også frittstående
løsninger for intelligent belysningsstyring. Programmet for bevegelsesdetek-
torer til utendørsbruk omfatter varianter til alle typer bruk og alle budsjetter, 
både innen konvensjonell belysning og LED-belysning. Bevegelsesdetektorene 
er svært fleksible og pålitelige samt enkle å installere.

BEVEGELSESDETEKTOR TIL UTENDØRSBRUK
MD-W-SERIEN

Harmonisk utforming som er optimalisert for LED-er.
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Leveringstider og ytterligere informasjon om våre produkter finner du på vår nettside på daglig basis.

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

ESYLUX Kazakhstan
c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Poland
c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain
Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch
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