
Enkel installasjon av sensorer og belysning

WAGO pluggbart kablingssystem  
WINSTA® møter ESYLUX



Ytterligere informasjon finner du på: www.wago.com/no

ESYLUX WAGO
ESYLUX utvikler, produserer og markedsfører intel-
ligente automasjons- og belysningsløsninger for 
bedre livskvalitet og energieffektivitet i kontorbygg, 
utdannings- og helseinstitusjoner. 
Porteføljen strekker seg fra tilstedeværelses- og 
bevegelsesdetektorer til intelligente lyssystemer 
med energieffektiv Human Centric Lighting. 
Det er enkeltmenneskenes ønsker og behov som 
står i sentrum.

Bedre livskvalitet og energieffektivitet  
på hver arbeidsplass

Kravene som stilles her er ofte svært komplekse. 
Vi kan imidlertid bare hjelpe folk videre med 
løsninger som er enkle å realisere og håndtere og 
som forbedrer atmosfæren i ethvert arbeidsrom, 
helt av seg selv. 
Vi kaller det: Performance for Simplicity.

Intelligent synergi av automasjon og lys

På grunnlag av den forskning, utvikling og 
produksjon som finner sted ved vårt tyske anlegg 
og erfaringene vi har gjort med behovsstyrt 
bygningsautomasjon skaper vi en perfekt synergi 
av automasjon og lys: Med moderne sensorer, LED-
lyssystemer som er enkle å installere, intelligente 
styringsteknologier og energieffektiv utnyttelse 
av dagslyset.

WAGO-tilbyr produkter internasjonalt innen
koblings-, automasjonsteknikk og interface-
elektronikk. På området fjærklemmeteknikk er 
selskapet, som har vært familiestyrt siden 1951, 
ledende på verdensmarkedet. 

Våre bransjer

Produkter fra WAGO finner man over hele kloden -  
innen industri, energi-, prosess- og bygnings-
teknikk såvel som i maskin- og anleggsbygg. De 
brukes overalt der hvor elektriske ledninger kobles 
sammen eller komplekse automasjonsanlegg 

må styres. Her yter de et bidrag til apparater og 
anlegg som arbeider sikkert og pålitelig.

Testet – med sikkerhet

Wago overholder de strengeste kvalitetskrav 
i form av internasjonalt anerkjente sertifikater 
som eksempelvis DIN ISO 9001, ISO 14001 og 
IRIS eller de maritime godkjennelsene.
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DALI kommunikasjonsprotokollen til digital lys-
styring har lenge vært en industristandard som er 
etablert over hele verden og som ikke minst egner 
seg for en LED-basert belysning. Her sørger det 
for at lyset til enhver tid dimmes optimalt, noe som 
gjør seg merkbart ved konstantlysreguleringen 
til en tilstedeværelsesdetektor. I tillegg til tilste-
deværelsesdetektorer og bevegelsesdetektorer 
som skal slås på og av, tilbyr ESYLUX derfor 
dessuten DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektorene 
i COMPACT-serien med WINSTA®-tilkobling.

Detektorene muliggjør styring av inntil to separate 
lyskanaler og realiserer en tilstedeværelses- 
og dagslysavhengig konstantlysregulering i 
broadcastmodus uten individuell adressering. 
Gjennom en kompensasjon mellom de to kanalene 
kan belysningsstyrken til en romsone i nærheten 
av et vindu dempes automatisk. Ved behov øker 
detektorene sikkerhet idet det brukes et dimmet 
orienteringslys – for eksempel i korridorer.

Forsøk å tenke deg hvor behagelig det er dersom 
ingen på arbeidsplassen lenger må huske på om 
lyset er slått på eller av. Tenk også på hvor mye 
mer økonomisk man kan drive en bygning på når 
energien bare brukes når den virkelig behøves.

Til og med én enkel tilstedeværelsesdetektor 
alene sparer en mengde energi, da den bare 
skrur på lyset når det befinner seg mennesker 
på arbeidsplassen, og når lysstyrken til dags-
lyset som faller inn, ikke er tilstrekkelig. Hvis 
noen glemmer å skru av lyset senere, så overtar 
tilstedeværelsesdetektoren denne oppgaven 
automatisk. Enda mer effektivt arbeider detek-
torer med konstantlysregulering: De dimmer 
det kunstige lyset som er skrudd på kun så høyt 
som det er nødvendig for å oppnå en bestemt 
verdi sammen med det aktuelle dagslyset.

På denne måten synker energiforbruket, samtidig 
som automasjonskomforten stiger. Menneskene 
kan konsentrere seg helt og fullt på sine oppgaver 
og sparer samtidig til og med penger. Samtidig 
sørger intelligente automasjons- og lysløsninger 
for optimale lysforhold og garanterer orientering 
og sikkerhet i enhver situasjon. 
Menneskene drar nytte av en ideell romatmosfære, 
der man føler seg vel og kan yte sitt beste.

Forresten: Da tilstedeværelses- og bevegelses-
detektorene bare aktiverer lyset når det virkelig 
trengs, utnytter de LED-lampenes lange levetid 
optimalt.

INTELLIGENT LYSSTYRING  
FRA SPESIALISTEN

STYRE LYS INDIVIDUELT OG  
FLEKSIBELT MED DALI 

	 Andel kunstig lys
	 Tilstrekkelig dagslys

 	 Til stede
 	 Ikke til stede

Den beste formen for 
utnyttelse av dagslyset: kon-
stantlysregulering med en 
tilstedeværelsesdetektor.

DAGSLYSAVHENGIG 
KONSTANTLYSREGULERING

06:00 12:00 18:00

500 lux

Den tilstedeværelses- og 
dagslysavhengige koblingen 
ved hjelp av en tilstedevæ-
relsesdetektor reduserer 
energiforbruket automatisk.

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG  
INN- OG UTKOBLING

06:00 12:00 18:00

500 lux

Senk kostnadene, øk komforten
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STYKKLISTE

Pos. Artikkelnummer / El-nr. Mengde Beskrivelse

Innmatning 230 V + DALI; alternativ 1
01 771-9985/106-101 1 stk. Konfeksjonert tilkoblingsledning; Eca; uttak/åpen ende; 

5-polet; kodifisering I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; blå

Innmatning 230 V + DALI; alternativ 2
02 770-505 1 stk. Strekkavlastningshus, 5-polet, sort
03 770-1105 1 stk. Uttak; 5-polet; kodifisering I; 4,00 mm²; blå

Installasjon
04 770-993 6 stk. h-fordeler; 5-polet; kodifisering I; 1 inngang; 2 utganger; avganger på begge sider; 

3 sperreklinker; for frie tilkoblinger; blå
05 771-9985/006-301 6 stk. Tilkoblingsledning; uttak – plugg, WINSTA® MIDI, 5-polet;

Kodifisering I; blå, ledning H05VV-F 5G1,5; lengde 3 m
 

06 33 024 82 4 stk. DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI
07 33 014 58 4 stk. CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC
08 14 006 36 1 stk. PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI

STYKKLISTE

Pos. Artikkelnummer / El-nr. Mengde Beskrivelse

Innmatning 230 V; alternativ 1
01 771-9993/106-101 1 stk. Konfeksjonert tilkoblingsledning; Eca; uttak/åpen ende; 

3-polet; kodifisering A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m sort

Innmatning 230 V; alternativ 2
02 770-103 1 stk. Uttak, med strekkavlastningshus; 3-polet; kodifisering A; 4,00 mm²; sort

Installasjon
03 14 006 26 1 stk. PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
04 770-686 3 stk. h-fordeler; 3-polet; kodifisering A; 1 inngang; 2 utganger; avganger på én side; 

3 sperreklinker; for frie tilkoblinger; hvite
05 33 024 80 3 stk. DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA
06 33 014 58 3 stk. CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC
07 771-9993/006-302 2 stk. Konfeksjonert tilkoblingsledning; Eca; uttak – plugg; 3-polet; 

Kodifisering A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 3 m hvit

PROSJEKTERINGSFORSLAG FOR 
LYSINSTALLASJONER KONVENSJONELL

PROSJEKTERINGSFORSLAG FOR 
LYSINSTALLASJONER DALI

02 03

04
05

06

07

08

01 01

02

04

05

03

06

07
Innmatning 230 V + DALI; alternativ 2

Innmatning 230 V; alternativ 1

Innmatning 230 V; alternativ 2

DALI-linje 2

DALI Line 1
Innmatning 230 V + DALI; alternativ 1
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Mer informasjon er tilgjengelig på: www.esylux.no/produkterMer informasjon er tilgjengelig på: www.esylux.no/produkter

El-nr. Beskrivelse WINSTA®-tilkobling

14 006 28 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
14 006 30 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A og S)
14 006 31 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
14 006 29 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A og S)
14 006 25 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
14 006 22 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A og S)
14 006 37 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
14 006 32 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
14 006 35 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A og I)
14 006 26 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
14 006 23 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A og S)
14 006 36 PD-C 360i/24 DUO DALI WINSTA CodeI WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
14 006 34 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
14 006 33 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A og I)

El-nr. Beskrivelse WINSTA®-tilkobling

33 014 57 CELINE PNL 600 DDP OP 3300 830 IP20 ELC RJ-45*
33 014 58 CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC RJ-45*

* �DRIVER SET WINSTA®  
nødvendig tilbehør!

El-nr. Beskrivelse WINSTA®-tilkobling

14 370 74 MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
14 370 75 MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
14 370 72 PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
14 370 73 PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)

El-nr. Beskrivelse WINSTA®-tilkobling

33 024 81 DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 WINSTA® (230 V + DALI) / RJ-45
33 024 82 DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI WINSTA® (230 V + DALI) / RJ-45
33 024 80 DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA WINSTA® (230 V + DALI) / RJ-45

El-nr. Beskrivelse WINSTA®-tilkobling

14 006 41 MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
14 006 40 MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A og S)
14 006 39 PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA WINSTA® (230 V, Code A)
14 006 38 PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S WINSTA® (230 V, Code A og S)

TILBEHØR

ESYLUX KOMPONENTER MED 
WINSTA®-TILKOBLING

FLAT 
Steder med stilig interiør stiller krav til at det tekniske har et like tiltalende ytre, enten det er en eksklusiv lounge eller 
et representativt direktørkontor. Dette er en jobb for FLAT-tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer: Med sitt flate 
design sørger de for et særlig diskret utseende.

COMPACT 
COMPACT-tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene er suksessrike klassikere i sensor-programmet vårt og er 
virkelig universale. De er effektfulle og solid bygd i tillegg til å ha mange ulike bruksområder: Om det er 230 V, KNX 
eller DALI, om de slås på og av med bryter, om de dimmes eller styres med HVAC – de sørger alltid for en kombinasjon 
av komfort og energieffektivitet.

COMPACT EXPRESS 
Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene i COMPACT-EXPRESS-serien muliggjør en montering i flukt med taket 
og garanterer et tilsvarende diskret utseende, som i de fleste tilfelle sørger for at det bare er linsen som er synlig. 
Monteringen lykkes både enkelt og raskt – som navnet express jo gir uttrykk for.

CELINE 
De innfelte LED-taklampene i CELINE-serien sørger for en energieffektiv belysning i kontorer, konferanserom og 
andre områder. De er designet for senkede himlinger, med det passende tilbehør egner de seg også for andre 
monteringstyper – og overbeviser med sin høye lyskvalitet.
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Dine fordeler:
•	 Innsparing av tid på installasjonsstedet
•	 Optimert tilordning av ressurser
•	 Beskyttelse mot feilkobling takket være fysisk koding og farger
•	 Fleksibilitet ved ombruk
•	 Avslutning av installasjonsarbeider i rett tid

El-nr. Beskrivelse WINSTA®-tilkobling

14 006 37 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
14 006 32 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
14 006 35 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A og I)
14 006 36 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI WINSTA® (230 V + DALI, Code I)
14 006 34 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB WINSTA® (230 V + DALI, Code B)
14 006 33 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I WINSTA® (230 V + DALI, Code A og I)

Kilde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI) /  
Hochschule Biberach

ENERGISPAREPOTENSIALET TIL BEHOVSSTYRT BYGNINGS
AUTOMASJON (MIN./MAKS.)

Ventilasjon Oppvarming SolskjermingEnkeltroms­
regulering

Belysning

50 %

25 %

0 %

28 %

16 %
11 %

17 %

10 %

46 %
54 %

25 % 23 %

34 %

POTENSIALE FOR INNSPARING  
PÅ TVERS AV FAGOMRÅDER
Med energieffektivitet og bærekraftighet utover lysstyringen

Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer er ikke bare spesialister når det gjelder lysstyring – ofte 
har de funksjoner som dekker mer enn det. Vår DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektor med WINSTA®-
tilkobling kan eksempelvis suppleres med en DALI-aktuator fra ESYLUX, som da gir muligheten til en 
tilstedeværelsesavhengig inn- og utkobling av konvensjonelle 230V-enheter. På denne måten kan 
også ventilasjonen integreres i anlegget, noe som tydelig øker innsparingspotensialet når det gjelder 
energiforbruket. 
Likeledes er hel- eller halvautomatisk inn- og utkobling av en tavlebelysning mulig med DALI-aktuator.

Wago WINSTA® er ett pluggbart kablingssystem som er optimalt tilpasset de strenge kravene innen bygningsinstallasjon.  
Den sørger for at den elektriske installasjonen kan plugges inn, og gjør den dermed både rask, sikker og feilfri.

Brystningskanal
•	 Energifordelingen fra innmatningen på et 

230V-nett finner sted via en konfeksjonert 
WINSTA®-fordelerboks. 

•	 De pluggbare avgangene føres via 
konfeksjonerte tilkoblingsledninger til 
kanalstikkontakter med integrerte WINSTA®-
plugger og uttak i brystningskanalen.

Persiennestyring
•	 Via en tilkoblingsledning forsynes  

WINSTA®-fordelerboksen med spenning  
til persiennestyring. 

•	 Persiennen kan som vanlig betjenes med bryter. 
•	 Tilkoblingene på fordelerboksen er utført med 

beskyttelse mot feilkobling. 
•	 Applikasjonen er ferdiggjort på forhånd og kan 

installeres eller utvides med lite bruk av tid.

Belysning
•	 De innfelte taklampene er forbundet med 

fordeleren vha. Linect®-tilkoblingssystemet og 
WINSTA®-ledninger. 

•	 Koblingen kan utvides fleksibelt, den er rask å 
opprette og kan alltid tilpasses nye krav med 
vårt pluggforbindelsessystem.

•	 Linect®-lamper er like raske å montere som  
de er å demontere.

WAGO PLUGGBART KABLINGSSYSTEM WINSTA®
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MORGENDAGENS BYGNINGER REALISERES 
MED DAGENS WINSTA®-SYSTEM

Ytterligere informasjon finner du på nettet på: www.wago.com/no/koblingsteknikk/pluggbart-kablingssystem/pluggbartkablingssystem

WINSTA® MINI
WINSTA® MINI special WINSTA® RD

WINSTA® KNX

WINSTA® IDC

WINSTA® MIDI
WINSTA® MIDI special

WINSTA® MIDI Linect®

WINSTA® MAXI
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WAGO gir råd og støtte ved:
•	 valg av produkter,
•	 idriftsetting av produktene og ved alle tekniske 

spørsmål rundt WAGO produktprogrammet.

Planlegging og prosjektering:
•	 av modell for utførelsen av tiltakets
•	 	planlegging av nettverk
•	 	dimensjonering av applikasjoner
•	 	valg av komponenter
•	 	Utarbeidelse av tilbud

WAGO hjelper sine kunder med:
•	 rådgivning i prosjekteringsfasen for bygge

prosjektet gjennom eksperter med mange  
års prosjekterfaring,

•	 opprettelse av skreddersydde løsninger for 
storprosjekter som skal bli en suksess både 
i teknisk og finansielt henseende (individuell 
konfeksjon av fordeler og funksjonsbokser).

WAGO SERVICES
Suksess gjennom fagkompetanse

Besøk vårt nettsted for ytterligere informasjon. 
www.wago.com/no/koblingsteknikk/pluggbart-kablingssystem/pluggbartkablingssystem

Her når du oss

Tlf: 22 30 94 77
E-post: winsta.no@wago.com
Internet: www.wago.com/no

Prosjektering med WAGO

I samarbeid med din WAGO kontaktperson gir vi deg hjelp og støtte til prosjekteringen din. På grunnlag 
av forskjellige prosjektdokumenter får du kompetente råd av fagspesialister og konseptforslag til 
gjennomtenkte komplettløsninger. Vi forener tekniske spesialister fra sektorene elektro, HVAC, industri 
og pluggbar installasjon på ett sted og kan på denne måten reagere ytterst fleksibelt på dine krav.

Uansett om du ønsker råd om produktene våre, har spørsmål om bestillingen eller trenger 
hjelp ved iverksetting av prosjekter. Bruk den direkte linjen til spesialistene våre.

Har du tekniske spørsmål? Velg den raskeste veien: Teamet vårt på kontakttelefonen 
for teknikk svarer gjerne på spørsmål! Fra mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 16.00 
på det sentrale telefonnummeret +47 22 55 52 00. Utenom disse klokkeslettene sikrer 
tilbakeringingstjenesten vår at du får svar på spørsmålene dine raskt.

ESYLUX SERVICES

Her når du oss

+47 22 55 52 00
08.00-16.00, mandag til fredag
www.esylux.no
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WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 2880 · D-32385 Minden
Hansastraße 27 · D-32423 Minden
info@wago.com
www.wago.com

Sentral	 +49 0571/ 887 - 0
Salg og marketing	 +49 0571/ 887 44 222
Ordreservice	 +49 0571/ 887 44 333
Telefaks	 +49 0571/ 887 844 169

WAGO er et registrert varemerke som tilhører WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
«Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – Det tas forbehold om alle rettigheter. Innhold og struktur for WAGO nettstedene, katalogene, videoene og andre WAGO medier er 
underlagt opphavsretten. Distribuering og endring av innholdet på disse sidene og videoene er ikke tillatt. Videre må innholdet verken kopieres eller gjøres tilgjengelige for tredjeparter til 
kommersielle formål. Også bilder og videoer som ble stilt til disposisjon for WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG av tredjeparter er underlagt opphavsretten.»
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