
DOWNLIGHTS ELSA-2-SERIEN
Det spiller ingen rolle om de kun er en frittstående 
løsning eller supplerer hovedbelysningen. ELSA-2 
downlights skaper et harmonisk utseende overalt 
og styrer også en hel lysgruppe med valgfri integrert 
bevegelses- eller DALI-tilstedeværelsesdetektor 
ved behov. 

Dermed reduserer du energiforbruket og arbeidet 
med installasjon, noe som gir ryddig takbelysning!

ELSA-2 FORENER 
AUTOMASJON MED 
KOSTNADSEFFEKTIVITET 
ESY!

INNENDØRSBELYSNING  |  NO
DOWNLIGHTS ELSA-2

NYHET! MED INTEGRERTE SENSORER 
FOR Ø 225 mm

Med tilstedeværelsesdetektor

Med bevegelsesdetektor

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Norge AS  I  info@esylux.no  I  www.esylux.no

Individuell parametrering  
med ESY-Pen og ESY-App.
ESY-Pen el-nr.: 14 372 11
Mer på esylux.no



VALGFRITT: INTELL IGENS INKLUDERT
STYR LYSGRUPPER EFFEKTIVT MED 
INTEGRERTE SENSORER

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel.
Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene.
Lysarmaturene inneholder monterte LED-pærer. Lampene kan ikke skiftes ut.

•	� Aluminiumshus i høy kvalitet med liten 
innbyggingsdybde

•	� Varianter med integrert, fjernstyrt bevegelses- eller 
DALI-tilstedeværelsesdetektor, optimalisert for styring 
av ytterligere LED-lamper

•	� Sensorløse DALI-varianter med SwitchDIM-funksjon 
	 for 230V-bryter

Med sin stilrene form egner ELSA-2 Downlights seg 
for korridorer, trappeoppganger, inngangs- eller 
sanitærområder. Monteringen krever ikke ytterligere 
tilbehør – og de valgfrie integrerte sensorene sørger 
for en perfekt synergi av automasjon og lys.

•	� Høyverdig aluminiumshus med lav innbyggingshøyde

•	� Varianter med Ø 225 mm og integrert, fjernstyrt bevegelses- eller  
DALI-tilstedeværelsesdetektor (DALI-Broadcast)

•	� Detektor optimalisert for styring av ytterligere LED-lamper

•	� Tilgjengelig med ytterligere integrerte DALI-busspenningsforsyning

•	� Sensorløse DALI-varianter med SwitchDIM-funksjon for 230V-bryter

•	� Flimmerfritt lys for jobbing som ikke gjør deg sliten

•	� Installeres uten ekstra tilbehør 

•	� Enkel kobling av driver til lampen via kontakt

•	� Kapslingsgrad IP20, under taket IP44

•	� Målt levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 t

5

Generelle tekniske data

Merkespenning 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Målt levetid L80/B50 ved 25 °C 40000 t

Fargegjengivelsesindeks CRI > 80

Omgivelsestemperatur -20 °C...+40 °C

Kapslingsgrad IP20 / IP44 (innebygget)

Kapslingsklasse II, I (med detektor)

Monteringstype Montering

Monteringssted Tak

Material Aluminium, pulverlakkert

med integrert bevegelses- eller tilstedeværelsesdetektor:

Detekteringsvinkel 360°

Detekteringsområde på tvers Ø 8 m (MD), 6 m (PD DALI)

Tidsforsinket utkobling 60 s...15 min (MD)
60 s...240 min (PD DALI) 
(kan stilles inn trinnvis)

Lysverdi 10 – 2000 lx (MD)
100 – 1000 lx (PD DALI)

Ramme for utenpåliggende montering tilgjengelig som tilbehør  
for utførelser med Ø 165 mm og Ø 225 mm.
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3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 83 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 82 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 81 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 80 840 475 lm 6,5 W 73 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 84 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 85 830 900 lm 9 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 86 840 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 87 840 850 lm 10,5 W 80 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 88 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 000 82 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 000 89 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 000 88 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 89 830 1700 lm 18 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 

4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 90 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 000 83 840 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 000 87 840 1850 lm 19 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 000 86 840 1850 lm 19,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30 007 91 840 1800 lm 18 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 
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Tilbehør

Adapter

ELSA-2 RING 65 32 251 43 Adapterring 65 – 105 mm for ELSA-2-serien X 120, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 165 32 251 42 Adapterring 165 – 200 mm for ELSA-2-serien X 215, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 225 32 251 41 Adapterring 225 – 265 mm for ELSA-2-serien X 280, Z 1,5 •

Feste

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH 32 251 44 Rammer for utenpåliggende montering i tak for ELSA-2 165-serien X 250, Z 70 •

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH 32 251 45 Ramme for utenpåliggende montering for ELSA-2 225-serien X 310, Z 70 •

Elektrisk tilbehør

JUNCTION BOX 5-POLE BK 30 008 95 Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm² X 120, Y 62, Z 30 •

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 45 533 38 Modul for å konvertere busskommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektorer og andre lysstyringer  
til koblingssignaler (helautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 45 533 39 Modul for å konvertere busskommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektorer og andre lysstyringer  
til koblingssignaler (halvautomatisk) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI 45 533 66 Nettadapter med 200 mA for strømforsyning til DALI-enheter eller DALI-styringsmoduler  
uten egen strømforsyning X 48, Y 45, Z 25 •

Fjernkontroll

ESY-Pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-App, en duo for alt: 
(1) parametrisering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning X 166, Y 24, Z 21,5 • 

REMOTE CONTROL MDi/PDi 14 368 77 IR-fjernkontroll for ELSA-2 med bevegelsesdetektor X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI 14 370 41 IR-fjernkontroll for ELSA-2 med DALI-tilstedeværelsesdetektor X 100, Y 50, Z 9 •

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel.
Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene.
Lysarmaturene inneholder monterte LED-pærer. Lampene kan ikke skiftes ut.
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DETEKTERINGSOMRÅDE

360°

BA

C

DETEKTERINGSREKKEVIDDE

  Tak 6 m Tak 8 m

 På tvers (A) Ø 6 m Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 3 m Ø 5 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 2,5 m -
 C0,  C90,  C0 / C90

Merk: Produktspesifikke 
tekniske data finner du på 
www.esylux.no
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TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER 
FLAT-SERIEN

Flat design med meget høy ytelse

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER 
COMPACT-SERIEN

Egnet for mange forskjellige bruksområder

FLERE LØSNINGER FOR INTELLIGENT 
STYRING AV INNENDØRSBELYSNING
Som automatiseringsspesialist tilbyr ESYLUX naturligvis også frittstående 
løsninger for intelligent lysstyring. Programmet innen tilstedeværelses- og 
bevegelsesdetektorer til innendørsbruk omfatter varianter til alle typer bruk 
og alle budsjetter, både innen konvensjonell belysning og LED-belysning. 
Detektorene er svært fleksible og pålitelige samt enkle å installere.

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER 
COMPACT MINI-SERIEN
Potente minidetektorer

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER
BASIC-SERIEN
Full energieffektivitet på et lite budsjett
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Bildebevis:
iStock: 586926252, 636344050, 475923646

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Leveringstider og ytterligere informasjon om våre produkter finner du på vår nettside på daglig basis.

www.esylux.com
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