
CELINE-2 GIR DEG  
LYSKVALITET FOR KREVENDE 
SYNSOPPGAVER. ESY!

INNENDØRSBELYSNING | NO
INNFELTE TAKLAMPER CELINE-2

 INNTIL 4600 LUMEN
 OPPTIL 139 LUMEN PER WATT
 FLIMMERFAKTOR 0

FOR ESYLUX LIGHT CONTROL ELC, 
DALI, DALI-2 ELLER ON/OFF
Trenger du Human Centric Lighting, tilstede-
værelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll 
eller enkel behovsstyrt styring? De innfelte tak-
lampene i serien CELINE-2 tilbyr

•  Blende- og flimmerfri lyskvalitet for alle 
lysstyringer

•  Valgfrie driversett for maksimal kompatibilitet

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Norge AS  I  info@esylux.no  I  www.esylux.no



LYSSTERK LYSKV ALITET

•  Energieffektiv belysning med høy lyskvalitet

•  Plug-and-play-tilkobling for lyssystemer med 
 ESYLUX Light Control ELC

•  Enkel integrering for DALI, DALI-2, ON/OFF med 
ESYLUX-driversett som tilbehør

•  Lyssterke Tunable White-varianter for energieffektiv 
Human Centric Lighting 

Kombinert med en intelligent, sensorbasert 
lysstyring realiserer de innfelte LED-taklampene i 
serien CELINE-2 den høyeste belysningskvaliteten 
på arbeidsplasser på kontorer samt utdannings- og 
helseinstitusjoner.

Den behovsavhengige styringen reduserer energi-
kostnadene og CO2-utslipp, og i tillegg utnytter 
styringen den lange levetiden til de innebygde 
LED-ene optimalt og pålitelig.

5

MAKSIMAL KOMPATIBILITET FOR FULL FLEKSIBILITET

Uavhengig av hva slags bygg du planlegger: CELINE-2 gir deg meget  
høy fleksibilitet ved valg av kontrollsystem. RJ45-tilkoblingen gir
enkel plug-and-play for:

Med tilbehør:

Med tilbehør:

ELC

ELC-styreenhet

ON/OFF
DRIVER-SET 30W RJ45*
El-nr. 33 024 83

DALI-2DALI
DRIVER-SET 30W RJ45 DALI*
El-nr. 45 037 55

For systemtak med skjulte eller synlige bæreskinner Plug-and-play-tilkobling for lyssystemer  
med ESYLUX Light Control ELC

Integrering i andre belysningsanlegg  
med driversett som tilbehør

Varianter med Tunable White (2700 – 6500 K)  
og SymbiLogic-teknologi får energieffektiv  

Human Centric Lighting (HCL)

Homogen belysning og lang levetid med  
backlight-anordning for LED

Egnet for arbeidsplasser med skjerm iht.  
DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19) Installasjon  

uten ytterligere tilbehør

Flimmerfritt lys for jobbing som ikke gjør deg sliten Tilbehør: Innfelt takmontering og ramme  
for montering i tak

Robust metallhus med lang levetid, husfront i et stykke Høytytende diffusor av PMMA-kunststoff:
DDP OP (mikroprismatisk, opal) eller 

DDP TR (mikroprismatisk, transparent)

Fast lysfarge
3000 K / 4000 K

Lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC

* Finnes også med WAGO-WINSTA®-tilkobling (side 10).

Med tilbehør:

ELC
Lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC  
og SymbiLogic-teknologi får energieffektiv  

Human Centric Lighting
ELC-styreenhet

DALI-2DALI

Tunable White
2700 – 6500 K

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 
El-nr. 33 024 81
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HUMAN CENTRIC LIGHTING HCL
LØSNING FOR KLASSEROM: 
STYRING VIA ELC-LYSSYSTEM MED SYMBILOGIC

DRIVER-SET TW 38W RJ45 
WAGO WINSTA DALI DT8*

PD-C 360/24 BMS DALI-2

Antall Produktnavn El-nr.

12 CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 30 005 98

1 PD-C 360i/24 ELC 14 371 75

1 PD-C 360i/8 ELC 14 371 83

1 SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 45 037 50

1 SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 45 037 54

2 CABLE-SET RJ45 10m TW x6 45 005 38

1 PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 45 005 23

1 ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 45 533 39

STYKKLISTE

ALTERNATIV: BMS-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR OG DT8-DRIVER  
FRA ESYLUX, DALI-KONTROLLER FRA TREDJEPART

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4200 8TW IP20 ELC

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4200 8TW IP20 ELC

PD-C 360i/24 ELC

Mer vitalitet, velvære og sunnhet: Human Centric Lighting gir den 
beste mulige belysningen på arbeidsplassen, takket være lysstyrke- og 
lysfargeforløpene. Med SymbiLogic-teknologien og Tunable White-
varianten fra CELINE-2 får du energieffektiv omsetning.

SYMBILOGIC MED DØGNFORLØP FOR UTDANNINGSINSTITUSJONER

MED TUNABLE WHITE FOR  
BIOLOGISK AKTIVT LYS

Lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC kan 
enkelt installeres, grupperes, skaleres og kobles 
sammen via plug-and-play. Systemvarianter med 
SymbiLogic-teknologi sørger også automatisk 
for det beste lyset på arbeidsplassen gjennom 
energieffektiv Human Centric Lighting – og til et 
optimalt pris-ytelse-forhold.

Med DT8-driveren fra ESYLUX kan de lyssterke 
Tunable White-variantene fra CELINE-2 også 
kombineres med HCL-styringer fra tredjeparter. 
For eksempel er kvalitetssensorene til en BMS-
tilstedeværelsesdetektor i COMPACT-serien for 
DALI-2 egnet for tilstedeværelsesdetektering 
og lysmåling i alle soner.

* Oppfyller DALI-2 standarden.

for energieffektiv  
Human Centric Lighting.

06:00 12:00 18:00

500 Lux

 Andel kunstig lys

 Tilstrekkelig dagslys

  Til stede

  Ikke til stede

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC

Lyskanal 2 Lyskanal 1

C0-BUS

C0-BUS

ELC-BUSS

Sone 1 = Gruppe 1

Sone 2 = Gruppe 2

0 %

0 %

0 %30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2
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Antall Produktnavn El-nr.

12 CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC 30 006 01

12 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI* 45 037 55

1 PD-C 360bt/8 APC10 PS pluss DALI-2 14 010 35

1 PD-C 360/24 BMS DALI-2 14 005 30

1 PD-C 360/8 BMS DALI-2 14 005 31
* Oppfyller DALI-2 standarden.

APC10-tilstedeværelsesdetektorer for DALI-2 
styrer opptil 16 rom eller lysgrupper, støttet av 
BMS-tilstedeværelsesdetektorer som inputap-
parater. I klasserom kan belysningen av enkelte 
romsoner dermed individualiseres på en spesielt 
bruksorientert måte. De kan også overstyres per 
scene i enhver undervisningssituasjon.

EFFEKTIV DAGSLY SUTNYTTELSE
MED FAST LYSFARGE FOR 
KONSTANTLYSREGULERING
LØSNING FOR KLASSEROM:
DALI-2-STYRING VIA APC10-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR

STYKKLISTE

DRIVER-SET 30W RJ45 DALI*CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

PD-C 360bt/8 APC10 
PS pluss DALI-2

DRIVER-SET 30W RJ45 
WAGO WINSTA DALI*

PD-C 360i/24 DUO DALI 
WAGO WINSTA CodeI

ALTERNATIV: DALI-BROADCAST MED DUO-DALI-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

Som alternativ og enkel inngang til DALI-teknolo-
gien styrer DUO-DALI-tilstedeværelsesdetektorer i 
serien COMPACT to lyskanaler i broadcastmodus.

Sone 1 = Gruppe 1

Sone 2 = Gruppe 2

0 %

0 %

0 %30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

Sone 3 = 
Gruppe 3

APC10

BMS

BMS

DALI-BUS

* Oppfyller DALI-2 standarden.

Automatisk tilpasning av kunstig lys til gjeldende dagslys og tilstede-
værelsesavhengig kobling: Konstantlysreguleringen sørger for optimale 
lysforhold ved fast lysfarge på en svært energieffektiv måte. For dette 
finnes det varianter med 3000 og 4000 K i serien CELINE-2.

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG  
KONSTANTLYSREGULERING

06:00 12:00 18:00

500 Lux

 Andel kunstig lys

 Tilstrekkelig dagslys

  Til stede

  Ikke til stede
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Takket være det todelte huset for enkel installering 
og tallrike varianter for flerkanalers lys- og HVAC-
styring er COMPACT en av de mest vellykkede 
ESYLUX-seriene. Selv når det gjelder enkel 
kobling overbeviser detektorene med sin kvalitet, for 
eksempel når det gjelder mer energieffektivitet 
i korridorer.

Antall Produktnavn El-nr.

4 CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC 30 006 01

4 DRIVER-SET 30W RJ45 33 024 83

1 PD-C 360i/24 14 370 86

MED FAST LYSFARGE FOR  
ENKEL KOBLING 

BEHOVSSTYRT ON /OFF
LØSNING FOR KORRIDORER:
STYRING MED KOBLENDE COMPACT-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR

STYKKLISTE

DRIVER-SET 30W RJ45CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

PD-C 360i/24

DRIVER-SET 30W RJ45 
WAGO WINSTA

PD-C 360i/24 WAGO 
WINSTA CodeA

ALTERNATIVER: MED WAGO-WINSTA®-TILKOBLING

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 
4400 840 IP20 ELC

Identisk design, kompakt performance og enda 
enklere installasjon: Tilstedeværelsesdetektoren 
PD-C 360i/24 finnes også med WAGO-WINSTA®-
tilkobling og passende driversett.

Energi bare når du virkelig trenger den: Til og med en enkel tilstede-
værelses- og dagslysavhengig inn- og utkobling gir vesentlig kostnadss-
paring. Videre motvirker detektoren problemet med lysforurensning om 
natten, og energieffektiviteten bidrar til lavere globale CO2-utslipp.

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG INN- OG UTKOBLING

06:00 12:00 18:00

500 Lux

 Andel kunstig lys

 Tilstrekkelig dagslys

  Til stede

  Ikke til stede

100 % 100 % 100 % 100 %
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PRODUKTOVERSIKT
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2700 – 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 005 97 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 005 98 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 00 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 005 99 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 02 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 01 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

* Oppfyller DALI-2 standarden.

Produktgruppe / produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse M
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Tilbehør

Feste

MOUNTING FRAME 600 FM WH 33 056 21 Ramme for innfelling i tak 600 for forsenkede taklamper X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600 SM WH 33 056 22 Ramme for utenpåliggende montering i tak 600 for forsenkede taklamper X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH 30 009 03 Rammer for utenpåliggende montering i tak 600/625 for forsenkede taklamper X 627,2, Y 627, Z 100 •

Elektrisk tilbehør

DRIVER-SET 30W RJ45 33 024 83 LED-driversett ON/OFF X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA 33 024 80 Bruksklart LED-driversett ON/OFF 30 W, WAGO WINSTA® X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 DALI* 45 037 55 LED-driversett 30 W DALI X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI* 33 024 82 Bruksklart LED-driversett 30 W DALI, WAGO WINSTA® X 103, Y 68, Z 30 •

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8* 33 024 81 Bruksklart LED-driversett DALI DT8, WAGO WINSTA® X 215, Y 70, Z 31 •

Fjernkontroll

ESY-Pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-App, en duo for alt:  
(1) programmering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning X 166, Y 24, Z 21,5 •

LYSFORDELING

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460

 C0,  C90,  C0 / C90

PRODUKTTYPER

x

y

z
300 mm

cd/klm

VÅR PLANLEGGINGSSTØTTE TIL DITT PROSJEKT

For oss er det viktig å enkelt kunne realisere våre automasjons-  
og belysningsløsninger.

•  Med romlisten vår kan du sammenstille en oversikt over  
alle komponentene

•  BIM-portalen vår kan brukes til å få tilgang til alle 2D- og  
3D-CAD-produktdata i porteføljen vår 

•  Våre fagfolk tar gjerne en prat med deg for å gi råd

Ta kontakt med oss på www.esylux.no
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