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ALVA ER ESY, 
FORDI DEN KOBLER SAMMEN 
UTENDØRSBELYSNING 
PÅ EN INTELLIGENT MÅTE

ROBUSTE LED-PULLERT-
LAMPER I MANGE ULIKE
VERSJONER
ALVA-serien gir robust, intelligent 
utendørsbelysning som er koblet sammen 
for å spare energi

NYHET! 700 / 100 PULLERTLAMPER  
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Enkelt å stille inn parametere
via fjernkontrollen eller 
ESY-Pen- og ESY-App.
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RC-serien DEFENSOR-serien

MD-W-serien

LØSNING B: KONTROLLERE ALVA-SERIEN 
VED HJELP AV ET SEPARAT SENSORSYSTEM 
(RC, DEFENSOR, MD-W)

Utendørs bevegelsesdetektorer i RC-, 
DEFENSOR- og MD-W-serien er et klassisk 
alternativ for behovsbasert styring av utendørs 
belysningsgrupper. 

De kommer i forskjellige varianter og har praktiske 
tilleggsfunksjoner – og gir alltid imponerende 
sensorteknologi av høy kvalitet.

ENERGI KUN NÅR DEN TRENGS

LØSNING A: STYRE ALVA-SERIEN 
VED HJELP AV ET INTEGRERT SENSORSYSTEM

ALVA-pullertlamper med integrerte DALI-
bevegelsesdetektorer kan kobles sammen på 
en intelligent måte i broadcastmodus, slik at de 
kan brukes til ulike funksjoner, for eksempel å gi 
behagelig orienteringslys.

DALI-aktuatoren fra ESYLUX (1) gjør det mulig å 
integrere enheter uten et DALI-grensesnitt på en 
enkel og kontrollert måte basert på bevegelses-
deteksjon (For eksempel ALVA up-/downlights).

NYHET! 700 / 100 PULLERTLAMPER MED ELLER 
UTEN BEVEGELSESDETEKTORER

•  Tåler saltholdig sjøluft, robust og smussbestandig

•  Varianter med integrerte bevegelsesdetektorer har orienteringslys 
og skumringsreléfunksjoner

•  Bevegelsesdetektorer for energieffektiv kontroll av andre lys og 
bryteraktuatorer

•  Bevegelsesdeteksjon og dagslysavhengig styring av ALVA-
 belysningsgrupper ved hjelp av et separat sensorsystem

•  Et stort utvalg av designer for ulike krav

•  RC og DEFENSOR med krypsikring

•  DEFENSOR med spesielle funksjoner for økt bygningssikkerhet 
(f.eks. intelligent beskyttelse mot hærverk og sabotasje pluss 
tidsavhengige driftstilstander)

INTELLIGENT SAMMENKOBLING AV
UTENDØRSBELYSNING REDUSERER 
KOSTNADER OG CO2-UTSLIPP

Å skape intelligente belysningsgrupper ved å koble sammen 
belysnings- og sensorsystemer forbedrer sikkerheten og er 
spesielt effektivt når det gjelder å redusere energibruken.

 230 V
 DALI-sammenkobling1   DALI-aktuatoren (El-nr. 45 533 38 / 45 533 39) slår på 

 hovedlyset hvis det oppdages bevegelse i detekteringsområdet.
 230 V
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ALVA-PULLERTLAMPER

•  Versjoner med bevegelsesdetektorer for bevegelsesavhengig og 
dagslysavhengig belysningsstyring og mulighet for DALI-sammenkobling, 
med integrering av 230 V enheter ved bruk av en DALI-aktuator

•  Spenningsforsyning til DALI-buss integrert i lamper med bevegelsesdetektorer

•  Parameterne til bevegelsesdetektorer kan enkelt stilles inn ved hjelp av 
fjernkontrollen, eller med ESY-Pen og ESY-App (tilbehør)

•  Leseavstander for integrerte sensorsystemer: 
   6 m (dia. 170 mm), 4 m (dia. 100 mm)

•  Versjoner med ulik lysutstråling (180° eller 360°), ulike lampehøyder og ulike 
diametere

•  Oppfyller krav til installasjon i offentlige områder
 (IP65),  IK09 (700/100 - 540, 940/170 MD),  IK10 (540, 940/170)

• Grunnleggende belysning tilgjengelig for økt sikkerhet utendørs 
 (orienteringslys)

•  Skjult LED-oppstilling, ingen blending fra direkte lys

ALVA-serien viser at robust utendørsbelysning kan ha en moderne design. De 
trykkstøpte husene av aluminium gir beskyttelse mot sjøluft og sikrer maksimal 
slitestyrke, med optimal beskyttelse mot inntrenging av vann og støv. De 
pulverlakkerte, smussavvisende overflatene gir ikke bare designen en luksuriøs 
estetikk, men skiller seg også ut med anti-graffiti-egenskapene. Selve lyskilden 
er like imponerende. LED-lampene lyser helt hvitt, har en spesielt lang levetid 
og sørger for at det belyste miljøet gjengis i naturlige farger. Muligheten for 
integrerte bevegelsesdetektorer og digital sammenkobling gir også intelligent 
belysningskontroll – for belysningskonsepter som er tilpasset dine behov.

•  Aluminiumhus av høy kvalitet, tåler saltholdig sjøluft og 
er smussbestandig

•  Motstandsdyktig mot korrosjon i henhold til 
 EN ISO 9227-saltspraytesten (96 t)
•  Svært god motstand mot rengjøringsprodukter 
 (anti-graffiti-effekt)
•  NYHET! Slanke pullertlamper, 700 mm høye, 
 100 mm i diameter, med integrerte 
 bevegelsesdetektorer

INTELLIGENT. TILPA SSET. SLITESTERK.

De trykkstøpte husene av aluminium gir beskyttelse 
mot sjøluft og sikrer maksimal slitestyrke. De 
pulverlakkerte overflatene gir ikke bare designen en 
luksuriøs estetikk, men skiller seg også ut på grunn 
av den smussavvisende lotuseffekten og 
anti-graffiti-egenskapene.

VANN OG SMUSS PRELLER RETT AV

Trykkstøpt aluminium eller ekstrudert profil og høye 
kapslingsgradverdier gjør ALVA-serien ekstremt 
robust og slitesterk.

SLITESTYRKE ER ET MUST

De integrerte bevegelsesdetektorene sørger for 
at lysene bare slås på ved behov. Selv eksisterende 
lyskilder kan innlemmes i dette systemet, i tillegg 
til andre endeenheter. Denne funksjonaliteten 
forbedrer sikkerheten og komforten – i tillegg 
til å spare energi.

OVERSIKT NÅR DU TRENGER DET

Diameter: 170 mm
Høyde: 940 mm
AV / PÅ / DALI

Diameter: 170 mm 
Høyde: 540 mm
ON / OFF

Diameter: 100 mm 
Høyde: 700 mm
AV / PÅ / DALI

Diameter: 100 mm
Høyde:  700 mm
AV / PÅ / MD IR DALI

• ALVA GROUND SPIKE 170

• ALVA GROUND SPIKE 170

• ALVA GROUND SPIKE 100

PULLERTLAMPENE 
I ALVA-SERIEN

PULLERTLAMPER, 3000 K / 4000 K  

PULLERTLAMPER, 3000 K / 4000 K  

PULLERTLAMPER, 3000 K / 4000 K  

Diameter: 170 mm 
Høyde: 940 mm
MD IR DALI

KOBLINGSBOKS

KOBLINGSBOKS

KOBLINGSBOKS

JORDANKER TILBEHØR

JORDANKER TILBEHØR

JORDANKER TILBEHØR
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KOBLE SAMMEN GA NGVEIER – PÅ 
EN INTELLIGENT M ÅTE
MED PULLERTLAMPER 
FRA ALVA-SERIEN

Parameterne for alle ALVA-lamper med et integrert sensorsystem 
kan enkelt stilles inn ved hjelp av fjernkontrollen eller 
med ESY-Pen og ESY-App (valgfritt).

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel.  
Utgangseffekten kan avvike med +/- 10 % fra den angitte verdien. 

Generelle tekniske data

Nominell spenning 230 V / 50 Hz

Levetid L80B50 ved 25 °C 70000 timer

Fargegjengivelsesindeks Ra > 80

Colour Quality Scale > 80

Fargetoleranse SDCM < 3

Tillatt omgivelsestemperatur -25 °C...+40 °C

Beskyttelsestype IP65

Beskyttelsesklasse I

Installasjonstype Stand

Installasjonsposisjon Gulv

Materiale Pulverbelagt aluminium

Slagfasthet IK09 (700/100 - 540, 940/170 MD)
IK10 (540, 940/170)

Med integrert bevegelsesdetektor:

Registreringsvinkel 140°

Detekteringsområde i bredden 6 m (dia. 170 mm)
4 m (dia. 100 mm)

Tidsforsinket utkobling 1 – 240 min

Lysverdi 10 – 100 lx
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TILPASSET BELYSNINGSSTYRING FOR 
BEHOVSBASERT SCENEKONTROLL
Det trengs et sofistikert belysningsstyringskonsept for å kunne utnytte det fulle 
potensialet til et belysningssystem. Tross alt er et intelligent kontrollsystem den 
eneste måten å skape lysstemninger som er skreddersydd til personlige behov. 
Dette er spesielt enkelt å oppnå hvis belysningen er sammenkoblet. 

ESYLUX har nok en gang implementert den digitale DALI-standarden i ALVA-
serien. DALI optimaliserer dimmingen av lysdioder, kan enkelt integreres i 
bygningssystemer på høyere nivå og har belysningsprofiler for enhver situasjon. 
Med de DALI-kompatible versjonene av ALVA-pullertlamper er det enkelt å 
realisere ideer og konsepter.

Hvis pullertlampene i tillegg er utstyrt med bevegelsesdetektorer, kan de
ikke bare styre seg selv automatisk, men også hele lysgrupper. Når en person 
nærmer seg, slås de sammenkoblede lysene på samtidig, og slås av igjen når 
personen har passert. Det spiller ingen rolle hvilken retning personen kommer 
fra. Dette betyr at lyset bare bruker energi når det virkelig er nødvendig.

Sikker og energieffektiv belysning 
av gangveier ved hjelp av sammenkoblede lys. 

ALVA-pullertlamper med DALI-bevegelsesdetektor og integrert buss-
strømforsyning kan styre en hel belysningsgruppe avhengig av bevegelse
og dagslys. De er også tilgjengelige med orienteringslys eller skumrings-
relé. For å sikre at de vil fungere feilfritt i årevis må imidlertid konstruks-
jonen og kabinettmaterialene gi god beskyttelse mot miljøpåvirkninger. 

I likhet med de gjennomprøvde store variantene av lysene, har de nye 
slanke versjonene av ALVA 700/100 MD DALI nå mer enn bare et massivt 
hus av aluminium – koblingsboksen og driverboksen er plassert i en sikker 
høyde over bunnplaten til pullertlampene. Denne posisjoneringen sikrer at 
de elektriske komponentene forblir tørre og uskadde, selv om vann trenger 
inn i bunnen av huset ved kraftig nedbør. 

UTMERKET BESKYTTELSE OG 
ENKEL MONTERING

Vil du innlemme andre lys i nettverket? Ikke noe 
problem: Enheter som ikke er DALI-kompatible, kan 
enkelt integreres ved hjelp av DALI-aktuatoren fra 
ESYLUX – for eksempel ALVA up-/downlights og 
kanskje til og med fontenen i innkjørselen. 

Enhetene kan fortsatt slås av og på manuelt ved hjelp
 av bryter hvis det er nødvendig. Og hvis enhetene 
blir stående på ved et uhell, vil teknologien vår ta 
seg av det automatisk.

Bevegelsesdetektoren som kan monteres i puller-
lampene, har også flere nyttige styringsfunksjoner: 
Ved behov kan den gi et orienteringslys som fort-
setter å avgi en myk, behagelig glød når det ikke 
lenger er noen i umiddelbar nærhet. Eventuelt kan 
du bruke skumringsreléene, som gjør at belysningen 
slår seg på av seg selv så snart det blir mørkt. Når 
solen står opp om morgenen, slår det kunstige lyset 
seg av automatisk.

 LED-lys 

 Tilstrekkelig dagslys 

 Tilstede

 Fraværende 

ORIENTERINGSLYS

50
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x

100%
LED-lys

f.eks. 
20 %
LED-lys

00:00 08:00 12:00 24:0020:00

ETTERGLØD
50

 lu
x

100%
LED-lys

f.eks. 
20 %
LED-lys

00:00 08:00 12:00 24:0020:00
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PRODUKTOVERSIKT FOR ALVA-SERIEN

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Fa
rg

et
em

pe
ra

tu
r

Ly
ss

trø
m

 (l
ys

)

No
m

in
el

l e
ffe

kt
 

Ly
se

ffe
kt

23
0 

V 
(A

V/
PÅ

)

DA
LI

Se
ns

or

M
ål 

(m
m

)

Ny
tt 

pr
od

uk
t

3000 K / 180° / 540 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 53 3000 K 760 lm 16 W 47 lm/W •   X 170, Z 540

ALVA BL 540/170 OP 180° 500 830 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 57 3000 K 620 lm 16 W 38 lm/W •   X 170, Z 540

3000 K / 180° / 940 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 45 3000 K 760 lm 16 W 47 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 85 3000 K 760 lm 17 W 44 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 61 3000 K 760 lm 17 W 44 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 49 3000 K 620 lm 16 W 38 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 89 3000 K 620 lm 17 W 36 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 65 3000 K 620 lm 17 W 36 lm/W  • • X 170, Z 940

3000 K / 360° / 540 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 77 3000 K 1270 lm 16 W 79 lm/W •   X 170, Z 540

3000 K / 360° / 700 mm / dia. 100 mm

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 003 89 3000 K 530 lm 7 W 75 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 30 006 27 3000 K 500 lm 7 W 71 lm/W • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 30 006 25 3000 K 500 lm 7 W 71 lm/W • • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 003 93 3000 K 400 lm 7 W 57 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 30 006 24 3000 K 420 lm 7 W 60 lm/W • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 30 006 26 3000 K 420 lm 7 W 60 lm/W • • X 100, Z 700 

3000 K / 360° / 940 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 00 3000 K 1270 lm 16 W 79 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 08 3000 K 1270 lm 17 W 74 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 16 3000 K 1270 lm 17 W 74 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 04 3000 K 1030 lm 16 W 64 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 12 3000 K 1030 lm 17 W 60 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 20 3000 K 1030 lm 17 W 60 lm/W   • • X 170, Z 940

4000 K / 180° / 940 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 47 4000 K 810 lm 16 W 50 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 87 4000 K 810 lm 17 W 47 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 63 4000 K 810 lm 17 W 47 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 51 4000 K 630 lm 16 W 39 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 91 4000 K 630 lm 17 W 37 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 67 4000 K 630 lm 17 W 37 lm/W  • • X 170, Z 940

4000 K / 360° / 540 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 79 4000 K 1350 lm 16 W 84 lm/W •   X 170, Z 540

4000 K / 360° / 700 mm / dia. 100 mm

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 003 91 4000 K 560 lm 7 W 80 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 30 006 22 4000 K 600 lm 7 W 85 lm/W • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 30 006 23 4000 K 600 lm 7 W 85 lm/W • • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 003 95 4000 K 460 lm 7 W 65 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 30 006 20 4000 K 460 lm 7 W 65 lm/W • X 100, Z 700 

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 30 006 21 4000 K 460 lm 7 W 65 lm/W • • X 100, Z 700 
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4000 K / 360° / 940 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 02 4000 K 1350 lm 16 W 84 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 10 4000 K 1350 lm 17 W 79 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 18 4000 K 1350 lm 17 W 79 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 06 4000 K 1050 lm 16 W 65 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 14 4000 K 1050 lm 17 W 61 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN
(antrasittgrå, tilsvarende RAL 7024) 31 140 22 4000 K 1050 lm 17 W 61 lm/W  • • X 170, Z 940

Tilbehør

ALVA GROUND SPIKE 170
(galvanisert, for dia. 170 mm) 30 006 33 X 145, Z 590 

ALVA GROUND SPIKE 100
(galvanisert, for dia. 100 mm) 30 006 32 X 90, Z 590 

ESY-penn
(svart) 14 372 11 X 166, Y 24, Z 21,5

REMOTE CONTROL PDi DALI
(sølv) 14 370 41   X 100, Y 50, Z 9

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 45 533 38 • • X 45, Y 45, Z 24

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 45 533 39 • • X 45, Y 45, Z 24

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel.  
Utgangseffekten kan avvike med +/- 10 % fra den angitte verdien. 

SLITESTERK
SYNERGI

Selv bare det avstemte fargevalget og den elegante designen til ALVA-utendørs-
belysningen fra ESYLUX gjør dem til den ideelle partneren for DEFENSOR-serien.
 Når du kombinerer DEFENSORs beskyttelsesfunksjoner med et aluminiumhus 
som tåler saltholdig sjøluft, et høyt nivå av slagfasthet og holdbarheten til LED-
lampene som brukes, får du en intelligent og ekstremt pålitelig belysnings-
løsning.
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