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ESYLUX – en utvikler av sikkerhetsbelysning av høy kvalitet – har en omfat-
tende portefølje av nødlys som overholder de relevante standardene, enten 
du trenger en løsning med enkeltbatteridrift eller et system med en sentral, 
avbruddsfri strømforsyning. SLP-2 håndlyskastere supplerer serien med en 
fleksibel løsning for innvendige områder eller utrykningskjøretøy.

SLC/SLD
Maksimal sikkerhet og design av høy kvalitet

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers batteridrift og leseavstand på 25-m 
(SLC) eller 32-m (SLD)

•	� Versjoner for vegg, veggarm, himling, overflatemontering og innfelt 
	 takmontering
•	� Funksjonstest- og selvbetjeningsfunksjonene kan startes konvensjonelt ved 

hjelp av testknappen eller mer konvensjonelt ved hjelp av ESY-Pen eller 
	 SL REMOTE CONTROL

SLG 
Diskret, sikker, kan slås av eksternt

•	� med enkeltbatteri  med 3-timers batteridrift
•	� Egnet for innfelt takmontering
•	� Selvbetjening (SC) og feilsikker kontakt (åpnes i tilfelle en feil oppstår)
•	� Ekstra fjernkontrolltilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonen når 

bygningen ikke er i bruk

SLX
Modulært konsept som er enkelt å installere

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers eller 8-timers batteridrift og en 
	 leseavstand på 14-m, 24-m eller 32-m
•	� Versjoner for veggmontering og innfelt takmontering
•	� Tre designvarianter flatt deksel, skjermpanel eller høyt deksel
•	� Funksjonstest og selvbetjening kan startes konvensjonelt via magnetventilen 

eller ved hjelp av SL REMOTE CONTROL

SLP-2
Håndtaket og lyset peker alltid i riktig retning

•	� 4-timers arbeidslys, 8-timers kontinuerlig belysning eller 8-timers blinkende lys 
kan velges ved hjelp av knappen

•	� Standby-modus for automatisk å slå på lyset i ladestasjonen ved strømbrudd
•	� Ladestasjon med nettadapter for tilkobling til strømforsyning på 230 V og 

med plugg for 12 V DC-stikkontakter for kjøretøy
•	� Vedlikeholdsfritt litium-ionbatteri med ladestatus og kapasitetsindikator

SLE/SLF
Nødlys med fleksibel dobbeltfunksjon

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3 timers/8-timers batteridrift og leseavstand 
på 23-m (SLE) eller 30-m (SLF)

•	� Dobbeltfunksjon som nødskilt og ledelys
•	� Versjoner for veggmontering og innfelt takmontering
•	� Funksjonstest- og selvbetjeningsfunksjonene kan startes konvensjonelt ved 

hjelp av testknappen eller ved hjelp av ESY-Pen eller SL REMOTE CONTROL 

ELX 
Enkel installasjon for forbedret sikkerhet

•	� Nødlys med enkeltbatteri for rømningsveibelysning med 3-timers eller 
8-timers batteridrift

•	� Basehus laget av UV-stabilisert plast med stor ledningsplass og kabelføring fra 
flere retninger

•	� Selvbetjening med fargekodet statusindikator
•	� Manipulasjonssikker funksjonstest kan startes via fjernkontroll eller 
	 magnetkontakt

FUNKSJONELL. EFFEKTIV. SIKKER.

SLA/SLB
Kompakt, robust og enkel å teste

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers eller 8-timers batteridrift og lese-
avstand på 14-m eller 21-m

•	� Egnet for vegg- og takmontering
•	� Enkel funksjonstest kan startes konvensjonelt ved hjelp av testknappen eller 

ved hjelp av ESY-Pen eller SL REMOTE CONTROL (kun SLA). Har også en 
statuslampe

ELH 
Pålitelig belysning for store områder

•	� Nødlys med enkeltbatteri for rømningsveibelysning med 3-timers batteridrift
•	� Egnet for innfelt eller overflatemontering
•	� Spesielle linser for omfattende belysning av store rom (O) eller lange 
	 korridorer (C)
•	� Valgfri ekstern driftsstans og statusavlesningsfunksjon via DALI-buss
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ELH-serien omfatter rømningsarmaturer for enkeltbatteridrift, der linsene 
er spesielt utformet for store områder, som produserer enten belysning i 
ellipsetype for korridorer, eller sirkulær belysning for å dekke store rom. Den 
eksepsjonelle belysningsrekkevidden betyr at det kreves færre lys. Det integ-
rerte DALI-grensesnittet gir stor kontrollfleksibilitet under drift og sikrer enkelt 
vedlikehold.

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers batteridrift
•	� Egnet for innfelt eller overflatetakmontering
•	� Spesielle linser for omfattende belysning av store rom (O) eller lange 
	 korridorer (C)
•	� Kontinuerlig lastovervåking med automatisk ukentlig funksjonstest og 
	 halvårlig kontinuerlig funksjonstest

Generelle tekniske data

Nominell spenning 230 V ~/50 Hz

Nominell ytelse P 4 W

Batteridrift 3 timer

Brytertype Kontinuerlig modus/ 
standby-modus

Strømforsyningssystem Desentralisert (enkeltbatteri)

Batteri NiCd

Indeks for fargegjengivelse Ra > 75

Tillatt omgivelsestemperatur 5 °C...+35 °C

Beskyttelsestype IP20

Beskyttelsesklasse II

Installasjonstype Innfelt montering/utenpåliggende 
montering

Installasjonsposisjon Tak

Materiale UV-stabilisert polykarbonat

x

y z

x

z

ELH EL LED 3H SC ...RM ELH EL LED 3H SC ...SM

Reservebatteri for overflatem-
ontert versjon 
(66 011 49, tilbehør)

Reservebatteri for innfeltmon-
tert versjon 
(30 005 94, tilbehør)

•	 Spesiell linse for enestående belysning som 
	 rekker langt

PÅLITELIG BELYSNING 
FOR STORE OMRÅDER

ELH-SERIEN
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Takmontering

A

A

B

B B

B

A B C

Nødlys-type ELH O LED SC Nødlys-type ELH C LED SC

For 0.5 lux (kontor) For 1 lux (korridor)

Installasjonshøyde A B Installasjonshøyde A B C

2,5 m 3,50 6,00 2,5 m 4,50 10,50 6,50

3,0 m 4,00 7,00 3,0 m 5,00 12,00 8,00

3,5 m 5,00 8,00 3,5 m 6,00 12,00 8,00

4,0 m 5,00 9,00 4,0 m 5,00 11,00 7,00

A = avstand fra lys til vegg A = avstand til tverrgående lys fra veggen

B = avstand mellom to lys B = avstand mellom to langsgående lys

C = avstand mellom ett langsgående og ett tverrgående lys

Avstander som skal tas i betraktning for rømningsruten avhengig av justering (i henhold til DIN EN 1838) Fotometriske data er tilgjengelig for nedlasting på www.esylux.com.

PLANLEGGINGSHJELP 
ELH-SERIEN

PRODUKTLISTE 
ELH-SERIEN
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3 timer/korridor

ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 77 Tak RM 3 timer 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 76 Tak SM 3 timer 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

3 timer/kontor

ELH EL LED 3h SC RM OFFICE
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 78 Tak RM 3 timer 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM OFFICE
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 79 Tak SM 3 timer 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål (mm) Ny
tt 

pr
od
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t

Tilbehør

Batteri

ELH FM-BATTERY 2000 mAh 30 005 94 Batteri for ELH-serien, 2000 mAh, innfeltmontert versjon X 37, Z 210 

ELH SM-BATTERY NiCd 2000 mAh 66 011 49 Batteri for ELH-serien, 2000 mAh, overflatemontert versjon X 25, Z 170 

•	 Nødlys med enkeltbatteri 3-timers nødlysvarighet

•	 Egnet for innfelt eller overflate-takmontering

•	 Spesiallinser for omfattende belysning av store rom (O) eller lange korridorer (C)

•	 Kontinuerlig lastovervåking med automatisk ukentlig funksjonstest og halvårlig kontinuerlig funksjonstest

•	 Testresultater vises via en fargekodet statuslampe

•	 Kan brukes i enten kontinuerlig eller standby-modus

•	 Inkluderer NiCd-batteri med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet

•	 Tilkoblet via push-terminaler med gjennomgangskobling

•	 Valgfri ekstern driftsstans og statusavlesningsfunksjon via DALI-buss

TILBEHØR 
ELH-SERIEN
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Ved hjelp av samme basehus, supplementeres LED-nødlysene i ELX-serien av 
nødskilt i SLX-serien med pålitelige, energieffektive rømningsarmaturer. I tillegg 
til deres store belysningsområde, har de også et bredt spekter av montering-
salternativer og tilbyr enkel installasjon. Versjoner er tilgjengelige for systemer 
med enten enkeltbatteridrift eller sentrale strømforsyninger.

•	� Nødlys med enkeltbatteri for rømningsarmaturer med 3-timers eller 8-timers 
batteridrift

•	� Basehus laget av UV-stabilisert plast med stor ledningsplass og kabelføring fra 
flere retninger

•	� Selvbetjening med fargekodet statusindikator
•	� Manipulasjonssikker funksjonstest kan startes via fjernkontroll eller 
	 magnetkontakt

y

x z

ELX EL LED ...RM

•	 Stor ledningsplass med mange kabelføringer
Kan konfigureres ved hjelp av ESY-Pen og ESY-App. 
Mer informasjon tilgjengelig på: esylux.com/esy-pen.

Reservebatteri 
(66 520 53, tilbehør)

Monteringsramme 
(66 520 39 , tilbehør)

Ledningsopphengsett 
(66 520 62, tilbehør)

Veggmonteringsbrakett 
(66 520 40, tilbehør)

Kurvbeskyttelse 
(66 520 38, tilbehør)

Fjernkontroll 
(66 519 08, tilbehør)

ENKEL INSTALLASJON 
FOR FORBEDRET SIKKERHET

ELX-SERIEN

Generelle tekniske data

Nominell spenning 230 V ~/50 Hz

Nominell ytelse P 3 W

Lysvarighet 3 timer/8 timer

Brytertype Kontinuerlig modus/ 
standby-modus

Strømforsyningssystem Desentralisert (enkeltbatteri) / sentra-
lisert (sentralt batteri)

Batteri NiCd

Indeks for fargegjengivelse Ra > 80

Tillatt omgivelsestemperatur 5 °C...+35 °C

Beskyttelsestype IP54

Beskyttelsesklasse II

Installasjonstype Overflatemontering

Installasjonsposisjon Tak/vegg

Materiale UV-stabilisert polykarbonat
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3 timer/ELX

ELX EL LED 3h IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 41 Tak/vegg SM 3 timer 186 lm 3 W 62 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

8 timer/ELX

ELX EL LED 8h IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 47 Tak/vegg SM 8 timer 60 lm 3 W 20 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

CPS/ELX

ELX EL LED CPS SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 82 Tak/vegg SM 200 lm 3 W 66 lm/W   X 388, Y 148, Z 46 

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål (mm) Ny
tt 
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od
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Tilbehør

Batteri

ELX-BATTERY NiCd 1800 mAh 66 520 53 NiCd-batteri (3,6 V / 1800 mAh) for ELX-serien med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet X 130, Y 24, Z 24 

Montering

SLX-/ELX-MONTERINGSRAMME 430 FM 66 520 39 Monteringsramme for SLX- og ELX-serien, monteringshullstørrelse 430 x 155 mm. X 469, Y 229, Z 36 

SLX-/ELX-RØRPENDELSETT 66 520 62 Ledningsopphengsett for SLX- og ELX-serien X 530 

SLX-/ELX-VEGGBRAKETT 110 66 520 40 Veggbrakettmontering for SLX- og ELX-serien, 110 mm lang X 112, Y 35, Z 55 

Fjernkontroll

ESY-Pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-App, to verktøy for hver eneste oppgave: (1) konfigurering, (2) fjernkontroll, (3) lysmåling, (4) prosjektstyring X 166, Y 24, Z 21,5 

SL-FJERNKONTROLL 66 519 08 IR-fjernkontroll for nødlys X 56, Y 29, Z 7 

Beskyttelse

SLX-/ELX-KURVBESKYTTELSESVEGG 66 520 38 Kurvbeskyttelse for SLX- og ELX-serien, høyde: 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

•	 Nødlys med enkeltbatteri for rømningsarmaturer med 3-timers eller 8-timers batteridrift

•	 Basehus laget av UV-stabilisert plast med stor ledningsplass og kabelføringer fra flere retninger

•	 Selvbetjening med fargekodet statusindikator

•	 Manipulasjonssikker funksjonstest kan startes via fjernkontroll eller magnetkontakt

•	 Kan brukes i enten kontinuerlig eller standby-modus

•	 Push-terminal med gjennomgangskoblingsfunksjon

•	 Kontinuerlig lastovervåking med automatisk ukentlig funksjonstest og halvårlig kontinuerlig funksjonstest

•	 Testresultater vist på fargestatusskjerm

•	 Bredt utvalg av tilbehør tilgjengelig for en rekke installasjonstyper

•	 Utskiftbart NiCd-batteri med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet

•	 Versjon (CPS) for tilkobling til en sentral avbruddsfri strømforsyning (24 V–230 V AC/DC)

PRODUKTLISTE 
ELX-SERIEN

PLANLEGGINGSHJELP 
ELX-SERIEN

Takmontering

A

A

B

B B

B

A B C

For 0.5 lux (kontor) For 1 lux (korridor)

Installasjonshøyde A B Installasjonshøyde A B C

2,5 m 5,00 9,00 2,5 m 3,50 8,00 8,00

3,0 m 5,00 9,00 3,0 m 4,00 9,00 9,00

3,5 m 5,00 11,00 3,5 m 4,00 9,00 9,00

4,0 m 6,00 11,50 4,0 m 4,50 9,50 9,50

A = avstand fra lys til vegg A = avstand til tverrgående lys fra veggen

B = avstand mellom to lys B = avstand mellom to langsgående lys

C = avstand mellom ett langsgående og ett tverrgående lys

Avstander som skal tas i betraktning for rømningsruten avhengig av justering (i henhold til DIN EN 1838) Fotometriske data er tilgjengelig for nedlasting på www.esylux.com.

TILBEHØR 
ELX-SERIEN
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Nødlysene med enkeltbatteri i SLG-serien er en konvensjonell, diskret løsning 
for rømningsarmatur. Enten testknappen eller fjernkontrollen kan brukes til 
funksjonstesting, og fjernkontrolltilkoblingen gjør at nødlysfunksjonen kan 
deaktiveres midlertidig.

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers batteridrift
•	� Egnet for innfelt takmontering
•	� Selvbetjening (SC) og feilsikker kontakt (åpnes i tilfelle en feil oppstår)
•	� Ekstra fjernkontrolltilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonen når 

bygningen ikke er i bruk

x

z

SLG EL LED 3H IR RM 

•	 Kan slås av eksternt når det ikke er i bruk

Monteringssett 
(66 520 88, tilbehør)

Fjernkontroll 
(66 519 08, tilbehør)

DISKRET, SIKKER, 
KAN SLÅS AV EKSTERNT

SLG-SERIEN

Generelle tekniske data

Nominell spenning 230 V ~/50 Hz

Nominell ytelse P 4 W

Lysvarighet 3 timer

Brytertype Kontinuerlig modus/ 
standby-modus

Strømforsyningssystem Desentralisert (enkeltbatteri)

Batteri NiMH

Tillatt omgivelsestemperatur 5 °C...+35 °C

Beskyttelsestype IP30

Beskyttelsesklasse II

Installasjonstype Innfelt montering

Installasjonsposisjon Tak

Materiale ABS
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3 timer/SLG

SLG EL LED 3h IR RM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 66 520 13 Tak RM 3 timer 100 lm 4 W 25 lm/W   NiMH X 90, Z 37 

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål (mm) Ny
tt 

pr
od

uk
t

Tilbehør

Montering

SLG-BRAKETTSETT 66 520 88 Monteringssett for SLG-serien X 180, Y 55, Z 42 

Fjernkontroll

ESY-Pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-App, to verktøy for hver eneste oppgave: (1) konfigurering (2) fjernkontroll, (3) lysmåling, (4) prosjektstyring X 166, Y 24, Z 21,5 

SL-FJERNKONTROLL 66 519 08 IR-fjernkontroll for nødlys X 56, Y 29, Z 7 

•	 Nødlys med enkeltbatteri 3-timers batteridrift

•	 Egnet for innfelt takmontering

•	 Selvbetjening (SC) og feilsikker kontakt (åpnes dersom det oppstår en feil)

•	 Ekstra fjernkontrolltilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonen når bygningen ikke er i bruk

•	 Funksjonstest og selvbetjening kan startes konvensjonelt via testknappen eller mer konvensjonelt 
	 ved hjelp av SL REMOTE CONTROL

•	 Kontinuerlig lastovervåking med automatisk ukentlig funksjonstest og halvårlig kontinuerlig funksjonstest

•	 Testresultater vises via en fargekodet statuslampe

•	 Kan brukes i enten kontinuerlig eller standby-modus

•	 Inkluderer NiMh-batteri med tilkobling beskyttet mot omvendt polaritet

•	 Tilkobling via push-terminaler

PRODUKTLISTE 
SLG-SERIEN

PLANLEGGINGSHJELP 
SLG-SERIEN

Takmontering

A

A

B

B B

B

A B B

For 0.5 lux (kontor) For 1 lux (korridor)

Installasjonshøyde A B Installasjonshøyde A B

2,5 m 3,50 7,50 2,5 m 3,00 6,00

3,0 m 4,00 8,00 3,0 m 3,50 6,50

3,5 m 4,50 9,00 3,5 m 3,50 7,00

4,0 m 5,00 9,50 4,0 m 3,00 7,00

A = avstand fra lys til vegg A = avstand fra lys til vegg

B = avstand mellom to lys B = avstand mellom to lys

Avstander som skal tas i betraktning for rømningsruten avhengig av justering (i henhold til DIN EN 1838) Fotometriske data er tilgjengelig for nedlasting på www.esylux.com.

TILBEHØR 
SLG-SERIEN
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Nødlysene med enkeltbatteri i SLA-serien er en konvensjonell nødlysløsning 
med en leseavstand på 14 meter. Du kan bruke enten testknappen eller fjernkon-
trollen til enkel funksjonstesting, og LED-versjoner med selvbetjening er også 
tilgjengelig. Et ekstra ballgitter forbedrer sikkerheten for takmontering, mens 
den ekstra lysstrålingen sørger for bedre orientering i en nødssituasjon.

KOMPAKT OG KAN KONTROLLERES 
VIA FJERNKONTROLL

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers eller 8-timers batteridrift og 
	 leseavstand på 14-m 
•	� Egnet for vegg- og takmontering
•	� Inkluderer belysnings- (LED eller lysrør, avhengig av versjon) og symbolark 

(avhengig av versjon)
•	� Enkel funksjonstest kan startes konvensjonelt ved hjelp av testknappen eller 

mer konvensjonelt ved hjelp av ESY-Pen og ESY-App eller SL REMOTE 
	 CONTROL. Den har også en statuslampe

z

x y

SLA EL 14...

Takmontering Veggmontering

•	 Funksjonstest kan startes via fjernkontrollen
•	 Fleksibel vegg- eller takmontering, ikke behov 
	 for tilbehør
•	 Versjoner med selvbetjening er tilgjengelig

SLA-SERIEN

Generelle tekniske data

Nominell spenning 230 V ~/50–60 Hz

Nominell ytelse P 3 W (LED / 5 W (FLP)

Leseavstand 14 m

Lysvarighet 3 timer/8 timer

Brytertype Kontinuerlig modus/ 
standby-modus

Strømforsyningssystem Desentralisert (enkeltbatteri)

Batteri NiCd/LiFePO4

Tillatt omgivelsestemperatur 5 °C...+45 °C

Beskyttelsestype IP54

Beskyttelsesklasse II

Installasjonstype Utenpåliggende montering

Installasjonsposisjon Tak/vegg

Materiale UV-stabilisert polykarbonat
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SLA 14-SYMBOLSETT I
66 011 39

SLA 14-SYMBOLSETT II
66 011 36

z

x y

SLA 14 -symbolsett I + II

•	 Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers eller 8-timers batteridrift og leseavstand på 14-m 

•	 Egnet for vegg- og takmontering

•	 Inkluderer belysnings- (LED eller lysrør, avhengig av versjon) og symbolark (avhengig av versjon)

•	 Enkel funksjonstest kan startes konvensjonelt ved hjelp av testknappen eller mer konvensjonelt ved hjelp 	
	 av ESY-Pen og ESY-App eller SL REMOTE CONTROL.. Har også en statuslampe

•	 LED-versjoner med selvbetjening

•	 Kontinuerlig og standby-modus 

•	 Ekstra lysutslipp sørger for bedre orientering i en nødssituasjon 

•	 Inkluderer batteri med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet 

•	 Tilkobling via push-terminaler 

•	 Inngang bak på sidelinjen med elastiske tetningsmembraner
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14 m/SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) EN10017513 Tak/vegg SM 3 timer 14 m 5 W G5  • NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL FLP 3h 14m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) EN10017506 Tak/vegg SM 3 timer 14 m 5 W G5   NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 519 64 Tak/vegg SM 3 timer 14 m 3 W  • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

SLA EL LED 8h 14m IR SC SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 011 47 Tak/vegg SM 8 timer 14 m 3 W • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Inkludert i leveransen

14 m/SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) EN10017513 inkluderer 3 selvklebende symbolark med leseavstand på 14 m (høyre-, venstre- og ned-piler)

SLA EL FLP 3h 14m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) EN10017506 inkluderer 3 selvklebende symbolark med leseavstand på 14 m (høyre-, venstre- og ned-piler)

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 519 64 Inkluderer 4 selvklebende symbolark med  visningsavstand på 14 m (høyre-, venstre-, opp- og ned-piler) og LiFePO4-batteri

SLA EL LED 8h 14m IR SC SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 011 47 Inkluderer 4 selvklebende symbolark med  visningsavstand på 14 m (høyre-, venstre-, opp- og ned-piler) og LiFePO4-batteri

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål (mm) Ny
tt 

pr
od

uk
t

Tilbehør

Batteri

SLA FLP/GL-BATTERY NiCd 1800 mAh 30 008 97 NiCd-batteri (3,6 V / 1800 mAh) for SLA FLP-/GL-serien, med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet X 65, Y 20, Z 45 

SLA/SLB-BATTEYI LiFePO4 1500 mAh 66 011 38 Reservebatteri for nødlys i SLA- og SLB-serien, revidert start i 2022, for å være et LiFePO4-batteri X 65, Y 18 

Fjernkontroll

ESY-pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-App, to verktøy for hver eneste oppgave: (1) konfigurere, (2) fjernkontroll, (3) lysmåling, (4) prosjektstyring X 166, Y 24, Z 21,5 

SL-FJERNKONTROLL 66 519 08 IR-fjernkontroll for nødlys X 56, Y 29, Z 7 

Beskyttelse

SLA 14-KURVBESKYTTELSE 66 519 11 Kurvbeskyttelse for SLA-serien med normalt deksel (14 m) X 410, Y 140, Z 140 

Symbol

SLA 14-SYMBOLSETT 1 66 011 39 Symbolsett for SLA-serien, visningsavstand på 14 m, høyre-, venstre-, opp-, pil-ned X 310, Z 70 

SLA 14-SYMBOLSETT 2 66 011 36 Symbolsett for SLA-serien, visningsavstand på 14 m, opp til høyre, opp til venstre, ned til høyre, ned til venstre X 310, Z 70 

PRODUKTLISTE 
SLA-SERIEN

TILBEHØR 
SLA-SERIEN

OVERSIKT OVER SYMBOLER 
SLA-SERIEN

INKLUDERT I LEVERANSEN 
SLA-SERIEN
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Nødlysene med enkeltbatteri i SLB-serien er en konvensjonell løsning for steder 
som krever en visningsavstand på 21 meter. Deres funksjon kan testes enkelt 
ved hjelp av testknappen, og push-terminalene gjør det mulig for rask og enkel 
vegg- eller takmontering. I en nødssituasjon sørger det ekstra lysutslippet 
nedover for bedre orientering.

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers eller 8-timers nødlysvarighet og 
visningsavstand på 21-m

•	� Egnet for vegg- og takmontering
•	� Inkluderer belysningsark og symbolark
•	� Enkel funksjonstest kan startes konvensjonelt ved hjelp av testknappen eller 

mer konvensjonelt ved hjelp av ESY-Pen og ESY-App eller SL REMOTE 
	 CONTROL. Den har også en statuslampe

z

x y

SLB EL ...

Veggmontering

•	 Fleksibel vegg- eller takmontering, ikke behov 
	 for tilbehør

Takmontering

ROBUST LYS MED ENKEL 
FUNKSJONSTEST

SLB-SERIEN

Generelle tekniske data

Nominell spenning 230 V ~/50–60 Hz

Nominell ytelse P 3 W

Visningsavstand 21 m

Lysvarighet 3 timer/8 timer

Brytertype Kontinuerlig modus/ 
standby-modus

Strømforsyningssystem Desentralisert (enkeltbatteri)

Batteri LiFePO4

Tillatt omgivelsestemperatur 5 °C...+45 °C

Beskyttelsestype IP54

Beskyttelsesklasse II

Installasjonstype Overflatemontering

Installasjonsposisjon Tak/vegg

Materiale UV-stabilisert polykarbonat
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21 m/SLB

SLB EL LED 3h 21m SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 520 00 Tak/vegg SM 3 timer 21 m 3 W   LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

SLB EL LED 8h 21m SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 011 48 Tak/vegg SM 8 timer 21 m 3 W  LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål (mm) Ny
tt 

pr
od
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t

Tilbehør

Batteri

SLA/SLB-BATTEYI LiFePO4 1500 mAh 66 011 38 Reservebatteri for nødlys i SLA- og SLB-serien, revidert start i 2021, for å være et LiFePO4-batteri X 65, Y 18 

Beskyttelse

SLB 21-KURVBESKYTTELSE 66 519 72 Ballgitter for SLB-serien X 310, Y 185, Z 190 

Symbol

SLB 21-SYMBOLSETT 1 66 011 35 Symbolsett for SLB-serien, visningsavstand på 21 m, høyre, venstre, opp, ned X 210, Z 105 

SLB 21-SYMBOLSETT 2 66 011 34 Symbolsett for SLB-serien, visningsavstand på 21 m, opp til høyre, opp til venstre, ned til høyre, ned til venstre X 210, Z 105 

•	 Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers eller 8-timers nødlys og visningsavstand på 21-m

•	 Egnet for vegg- og takmontering

•	 Inkluderer belysningsark og symbolark

•	 Enkel funksjonstest kan startes konvensjonelt ved hjelp av testknappen eller mer konvensjonelt ved hjelp 	
	 av ESY-Pen og ESY-App eller SL REMOTE CONTROL.. Har også en statuslampe

•	 Kontinuerlig og standby-modus

•	 Ekstra lysutslipp sørger for bedre orientering i en nødssituasjon

•	 Inkluderer batteri med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet

•	 Tilkobling via push-terminaler

•	 Inngang bak på sidelinjen med elastiske tetningsmembraner

SLB 21-SYMBOLSETT I
66 011 35

SLB 21-SYMBOLSETT_ 
66 011 34

SLB 21 -symbolsett I + II

PRODUKTLISTE 
SLB-SERIEN

TILBEHØR 
SLB-SERIEN

OVERSIKT OVER SYMBOLER 
SLB-SERIEN

INKLUDERT I LEVERING AV 
SLB-SERIEN

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Inkludert i levering

21 m/SLB

SLB EL LED 3h 21m SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 520 00 Inkluderer 4 selvklebende symbolark med visningsavstand på 21 m (høyre-, venstre-, opp- og ned-piler) og LiFePO4-batteri

SLB EL LED 8h 21m SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 011 48 Inkluderer 4 selvklebende symbolark med visningsavstand på 21 m (høyre-, venstre-, opp- og ned-piler) og LiFePO4-batteri
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Hvis interiørmøbler av høy kvalitet krever en mer diskret design for nødskilt, 
er SLC-/SLD-nødlys med enkeltbatterier det optimale valget, takket være sin 
perfekte symbiose av design og funksjonalitet. Det finnes mange versjoner 
tilgjengelige for optimal fleksibilitet – og de leveres forhåndskonfigurert for en 
rekke installasjonstyper.

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers nødlysvarighet og visningsavstand på 
25-m (SLC) eller 32-m (SLD)

•	� Versjoner for vegg, veggarm, suspendert, takoverflate- og innfelt 
	 takmontering
•	� Selvbetjening (SC) og feilsikker kontakt (åpnes ved i tilfelle det oppstår 
	 en feil)
•	� Ekstra fjernkontrolltilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonen når 

bygningen ikke er i bruk

SLC/SLD EL ...

Takmontering Veggmontering

Nedhengt monteringVeggarmmontering Innfelt takmontering

z

x y

z

x y

z

x y
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SLC/SLD  |  NØDLYS

•	 Funksjonell, høy kvalitet, diskret design for et 
	 omfattende utvalg av installasjonstyper
•	 Funksjonstest via fjernkontroll og selvbetjening 
	 er mulig
•	 Kan slås av eksternt når det ikke er i bruk

Kan konfigureres ved hjelp av ESY-Pen og ESY-App. 
Mer informasjon tilgjengelig på: esylux.com/esy-pen.

MAKSIMAL SIKKERHET 
MED EN DESIGN AV HØY KVALITET

SLC-/SLD-SERIEN

Generelle tekniske data

Nominell spenning 230 V ~/50–60 Hz

Nominell ytelse P 5 W

Visningsavstand 25 m/32 m

Lysvarighet 3 timer

Brytertype Kontinuerlig modus/ 
standby-modus

Strømforsyningssystem Desentralisert (enkeltbatteri)

Batteri LiFePO4

Tillatt omgivelsestemperatur 0 °C...+40 °C

Beskyttelsestype IP20 (RM) / IP40

Beskyttelsesklasse I

Installasjonstype Overflate / innfelt / arm / nedhengt

Installasjonsposisjon Tak/vegg

Materiale Aluminium
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25 m/SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(aluminium) 30 006 10 Tak PM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 575 

SLC EL LED 3t 25m IR SC/C RM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 30 006 08 Tak RM 25 m 5 W • LiFePO4 X 355, Y 115, Z 215 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(aluminium) 30 006 09 Tak SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(aluminium) 30 006 07 Vegg VBM 25 m 5 W • LiFePO4 X 315, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(aluminium) 30 006 11 Vegg SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 67, Z 235 

32 m/SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(aluminium) 30 006 12 Tak PM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 605 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 30 006 14 Tak RM 32 m 5 W • LiFePO4 X 425, Y 115, Z 245 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(aluminium) 30 006 16 Tak SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(aluminium) 30 006 13 Vegg VBM 32 m 5 W • LiFePO4 X 375, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(aluminium) 30 006 15 Vegg SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 67, Z 270 

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål (mm) Ny
tt 

pr
od
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Tilbehør

Batteri

SLC/SLD-BATTERY LiFePO4 1500 mAh 30 006 18 Reservebatteri for nødlys i SLC- og SLD-serien, revidert start i 2022, for å være et LiFePO4-batteri X 68, Y 19 

Fjernkontroll

ESY-Pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-App, to verktøy for hver eneste oppgave: (1) gjøre parametrisk, (2) fjernkontroll, (3) lysmåling, (4) prosjektstyring X 166, Y 24, Z 21,5 

SL-FJERNKONTROLL 66 519 08 IR-fjernkontroll for nødlys X 56, Y 29, Z 7 

Symbol

ALTERNATIVT SLC-SYMBOLSETT 30 006 17 Alternativt symbolsett med visningsavstand på 25-m for nødlys med enkeltbatteri i SLC-serien. 6 symboler (opp [begge sider], ned til venstre, 
ned til høyre, opp til venstre, opp til høyre), inkludert monteringsmateriale. X 290, Y 145, Z 10 

ALTERNATIVT SLD-SYMBOLSETT 30 006 19 Alternativt symbolsett med visningsavstand på 32-m for nødlys med enkeltbatteri i SLD-serien. 6 symboler (opp [begge sider], ned til venstre, 
ned til høyre, opp til venstre, opp til høyre), inkludert monteringsmateriale. X 350, Y 175, Z 10 

•	 Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers nødlysvarighet og visningsavstand på 25-m (SLC) eller 32-m (SLD)

•	 Versjoner for vegg-, veggarm-, nedhengt takoverflate- og innfelt takmontering

•	 Selvbetjening (SC) og feilsikker kontakt (åpnes dersom det oppstår en feil)

•	 Ekstra fjernkontrolltilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonen når bygningen ikke er i bruk

•	 Inkluderer belysning (LED)

•	 Funksjonstest og selvbetjeningsfunksjon kan startes konvensjonelt ved hjelp av testknappen eller mer 	
	 konvensjonelt ved hjelp av ESY-Pen og ESY-App eller SL REMOTE CONTROL

•	 Kontinuerlig lastovervåking med automatisk ukentlig funksjonstest og årlig kontinuerlig funksjonstest

•	 Fargekodede lysdioder (grønn/rød) indikerer testresultater

•	 Kontinuerlig og standby-modus

•	 Inkluderer batteri med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet

•	 Tilkobling via push-terminaler

•	 Inkludert symbolpanel og 5 symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol)

ALTERNATIVT SLC-SYMBOLSETT 
30 006 17

ALTERNATIVT SLD-SYMBOLSETT
30 006 19 

SLC/SLD -symbolsett

PRODUKTOVERSIKT 
SLC/SLD-SERIEN

TILBEHØR 
SLC/SLD-SERIEN

OVERSIKT OVER SYMBOLER 
SLC/SLD-SERIEN

INKLUDERT I LEVERANSEN AV 
SLC/SLD-SERIEN

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Inkludert i leveringen

25 m/SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(aluminium) 30 006 10 Inkludert symbolpanel, fem symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol) og LiFePO4-batteri

SLC EL LED 3t 25m IR SC/C RM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 30 006 08 Inkludert symbolpanel, fem symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol) og LiFePO4-batteri

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(aluminium) 30 006 09 Inkludert symbolpanel, fem symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol) og LiFePO4-batteri

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(aluminium) 30 006 07 Inkludert symbolpanel, fem symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol) og LiFePO4-batteri

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(aluminium) 30 006 11 Inkludert symbolpanel, fem symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol) og LiFePO4-batteri

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Inkludert i leveringen

32 m/SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(aluminium) 30 006 12 Inkludert symbolpanel, fem symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol) og LiFePO4-batteri

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 30 006 14 Inkludert symbolpanel, fem symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol) og LiFePO4-batteri

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(aluminium) 30 006 16 Inkludert symbolpanel, fem symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol) og LiFePO4-batteri

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(aluminium) 30 006 13 Inkludert symbolpanel, fem symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol) og LiFePO4-batteri

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(aluminium) 30 006 15 Inkludert symbolpanel, fem symboler (ned [begge sider], høyre, venstre, blankt symbol) og LiFePO4-batteri
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Nødlysene med enkeltbatteri i SLE-/SLF-serien er en vanlig nødsignalløsning for 
bruksområder som krever åtte timers nødlysvarighet ,som tilleggsutstyr i tillegg 
til riktig visningsavstand. Du kan bruke enten testknappen eller fjernkontrollen 
til enkel funksjonskontroll, mens et omfattende utvalg av tilbehør gjør enhetene 
egnet for bruk og enkle å installere i alle konvensjonelle miljøer.

Takmontering Veggarmmontering

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3 timers/8-timers nødlys og visningsavstand 
på 23-m (SLE) eller 30-m (SLF)

•	� Dobbeltfunksjon som nødskilt og ledelys
•	� 3-timers modus bruker symbolbelysning og ledelys-funksjon / 8-timers 
	 modus bruker symbolbelysning i nødmodus
•	� Versjoner for veggmontering og takmontering

SLE/SLF ...SM

Veggmontering

SLE/SLF ...WM

•	 Dobbeltfunksjon som nødskilt og belysning
•	 Funksjonstest kan startes via fjernkontrollen
•	 Kan slås av eksternt når det ikke er i bruk

Kan konfigureres ved hjelp av ESY-Pen og ESY-App. 
Mer informasjon tilgjengelig på: esylux.com/esy-pen.

NØDLYS MED FLEKSIBEL 
DOBBELTFUNKSJON

SLE-/SLF-SERIEN

Generelle tekniske data

Nominell spenning 230 V ~/50–60 Hz

Nominell ytelse P 4 W

Visningsavstand 23 m/30 m

Lysvarighet 3 timer/8 timer

Brytertype Kontinuerlig modus/ 
standby-modus

Strømforsyningssystem Desentralisert (enkeltbatteri)

Batteri LiFePO4

Tillatt omgivelsestemperatur 0 °C...+45 °C

Beskyttelsestype IP54

Beskyttelsesklasse II

Installasjonstype Utenpåliggende montering

Installasjonsposisjon Tak/vegg

Materiale ABS
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23 m/SLE

SLE EL LED 3h / 8h 23m IR SC/C SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 520 18 Tak SM 3 timer 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 67, Z 138 

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 520 14 Vegg SM 3 timer 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 70, Z 147 

30 m/SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 520 20 Tak SM 3 timer 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 72, Z 170 

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 520 19 Vegg SM 3 timer 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 75, Z 184 

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål (mm) Ny
tt 

pr
od
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Tilbehør

Batteri

SLE/SLF-BATTERY LiFePO4 1500 mAh EN10077784 Reservebatteri for nødlys i SLE- og SLF-serien, revidert start i 2022, for å være et LiFePO4-batteri X 67, Y 18 

Montering

SLE-VEGGARM 66 520 10 Veggarm for SLE-serien X 262, Y 108, Z 45 

Fjernkontroll

ESY-pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-App, to verktøy for hver eneste oppgave: (1) gjøre parametrisk, (2) fjernkontroll, (3) lysmåling, (4) prosjektstyring X 166, Y 24, Z 21,5 

SL-FJERNKONTROLL 66 519 08 IR-fjernkontroll for nødlys X 56, Y 29, Z 7 

Beskyttelse

SLE 24-KURVBESKYTTELSESVEGG 66 519 47 Kurvbeskyttelse for SLE-serien, høyde: 100 mm X 290, Y 205, Z 105 

SLF 30-KURVBESKYTTELSESVEGG 66 519 45 Ballgitter for SLF-serien, høyde: 100 mm X 360, Y 250, Z 105 

Symbol

SLE 23-SYMBOLSETT 1 EN10032745 Symbolsett (visningsavstand på 23-m) for nødlys med enkeltbatteri i SLE-serien (høyre-, venstre-, opp-, 2 x pil-ned og blank hvitt)

SLE 23-SYMBOLSETT 2 EN10032752 Symbolsett for SLE-serien, visningsavstand på 23-m, høyre opp, venstre opp, høyre ned, venstre ned

SLF 30-SYMBOLSETT 1 EN10032790 Symbolsett (visningsavstand på 30-m) for nødlys med enkeltbatteri i SLE-serien (høyre-, venstre-, opp-, 2 x pil-ned og blank hvitt)

SLF 30-SYMBOLSETT 2 EN10032806 Symbolsett for SLE-serien, visningsavstand på 30-m, høyre opp, venstre opp, høyre ned, venstre ned

•	 Nødlys med enkeltbatteri med 3 timers/8-timers nødlys og visningsavstand på 23-m (SLE) eller 30-m (SLF)

•	 Dobbeltfunksjon som nødskilt og belysning

•	 3-timers modus bruker symbolbelysning og ledelys-funksjon /  8-timers modus bruker symbolbelysning
	 i nødmodus

•	 Versjoner for veggmontering og takmontering

•	 Selvbetjening (SC) og feilsikker kontakt (åpnes dersom det oppstår en feil)

•	 Ekstra fjernkontrolltilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonen når bygningen ikke er i bruk

•	 Inkluderer belysnings- (LED) og symbolark: SM (1x venstre, 1x høyre, 1x opp, 2x ned, 1x hvit), 
	 WM (1x venstre, 1x høyre, 1x opp, 1x ned)

•	 Funksjonstest og selvbetjeningsfunksjon kan startes konvensjonelt ved hjelp av testknappen eller mer 	
	 konvensjonelt ved hjelp av ESY-Pen og ESY-App eller SL REMOTE CONTROL

•	 Kontinuerlig lastovervåking med automatisk ukentlig funksjonstest og årlig kontinuerlig funksjonstest

•	 Fargekodede lysdioder (grønn/rød) indikerer testresultater

•	 Kontinuerlig og standby-modus

•	 Inkluderer batteri med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet

•	 Tilkobling via push-terminaler

SLE 23-SYMBOLSETT 1 
EN10032745

SLF 30-SYMBOLSETT 1 
EN10032790

SLE 23-SYMBOLSETT 2 
EN10032752 

SLF 30-SYMBOLSETT 2 
EN10032806 
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SLE/SLF-SYMBOLSETT I + II

PRODUKTOVERSIKT 
SLE/SLF-SERIEN

TILBEHØR 
SLE/SLF-SERIEN

OVERSIKT OVER SYMBOLER 
SLE/SLF-SERIEN

INKLUDERT I LEVERANSEN AV 
SLE/SLF-SERIEN

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Inkludert i leveringen

23 m/SLE

SLE EL LED 3h / 8h 23m IR SC/C SM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 66 520 18 Inkluderer 5 innleggsymbolark med visningsavstand på 23-m (høyre-, venstre-, 2x ned-piler og blankt hvitt) og LiFePO4-batteri

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(hvit, tilsvarende RAL 9010) 66 520 14 Inkluderer 4 innleggsymbolark med visningsavstand på 23 m (høyre-, venstre-, opp- og ned-piler) og LiFePO4-batteri

30 m/SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 520 20 inkluderer 5 innleggsymbolark med visningsavstand på 30-m (høyre-, venstre-, 2x ned-piler og blank hvitt)

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 66 520 19 Inkluderer 4 innleggsymbolark med visningsavstand på 30-m (høyre-, venstre-, opp- og ned-piler) og LiFePO4-batteri
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Nødlysene i SLX-serien inkluderer et bredt spekter av LED-løsninger for merking 
av rømningsveier. Velg mellom en konvensjonell, robust versjon, en diskret 
design eller en flat kropp spesielt ment for veggmontering. Det finnes passende 
tilbehør for det vanlige basishuset for nesten alle behov, takket være det 
modulære designkonseptet. Versjoner for systemer med sentral strømforsyning 
er også tilgjengelige, i tillegg til versjoner med enkeltbatteri.

•	� Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers eller 8-timers nødlysvarighet og en 
visningsavstand på 14-m, 24-m eller 32-m

•	� Versjoner for veggmontering og innfelt takmontering
•	� Basehus laget av UV-stabilisert plast med stor ledningsplass og kabelføring fra 

flere retninger
•	� Tre designvarianter: flatt deksel, skjermpanel eller høyt deksel

SLX EL ...
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SLX  |  NØDLYS

•	 Funksjonell design for et omfattende utvalg av 		
	 installasjonstyper
•	 Kan slås av eksternt når det ikke er i bruk
•	 Funksjonstest kan startes via fjernkontrollen

Kan funksjonstestes ved hjelp av ESY-Pen og ESY-App. 
Mer informasjon tilgjengelig på: esylux.com/esy-pen.

Monteringsramme 370 
(66 520 29, tilbehør)

Monteringsramme 430 
(66 520 39 , tilbehør)

Veggarm 
(EN10078309, tilbehør)

Ledningsopphengsett 
(66 520 62, tilbehør)

MODULBASERT KONSEPT 
SOM ER ENKELT Å INSTALLERE

SLX-SERIEN

Generelle tekniske data

Nominell spenning 230 V ~/50 Hz

Nominell ytelse P 3 W

Visningsavstand 14 m/24 m/30 m

Lysvarighet 3 timer/8 timer

Brytertype Kontinuerlig modus/ 
standby-modus

Strømforsyningssystem Desentralisert (enkeltbatteri) / sentra-
lisert (sentralt batteri)

Batteri NiCd

Tillatt omgivelsestemperatur 5 °C...+35 °C

Beskyttelsestype IP54

Beskyttelsesklasse II

Installasjonstype Overflatemontering

Installasjonsposisjon Tak/vegg

Materiale UV-stabilisert polykarbonat
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14 m/flat

SLX EL LED FLATT DEKSEL 3h 14m IR WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 58 Vegg SM 3 timer 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLATT DEKSEL 8h 14m IR WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 59 Vegg SM 8 timer 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLATT DEKSEL CPS 14m WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 80 Vegg SM 14 m 3 W   X 328, Y 108, Z 46 

24 m/skjerm

SLX EL LED-SKJERM 3h 24m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 50 Tak/vegg SM 3 timer 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

SLX EL LED-SKJERM 8h 24m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 51 Tak/vegg SM 8 timer 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

24 m/flat

SLX EL LED FLATT DEKSEL 3h 24m IR WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 30 Vegg SM 3 timer 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLATT DEKSEL 8h 24m IR WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 31 Vegg SM 8 timer 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLATT DEKSEL CPS 24m WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 81 Vegg SM 24 m 3 W   X 388, Y 148, Z 46 

24 m/høyt deksel

SLX EL LED HØYT DEKSEL 3h 24m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 48 Tak/vegg SM 3 timer 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HØYT DEKSEL 8h 24m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 49 Tak/vegg SM 8 timer 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HØYT DEKSEL CPS 24m SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 76 Tak/vegg SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 206 

32 m/skjerm

SLX EL LED-SKJERM 3h 32m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 34 Tak/vegg SM 3 timer 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

SLX EL LED-SKJERM 8h 32m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 35 Tak/vegg SM 8 timer 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

32 m/høyt deksel

SLX EL LED HØYT DEKSEL 3h 32m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 32 Tak/vegg SM 3 timer 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HØYT DEKSEL 8h 32m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 33 Tak/vegg SM 8 timer 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HØYT DEKSEL CPS 32m SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 77 Tak/vegg SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 231 

•	 Nødlys med enkeltbatteri med 3-timers eller 8-timers nødlysvarighet og en visningsavstand på 14-m, 24-m 	
	 eller 32-m

•	 Versjoner for veggmontering og innfelt takmontering

•	 Basehus laget av UV-stabilisert plast med stor ledningsplass og linjeføringer fra flere retninger

•	 Tre designvarianter flatt deksel, skjermpanel eller høyt deksel

•	 Selvbetjening (SC)

•	 Inkluderer belysning (LED)

•	 Funksjonstest og selvbetjening kan startes konvensjonelt via magnetventilen eller mer konvensjonelt 
	 ved hjelp av SL REMOTE CONTROL

•	 Kontinuerlig lastovervåking med automatisk ukentlig funksjonstest og årlig kontinuerlig funksjonstest

•	 Fargekodede lysdioder (grønn/rød) indikerer testresultater

•	 Kontinuerlig og standby-modus

•	 Inkluderer NiCd-batteri med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet

•	 Tilkoblet via push-terminaler med gjennomgangskobling

•	 Versjoner (CPS) for tilkobling til en sentral avbruddsfri strømforsyning (24 V–230 V AC/DC)

PRODUKTLISTE 
SLX-SERIEN

INKLUDERT I LEVERING AV 
SLX-SERIEN

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Inkludert i leveringen

14 m/flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 58 inkluderer 4 selvklebende symbolark med visningsavstand på 14-m (høyre-, venstre-, opp- og ned-piler)

SLX EL LED FLATT DEKSEL 8h 14m IR WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 59 inkluderer 4 selvklebende symbolark med visningsavstand på 14-m (høyre-, venstre-, opp- og ned-piler)

SLX EL LED FLATT DEKSEL CPS 14m WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 80 Symbol (lim) ikke inkludert i leveringen. Bestill som tilbehør.

24 m/skjerm

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 50 Symbolpanel (skjerm) er ikke inkludert i leveringen. Bestill som tilbehør.

SLX EL LED-SKJERM 8h 24m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 51 Symbolpanel (skjerm) er ikke inkludert i leveringen. Bestill som tilbehør.

SLX EL LED-SKJERM CPS 24m SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 78 Symbolpanel (skjerm) er ikke inkludert i leveringen. Bestill som tilbehør.

24 m/flat

SLX EL LED FLATT DEKSEL 3h 24m IR WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 30 inkluderer 4 selvklebende symbolark med visningsavstand på 24-m (høyre-, venstre-, opp- og ned-piler)

SLX EL LED FLATT DEKSEL 8h 24m IR WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 31 inkluderer 4 selvklebende symbolark med visningsavstand på 24-m (høyre-, venstre-, opp- og ned-piler)

SLX EL LED FLATT DEKSEL CPS 24m WM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 81 Symbol (lim) ikke inkludert i leveringen. Bestill som tilbehør

24 m/høyt deksel

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 48 inkluderer 6 selvklebende symbolark med visningsavstand på 24-m (høyre-, venstre-, 2x opp- og 2x ned-piler)

SLX EL LED HØYT DEKSEL 8h 24m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 49 inkluderer 6 selvklebende symbolark med visningsavstand på 24-m (høyre-, venstre-, 2x opp- og 2x ned-piler)

SLX EL LED HØYT DEKSEL CPS 24m SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 76 Symbol (lim) ikke inkludert i leveringen. Bestill som tilbehør.

32 m/skjerm

SLX EL LED-SKJERM 3h 32m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 34 Symbol (lim) ikke inkludert i leveringen. Bestill som tilbehør.

SLX EL LED-SKJERM 8h 32m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 35 Symbol (lim) ikke inkludert i leveringen. Bestill som tilbehør.

SLX EL LED-SKJERM CPS 32m SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 79 Symbol (lim) ikke inkludert i leveringen. Bestill som tilbehør.

32 m/høyt deksel

SLX EL LED HØYT DEKSEL 3h 32m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 32 inkluderer 6 selvklebende symbolark med visningsavstand på 32-m (høyre-, venstre-, 2x opp- og 2x ned-piler)

SLX EL LED HØYT DEKSEL 8h 32m IR SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 520 33 inkluderer 6 selvklebende symbolark med visningsavstand på 32-m (høyre-, venstre-, 2x opp- og 2x ned-piler)

SLX EL LED HØYT DEKSEL CPS 32m SM
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 66 008 77 Symbol (lim) ikke inkludert i leveringen. Bestill som tilbehør.

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål (mm) Ny
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Tilbehør

Batteri

SLX-BATTERY NiCd 800 mAh 66 520 52 NiCd-batteri (3,6 V / 800 mAh) for SLX-serien med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet X 153, Y 15, Z 15 

Montering

SLX-MONTERINGSRAMME 370 FM 66 520 29 Monteringsramme for SLX- og ELX-serien, monteringshullstørrelse 370 x 155 mm. X 409, Y 189, Z 36 

SLX-/ELX-MONTERINGSRAMME 430 FM 66 520 39 Monteringsramme for SLX- og ELX-serien, monteringshullstørrelse 430 x 155 mm. X 469, Y 229, Z 36 

SLX-/ELX-RØRPENDELSETT 66 520 62 Ledningsopphengsett for SLX- og ELX-serien X 530 

SLX-/ELX-VEGGARM 370 EN10078309 Veggarm for SLX- og ELX-serien, lengde: 370 mm X 367, Y 100, Z 83 

SLX-/ELX-VEGGBRAKETT 110 66 520 40 Veggbrakettmontering for SLX- og ELX-serien, 110 mm lang X 112, Y 35, Z 55 

TILBEHØR 
SLX-SERIEN
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Fjernkontroll

ESY-pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-App, to verktøy for hver eneste oppgave: (1) gjøre parametrisk, (2) fjernkontroll, (3) lysmåling, (4) prosjektstyring X 166, Y 24, Z 21,5 

SL-FJERNKONTROLL 66 519 08 IR-fjernkontroll for nødlys X 56, Y 29, Z 7 

Beskyttelse

SLX-/ELX-KURVBESKYTTELSESTAK 66 520 37 Kurvbeskyttelse for SLX- og ELX-serien, høyde: 260 mm X 440, Y 230, Z 260 

SLX-/ELX-KURVBESKYTTELSESVEGG 66 520 38 Kurvbeskyttelse for SLX- og ELX-serien, høyde: 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

Symbol

SLX 14 FLAT-SYMBOLSETT I 66 520 42 Symbolsett for SLX FLAT-serien, visningsavstand på 14-m, høyre, venstre, opp, ned X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 14 FLAT-SYMBOLSETT II 66 520 43 Symbolsett for SLX FLAT-serien, visningsavstand på 14 m, høyre opp, venstre opp, høyre ned, venstre ned X 310, Y 90, Z 0,5 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 1-SIDE NED 66 520 70 Ensidig symbolpanel med visningsavstand på 24-m X 289, Y 155, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 1-SIDIG TIL VENSTRE 66 520 69 Ensidig symbolpanel med visningsavstand på 24-m X 289, Y 155, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 1-SIDIG HØYRE 66 520 68 Ensidig symbolpanel med visningsavstand på 24-m X 289, Y 155, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 1-SIDIG TOPP 66 520 25 Ensidig symbolpanel med visningsavstand på 24-m X 289, Y 155, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 2-SIDE NED 66 520 71 Tosidig symbolpanel med visningsavstand på 24-m X 289, Y 155, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 2-SIDIG NED TIL HØYRE-VENSTRE 66 520 28 Tosidig symbolpanel med visningsavstand på 24-m X 289, Y 155, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 2-SIDIG HØYRE-VENSTRE 66 520 72 Tosidig symbolpanel med visningsavstand på 24-m X 289, Y 155, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 2-SIDIG TOPP 66 520 26 Tosidig symbolpanel med visningsavstand på 24-m X 289, Y 155, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 2-SIDIG, ØVERST TIL HØYRE 66 520 27 Tosidig symbolpanel med visningsavstand på 24-m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 FLAT-SYMBOLSETT I 65 520 54 Symbolsett for SLX FLAT-serien, visningsavstand på 24-m, høyre, venstre, opp, ned X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 FLAT-SYMBOLSETT II 66 520 55 Symbolsett for SLX FLAT-serien, visningsavstand på 24-m, høyre opp, venstre opp, høyre ned, venstre ned X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24-HØYT DEKSEL SYMBOLSETT I 66 520 44 Symbolsett for SLX-serien, høyt deksel, visningsavstand på 24-m, høyre, venstre, opp, ned X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 24-HØYT DEKSEL SYMBOLSETT II 66 520 45 Symbolsett for SLX-serien, høyt deksel, visningsavstand på 24-m, høyre opp, venstre opp, høyre ned, venstre ned X 240, Y 120, Z 0,5 

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 1-SIDIG NED 66 520 65 Ensidig symbolpanel med visningsavstand på 32-m X 350, Y 190, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 1-SIDIG VENSTRE 66 520 64 Ensidig symbolpanel med visningsavstand på 32-m X 350, Y 190, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 1-SIDIG, HØYRE 66 520 63 Ensidig symbolpanel med visningsavstand på 32-m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32-SKJERM, SYMBOL 1-SIDIG TOPP 66 520 21 Ensidig symbolpanel med visningsavstand på 32-m X 350, Y 190, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 2-SIDIG NED 66 520 66 Tosidig symbolpanel med visningsavstand på 32-m X 350, Y 190, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 2-SIDIG NED HØYRE-VENSTRE 66 520 24 Tosidig symbolpanel med visningsavstand på 32-m X 350, Y 190, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 2-SIDIG HØYRE-VENSTRE 66 520 67 Tosidig symbolpanel med visningsavstand på 32-m X 350, Y 190, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 2-SIDIG TOPP 66 520 22 Tosidig symbolpanel med visningsavstand på 32-m X 350, Y 190, Z 10 

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 2-SIDIG TOPP HØYRE-VENSTRE 66 520 23 Tosidig symbolpanel med visningsavstand på 32-m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32-HØYT DEKSEL SYMBOLSETT I 66 520 56 Symbolsett for SLX-serien, høyt deksel, visningsavstand på 32-m, høyre, venstre, opp, ned X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 32-HØYT DEKSEL SYMBOLSETT II 66 520 57 Symbolsett for SLX High Cover-serien, visningsavstand på 32-m, høyre opp, venstre opp, høyre ned, venstre ned X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 14 FLAT-SYMBOLSETT I 
66 520 42

SLX 24 FLAT-SYMBOLSETT I 
65 520 54

SLX 24-SYMBOL FOR HIGH COVER I 
66 520 44

SLX 32-SYMBOL FOR HØYT DEKSEL I 
66 520 56

SLX 14 FLAT-SYMBOLSETT II 
66 520 43 

SLX 24 FLAT-SYMBOLSETT II 
66 520 55 

SLX 24-SYMBOL FOR HØYT DEKSEL II 
66 520 45 

SLX 32-SYMBOL FOR HØYT DEKSEL II 
66 520 57 
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SLX 14 FLAT-SYMBOLSETT I + II SLX 24 FLAT-SYMBOLSETT I + II

SLX 24-HØYT DEKSEL-SYMBOLSETT I+ II SLX 32-SYMBOL FOR HØYT DEKSEL I + II

OVERSIKT OVER SYMBOLER 
SLX SERIEN FLAT/HIGH COVER
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OVERSIKT OVER SYMBOLER 
DISPLAY SLX-SERIEN 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 2-SIDE NED 
66 520 71

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 2-SIDIG HØYRE-VENSTRE 
66 520 72

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 2-SIDIG NED 
66 520 66

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 2-SIDIG NED TIL HØYRE-VENSTRE 
66 520 28 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 2-SIDIG TOPP 
66 520 26 

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 2-SIDIG NED HØYRE-VENSTRE 
66 520 24

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 2-SIDIG HØYRE-VENSTRE 
66 520 67

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 2-SIDIG TOPP 
66 520 22 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 2-SIDIG, ØVERST TIL HØYRE 
66 520 27

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 2-SIDIG TOPP HØYRE-VENSTRE 
66 520 23 
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SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 1- + 2-SIDIG SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 1- + 2-SIDIG

SLX  |  NØDLYS

SYMBOL FOR SLX 24-DISPLAY 1-SIDE NED 
66 520 70

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 1-SIDIG NED 
66 520 65

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 1-SIDIG TIL VENSTRE 
66 520 69 

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 1-SIDIG TIL VENSTRE 
66 520 64 

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 1-SIDIG TIL HØYRE 
66 520 68

SYMBOL FOR SLX 32-SKJERM 1-SIDIG, HØYRE 
66 520 63

SYMBOL FOR SLX 24-SKJERM 1-SIDIG TOPP 
66 520 25 

SLX 32-SKJERM, SYMBOL 1-SIDIG TOPP 
66 520 21 
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SLP-2 bærbart spotlight med nødlysfunksjon skiller seg ut på grunn av sin 
utmerkede belysning og robuste design. Smarte detaljer gir fleksibel bruk i 
bygninger eller som standardutstyr for utrykningskjøretøy, uansett om det 
er behov for kontinuerlige eller blinkende lys.

Tilkobling til nettadapter

Veggmontering

Ladeindikator

•	� Bærbart spotlight med nødlysfunksjon
•	� 4-timers arbeidslys, 8-timers kontinuerlig belysning eller 8-timers blinkende 

lys kan velges ved hjelp av knappen
•	� Inneholder oransje filter som er lagret på baksiden
•	� Standby-modus for automatisk å slå på lyset i ladestasjonen ved strømbrudd

SLP-2 EL LED

Dreibart hode

Glassdekselholder Veggbrakettmontering

SLP  |  NØDLYS

HÅNDTAKET OG LYSET PEKER 
ALLTID I RIKTIG RETNING

SLP-2-SERIEN

Generelle tekniske data

Nominell spenning 100–240 V AC/50–60 Hz
12 V DC

Lysvarighet 4 timer/8 timer

Batteri Li-ion

Ladetid ≥ 2 t

Tillatt omgivelsestemperatur 0 °C...+40 °C

Indeks for fargegjengivelse Ra > 80

Kapslingsgrad IP54

Beskyttelsesklasse III

Installasjonstype Utenpåliggende montering/kjøretøy

Installasjonsposisjon Vegg

Materiale ABS
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•	 Bærbart spotlight med nødlysfunksjon

•	 Du kan velge 4-timers arbeidslys, 8-timers kontinuerlig lys eller 8-timers blinkende lys ved hjelp 
	 av knappen

•	 Inneholder oransje filter som er lagret på baksiden

•	 Standby-modus for automatisk å slå på lyset i ladestasjonen dersom det oppstår strømbrudd

•	 Ladestasjon med nettadapter for tilkobling til strømforsyning på 230 V og med plugg for 
	 12 V DC-stikkontakter

•	 Vedlikeholdsfritt litium-ionbatteri med ladestatus og kapasitetsindikator

•	 Lett hode som kan svinges 90° til baksiden og 30° til forsiden

•	 Monteringsbrakett for veggmontering av ladestasjonen, som er tilgjengelig som tilbehør
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6200 K

SLP-2
(rød/svart) 30 006 03 Vegg

Utenpå-
liggende 
monte-
ring/
kjøretøy

235 lm Li-ion X 122, Y 94, Z 270 

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål (mm) Ny
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Tilbehør

Batteri

SLP-2 BATTERY Li-ion 2200 mAh 30 006 06 Ekstra Li-ion-batteri (7,4 V / 2200 mAh) for SLP-2-bærbart spotlight med tilkobling som er beskyttet mot omvendt polaritet X 17, Y 36, Z 65 

Montering

SLP-2-VEGGMONTERINGSPLATE 30 006 04 Veggmonteringsplate for den bærbare ladestasjonen til den bærbare SLP-2-spotlight X 150, Y 130, Z 110 

Strømforsyning

SLP-2-STRØMFORSYNING 30 006 05 Nettadapter med stikkontakt for bærbart spotlight X 62, Y 36, Z 49 

Produktgruppe/produktnavn El-nr. Inkludert i leveringen

6200 K

SLP-2
(rød/svart) 30 006 03 Inkludert ladestasjon, plug-in-strømforsyning på 230 V, billadekabel på 12 V, oransje filter

INKLUDERT I LEVERING AV 
SLP-2-SERIEN

TILBEHØR 
SLP-2-SERIEN

PRODUKTOVERSIKT 
SLP-2-SERIEN
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