
SVENJA-SERIEN MED TAKLAMPER
Homogen, skånsom belysning, lang LED-levetid og 
indirekte lys som skaper vakkert opplyste rom:
SVENJA-taklampene har en imponerende lys-
kvalitet, en intelligent design og leveres i versjoner 
for DALI-2 standarden og enkel, behovsavhengig 
regulering, slik at du kan kontrollere armaturene på 
en energieffektiv måte.

FUNKSJONELL DESIGN, 
FLYTENDE LYS. ESY!

INNENDØRS BELYSNING  |  NO
SVENJA-TAKLAMPER

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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BEHOVSDREVET FOR ØKT EFFEKTIVITET:
F. EKS. MED TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR 
COMPACT APC20 FOR DALI-2



•  Høy LED lyskvalitet med harmonisk design

•  Indirekte lys gjør at det ser ut som om armaturene  
flyter under taket

•  Versjoner for DALI-2 eller ON/OFF

•  Praktisk montering i to trinn med modulær design 5

Høy lyskvalitet, visuell komfort gjennom perfekt avblending og enkel montering: 
Dette kjennetegner SVENJA-serien med LED utenpåliggende armaturer. Med en 
tidløs, moderne design, en høy andel indirekte lys og armaturer som ser ut som 
om de flyter, er de ideelle som atmosfæriske belysningsløsninger i foajeer, aulaer, 
pauseområder og kafeteriaer. DALI-2-versjonene gir tilstedeværelses- og dagslys-
avhengig konstantlysregulering på skoler, i boligbygg, på sykehus og på kontorer.

IMPONERENDE OG EFFEKTIV

Visuelt imponerende utenpåliggende montering: Indirekte 
lys gjør at det ser ut som om armaturene flyter under taket.

•  Flate LED utenpåliggende lys med pulverlakkert aluminiumshus i tre størrelser

•  DALI-2-varianter med fast lysfarge for tilstedeværelses- og dagslysavhengig 
konstantlysstyring eller med Tunable White (2700 – 6500 K)

•  Manuell endring av lysfarge og lysstyrke på Tunable White-armaturene mulig 
via ESYLUX-bryteren

•  ON/OFF-versjoner er også tilgjengelige for behovsavhengig regulering

•  35 % indirekte lys forbedrer stemningen i rommet og får det til å se ut som 
om armaturene flyter under taket

•  Homogen, skånsom belysning og lang LED-levetid på grunn av 
bakplatemonterte dioder og de spesielt koordinerte linsene

•  DALI-2 varianter med switch DIM-funksjon (med kun fast lysfarge Ø 450/600) 

•  Enkel å montere på grunn av todelt design med klikklås og elektrisk kontakt 

•  Ø 450mm- og 600mm-versjonene kan monteres av én person

•  Pendelmontering med ledningspendelsett (2 m) eller stangpendelsett (1 m)  
er tilgjengelig som valgfritt tilbehør

Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8 30 322 65 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 30 322 63 3000 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2 30 322 64 4000 K DALI-2

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8 30 322 60 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 30 322 61 3000 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2 30 322 62 4000 K DALI-2

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 30 322 56 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 30 322 58 3000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2 30 322 57 4000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 30 006 47 3000 K ON/OFF

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 30 322 59 4000 K ON/OFF
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Avslapning, spilling eller studier – pauseområder på moderne skoler brukes 
ofte til en rekke ulike aktiviteter. APC-tilstedeværelsesdetektorene for DALI-2 
oppfyller kravene til disse områdene ved å tilby intelligent kontroll over opptil 
16 lysgrupper. Dette understøttes av BMS-tilstedeværelsesdetektorer som 
inputenheter.

EKSEMPELLØSNING FOR PAUSEROM PÅ SKOLER:
DALI-2-KONTROLL VIA APC20-TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOR

SVENJA CL 450 DDP OP 
3300 830 IP20 DALI-2

PD-C 360bt/8 APC20 PS 
plus DALI-2

Antall Produktnavn El-nr.

15 SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 30 322 58

4 SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 30 322 61

2 SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 30 322 63

1 PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 14 010 33

6 PD-C 360/8 BMS DALI-2 14 005 31

DELELISTE

APC-tilstedeværelsesdetektoren styrer de respektive lysgruppene enkeltvis i 
loungeområdet (sone 1), studieområdet med datamaskiner (sone 2), kafeteriaen 
(sone 3/4 med offsetog 6) og inngangspartiet med bordfotball (sone 5). De tre 
flyttbare skilleveggene i rommet kan enkelt skyves til den ene siden for å bruke 
det på andre måter (f.eks. til arrangementer). APC-enheten bytter deretter 
automatisk til gruppe 3 – 6 og styrer alle tilhørende armaturer som én kollektiv 
gruppe.
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Automatisk dimming av kunstig lys som følge av dagslysinnfall samt 
tilstedeværelsesavhengig lyskobling. Konstantlysregulering skaper 
optimale lysforhold med en fast lysfarge og, ikke minst, et høyt nivå av 
energieffektivitet. SVENJA-serien tilbyr variasjoner med 3000 eller 4000 K 
for dette formålet.

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG KONSTANTLYSSTYRING
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ENKEL Å MONTERE I ALLE SITUASJONER

LYSFORDELING
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Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 322 65 8TW 7000 lm 60 W 116 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 322 63 830 9400 lm 80 W 117 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 322 64 840 9600 lm 80 W 120 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 322 60 8TW 5600 lm 48 W 116 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 322 61 830 5600 lm 46,5 W 120 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 322 62 840 5700 lm 46,5 W 122 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 322 56 8TW 3400 lm 31 W 109 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 322 58 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 322 57 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 006 47 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP IP20 ON/OFF

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 322 59 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP IP20 ON/OFF

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

Uansett om de monteres rett i taket eller med en stang- eller ledningspendel: 
SVENJA har det ideelle monteringssettet for alle bruksområder. Det todelte huset 
som består av en driverboks og et armaturhus, gjør monteringen svært enkel. 
Dette innebærer at Ø 450mm- og Ø 600mm-versjonene kan monteres av  
én person.

1.  Først må du koble til og montere driverboksen

2.  Deretter kobler du armaturhuset til boksen ved  
å bruke den elektriske kontakten og klikklåsen

3.  To ledninger sikrer armaturhuset og hindrer det  
i å falle ned

4.  Du trenger ikke å åpne armaturhuset

5.  Ferdig!

TILBEHØR

STANGPENDELSETT
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000 
(el-nr. 30 322 67)

1000 mm*

LEDNINGSPENDELSETT
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
(el-nr. 30 322 66)

2000 mm*

* Lengden kan forkortes.

BRYTER
PUSH BUTTON x8 TW
(el-nr. 14 573 29)

For å endre lysfargen og 
lysstyrken på Tunable White-
armaturene, f.eks. i en kafeteria.
To konfigurasjoner kan lagres 
som scene S1 og S2 med et langt 
trykk på knappen.

DALI-STRØMFORSYNING
POWER SUPPLY 200mA DALI
(el-nr. 45 533 66)

For å betjene TW-trykknappen. 
Montering bak bryteren eller i 
armaturen.
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Bildebevis:
iStock: 1308272303, 1350785271

Leveringstider og ytterligere informasjon om våre produkter finner du på vår nettside på daglig basis.
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