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DALI-2 INNFELTE LYSARMATURER
JUNA-SERIEN
• 	�Lysfarge kan fleksibelt veksles mellom  

3000 og 4000 K 

• 	�Høy lyseffektivitet på opptil 144 lm/W

• 	�Lang LED-levetid: L80B50 > 100 000 t

• 	�Beskyttelsestype IP54 på romsiden  
(innfelt montering)

• 	�Nødlysmodul tilgjengelig som tilleggsutstyr

• 	�Monteringstilbehør for alle typer tak

BEHOVSSTYRT FOR ØKT EFFEKTIVITET: 
F.EKS. MED COMPACT APC20 DALI-2-
TILSTEDEVÆRELSESDETEKTOREN

EFFEKTIV, HOLDBAR  
OG FLEKSIBEL BELYSNING. 
ESY!
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JUNA 600 

Høy lyseffekt, lang LED-levetid, IP54 – JUNA-serien viser at også standard
belysning kan skille seg klart ut fra gjennomsnittet. Det homogene, skånsomme 
lyset og den justerbare lysfargen gjør at de innfelte taklampene kan brukes 
fleksibelt på kontorer, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Monterings
tilbehøret gjør at produktet er kompatibelt med alle typer tak.

• 	�Innfelte taklamper for taksystemer med skjulte eller synlige 
monteringsskinner

• 	�Lysfarge kan fleksibelt veksles mellom 3000 og 4000 K

• 	�DALI-2-sertifisert driver for energieffektiv lysstyring, med enkel kontakt

• 	�Høy lyseffektivitet på opptil 144 lm/W

• 	�Lang LED-levetid på > 100 000 t L80B50 ved 25 °C

• 	�Homogen, skånsom belysning på grunn av den flate bakgrunnsbelysningen 
og koordinerte linser

• 	�Egnet for arbeidsplasser med skjerm på grunn av UGR ≤ 19

• 	�Robust metallhus med lav designhøyde på 28 mm og en front som er laget  
av ett stykke

• 	�Høy kvalitet, opal, mikro-prismatisk diffusor laget av PS-plast

• 	�Beskyttelsestype IP54 på romsiden ved innfelt montering

• 	�SwitchDIM-funksjon for konvensjonelle impulsbrytere

• 	�Egnet for alle typer tak på grunn av omfattende utvalg av tilleggsutstyr  
for montering

• 	�Valgfri nødlysmodul for ledelys med holdbart LiFePO4-batteri (3 t)  
og automatisk selvtest

• 	� Lysfarge kan fleksibelt veksles mellom 3000 og 4000 K

• 	� DALI-2-sertifisert driver for energieffektiv lysstyring

• 	� Høy lyseffektivitet på opptil 144 lm/W

• 	� Beskyttelsestype IP54 på romsiden (innfelt montering)

NØDLYSMODUL*
1. 	�Ønsket lysfarge kan fleksibelt veksles mellom 

3000 og 4000 K

2. 	�Koblingsboksen er sikkert koblet til driverne. 
Dette gjør det enklere å håndtere større 
kabeltverrsnitt på opptil 2,5 mm²

3. 	�Armaturer og drivere kan enkelt kobles til 
hverandre via plug-and-play

ENKEL JUSTERING OG TILKOBLING
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JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30 002 80 3000 K

4000 K
4000 lm
4200 lm

29 W
29 W

137 lm/W
144 lm/W < 19 DDP OP

IP20 / IP54  
under taket 

(innfelt 
montering)

DALI-2 E L 595, B 595, H 28 

PRODUKTOVERSIKT

LYSFORDELING

 C0,  C90,  C0 / C90 cd/klm
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* Forventet tilgjengelig 
fra andre kvartal 2026.

EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h
EN10080203

0302



MONTERINGSTILBEHØR

Bildekreditter:
iStock: 1350784650, 1555753611

Gå til nettsiden vår for å se leveringstider og få ytterligere 
informasjon om produktene våre.
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Pendelsett for opphengt montering

PENDULUM SET 1200
33 007 75

PENDULUM SET 1000
33 056 20

DROP PROTECTION
33 050 33
* �Fallbeskyttelse er nødvendig 

ved innfelt montering.

Fallbeskyttelse*

Utenpåliggende monteringsramme  
for betongtak

Innfelt monteringsramme eller monteringsklemme,  
sett for gips og tretak

JUNA MOUNTING FRAME 600 SM WH
33 050 30

JUNA MOUNTING CLIPS SET RM 
33 050 32

JUNA MOUNTING FRAME 600 FM WH
33 050 31

maks 30 mm maks 15 mm


