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SUNJA-SERIEN MED 
UTENDØRS LYSKASTERE
• 	�Robust og klart med roterende og  

vippbart armaturhode

• 	�Valgfri monterbar bevegelsesdetektor med 
krypsikring og bryterinngang

• 	�Detektor med etterglød eller orienteringslys for 
ekstra sikkerhet

• 	�Lysfarge kan fleksibelt veksles mellom  
2700 og 4000 K

KLART LYS, MYK 
ETTERGLØD. ESY!

UTENDØRSBELYSNING  |  NO
SUNJA-SERIEN LYSKASTERE

Detektoren kan enkelt konfigureres med ESY-Pen og ESY-App 
eller medfjernkontroll – inkludert passordbeskyttelse. 
Grunnleggende innstillinger: Med potensiometer på enheten!



ROBUST LYSSTYRKE

SUNJA TR 1300

SUNJA TR 7200

SUNJA TR 10500

SUNJA TR 4300

Uansett om de klare LED-lyskasterne fra SUNJA-serien brukes til kommersielle 
formål eller i boligområder, sørger den for optimal belysning og har 
intelligent kontroll med en separat bevegelsesdetektor som tilleggsutstyr. 
Bevegelsesdetektoren kan enkelt festes til armaturene, forbedrer 
energieffektiviteten og gir ekstra sikkerhet etter mørkets frembrudd med 
dempet etterglød eller orienteringslys. Det robuste armaturhuset gir 
eksepsjonell pålitelighet, mens smarte detaljer forenkler installasjonen.

• 	� Lysfarge kan fleksibelt veksles mellom 2700 og 4000 K

• 	� Monteringsvennlig bevegelsesdetektor som 
tilleggsutstyr

• 	� Bevegelsesdetektor med krypbeskyttelse og ekstra 
etterglød eller orienteringslys

5 IP65 IK08

SUNJA er tilgjengelig i fire størrelser, i antrasitt 
eller hvitt. En intelligent bevegelsesdetektor 
er tilgjengelig som tilleggsutstyr før økt 
energieffektivitet og sikkerhet – den er også  
enkel å koble til via plug and play.

LYSFORDELING
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ETTERGLØD ORIENTERINGSLYS

Etter at den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet, 
forblir ettergløden på en stund og med dempet 
belysning. Så hvis du for eksempel er borte  i en 
kort periode, vil du komme tilbake til et hyggelig 
grunnbelysningsnivå.

Hvis du er ute etter økt sikkerhet og bekvemmelighet, trenger du mer enn 
bare en enkel AV/PÅ. SUNJA-bevegelsesdetektoren tilbyr derfor i tillegg to 
skumringsavhengige lysmoduser:

Lysstyrkeverdi over 
terskelen 

Lysstyrkeverdi under 
terskelen

Bevegelse Ingen bevegelse,
tidsforsinket 
utkobling starter

Tidsforsinket 
utkobling slutter.
etterglød starter

Etterglød 
slutter

18:00 0:00 6:00

Alternativt kan orienteringslyset gi permanent 
nedtonet grunnbelysning etter det blir mørkt. 
SUNJA skinner med full lysstyrke kun når detektoren 
registrerer bevegelse. 

INTELLIGENT ST YRING

 	� Belysning

 	� Redusert lyseffektivitet

  	� Tilstedeværelse

  	� Fravær

SUNJA slår på  hele lysgruppen ved behov. Ved å koble sammen opptil ti armaturer med en 
bevegelsesdetektor kan deteksjonsfeltet enkelt utvides ytterligere. 

Lysstyrkeverdi over 
terskelen,
orienteringslys slutter

Lysstyrkeverdi under 
terskelen,
orienteringslys starter

Bevegelse Ingen bevegelse,
tidsforsinket 
utkobling starter

Tidsforsinket 
utkobling slutter

18:00 0:00 6:00

DETEKSJONSREKKEVIDDE

Installasjonshøyde 2,5 m 4 m

 Diagonalt (A) Ø 24 m Ø 24 m

 Rett i mot (B) Ø 4,4 m Ø 7 m

 Krypbeskyttelse (C) Ø 8 m Ø 8 m240˚

BA

C

Når du slår lysene av og på og bytter mellom full og lav 
lysstyrke for etterglød og orienteringslys, øker eller reduserer 
SUNJA lyset på en måte som er skånsom for øynene. 
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FOR VARIERT BRUK

Lysfargen til SUNJA kan fleksibelt byttes mellom 2700 og 4000 Kelvin på 
baksiden av lampen.

Armaturhodet til SUNJA kan roteres og vippes for å 
sikre optimal innretting.

Et feste er tilgjengelig som tilleggsutstyr for 
montering på ytterhjørner.

Bevegelsesdetektoren kan enkelt konfigureres 
med ESY-Pen og ESY-App eller med 
fjernkontroll – inkludert passordbeskyttelse for å 
forhindre uautorisert konfigurering.

Detektorens grunnleggende innstillinger kan enkelt 
justeres via potensiometer på undersiden.

Plug-in-basen  muliggjør enkel veggmontering med sin store 
ledningsplass – og forenkler kabling på grunn av den doble kabelinngangen 
med elastisk tetningsmembran.

En impulsbryter kan kobles til ved behov, for eksempel for å slå på belysningen 
fra innsiden av bygningen manuelt.

Etterglød / 
Orienteringslys

Bevegelsessensorens 
følsomhet

Utkoblingsforsinkelse / 
Skumringsbryter

Lysverdi

06 07



Bildekreditter:
iStock: 2154844022, 493693166, 2158397125

Gå til nettsiden vår for å se leveringstider og få ytterligere informasjon om 
produktene våre.
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1300 / 10 W.

SUNJA FL TR 1300 827/840 AN
(grafittgrå, tilsvarende RAL 7024) 32 044 43 827/840 1300 lm 10 W 130 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C L 231, B 180, H 120 

SUNJA FL TR 1300 827/840 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 32 044 44 827/840 1300 lm 10 W 130 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C L 231, B 180, H 120 

4200 / 30 W.

SUNJA FL TR 4300 827/840 AN
(grafittgrå, tilsvarende RAL 7024) 32 044 45 827/840 4300 lm 30 W 143 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C L 252, B 191, H 120 

SUNJA FL TR 4300 827/840 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 32 044 46 827/840 4300 lm 30 W 143 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C L 252, B 191, H 120 

7200 / 48 W.

SUNJA FL TR 7200 827/840 AN
(grafittgrå, tilsvarende RAL 7024) 32 044 47 827/840 7200 lm 48 W 150 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C L 280, B 230, H 132 

SUNJA FL TR 7200 827/840 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 32 044 48 827/840 7200 lm 48 W 150 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C L 280, B 230, H 132 

10500 / 70 W.

SUNJA FL TR 10500 827/840 AN
(grafittgrå, tilsvarende RAL 7024) 32 044 41 827/840 10500 lm 70 W 150 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C L 318, B 280, H 132 

SUNJA FL TR 10500 827/840 WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 32 044 42 827/840 10500 lm 70 W 150 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C L 318, B 280, H 132 

Produktgruppe / produktnavn El-nr. Produktbeskrivelse Mål (mm) Ny

Tilbehør

SUNJA EDGE MOUNTING AN 30 006 34 Hjørnebrakett for montering av SUNJA FL LED-lyskaster på ytterhjørner L 62, B 111, H 71 

SUNJA EDGE MOUNTING WH 30 006 35 Hjørnebrakett for montering av SUNJA FL LED-lyskaster på ytterhjørner L 62, B 111, H 71 

SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 AN 30 006 36 Bevegelsesdetektor med 240° deteksjonsvinkel, Ø 24 m deteksjonsområde, krypbeskyttelse for intelligent styring av SUNJA FL 
LED-lyskaster, med justerbarbar linsemaske for å begrense deteksjonsfeltet L 69, B 70, H 78 

SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH 30 006 37 Bevegelsesdetektor med 240° deteksjonsvinkel, Ø 24 m deteksjonsområde, krypbeskyttelse for intelligent styring av SUNJA FL 
LED-lyskaster, med justerbarbar linsemaske for å begrense deteksjonsfeltet L 69, B 70, H 78 

DEFENSOR REMOTE CONTROL 14 302 43 IR-fjernkontroll for rask og enkel justering av lysverdi, tidsforsinket utkobling, deteksjonsfølsomhet og andre parametre L 100, B 50, H 9 

ESY-Pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-App, to verktøy for hver eneste oppgave: (1) konfigurering, (2) fjernkontroll, (3) lysmåling, (4) prosjektstyring L 166, B 24, H 21,5 

Reservedeler

SUNJA MD LENS MASK 30 300 24 Justerbarbar linsemaske for å begrense bevegelsesdetektorens deteksjonsfelt Ø 65, H 28 

SUNJA 10/30W WALL BASE UNIT AN 30 300 20 Tilkoblingsbase for SUNJA med 10 eller 30 W L 80, B 79, H 17 

SUNJA 10/30W WALL BASE UNIT WH 30 300 21 Tilkoblingsbase for SUNJA med 10 eller 30 W L 80, B 79, H 17 

SUNJA 48/70W WALL BASE UNIT AN 30 300 22 Tilkoblingsbase for SUNJA med 48 eller 70 W L 98, B 89, H 20 

SUNJA 48/70W WALL BASE UNIT WH 30 300 23 Tilkoblingsbase for SUNJA med 48 eller 70 W L 98, B 89, H 20 
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