
DATABLAD

PD-C 360/8 Slave

Artikkelnummer GTIN nr.

14 370 05 4015120055379

   

Produktbeskrivelse

• Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor
med 360° detekteringsområde for takmontering

• Rekkevidde på opptil 8 m i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad

• En "slave"-detektor kan kobles til mange tilstedeværelsesdetektorer i serien PD-C

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier Takmontert tilstedeværelsesdetektor

Produktinformasjon Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra
radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).

Leveranse inkludert linsemaske

Fjernstyrt –

Samsvar CE-merket, EAC, RoHS, WEEE

Garanti 5 år

FASTGJØRING

Monteringstype Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm

Monteringssted Tak

Monteringsmål Innbyggingsdybde: 24 mm, Ø 60 mm

Tilkoblingstype Innstikksklemme

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt 1.5 – 2.5 mm²

KABINETT

Mål Høyde 62 mm, Ø 108 mm

Vekt 125 g

Material UV-stabilisert polykarbonat

Kapslingsgrad IP20

Omgivelsestemperatur -25 °C...+50 °C

Relativ luftfuktighet 5 – 93 %, ikke kondenserende

Farge hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem ON/OFF

Kapslingsklasse II

Merkespenning 230 V ~ / 50 Hz

Strømforbruk 0.3 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel 360°

Registreringsrekkevidde diagonalt Ø 8 m

Registreringsrekkevidde rett Ø 6 m

Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde Ø 4 m

Detekteringsområde opp til 50 m²

Anbef. Monteringshøyde 3 m

Maks. Monteringshøyde 5 m

Lysmåling ingen

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Bryterinngang HVAC –

Slaveinngang A

Konstantlysregulering –

Kanal C1 Belysning

Funksjon ikke relevant

Koblingsutgang Bus-system

Impulsbryterinngang –

Impulsfunksjon –

Fabrikkinnstilling
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GENERELT

Følsomhet 100 %

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Kanal C1 Belysning

Driftsmodus Helautomatisk

Nominell lysverdi/koblingsterskel 400 lx

Tidsforsinket utkobling 5 min

Tilbehør

Produktnavn Artikkelnummer Teknisk beskrivelse GTIN nr.

Beskyttelse

BASKET GUARD ROUND SMALL 14 368 82 Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm 4015120425615

BASKET GUARD ROUND LARGE 14 368 81 Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm 4015120425608

Elektrisk tilbehør

FILTER 230 V 14 368 98 Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer 4015120426988

Kapsling

COMPACT COVER SET 8 SR 14 370 18 Dekselsett som består av dekkplate og designring, imitert rustfritt stål, tilsvarende RAL 9006 4015120425936

COMPACT COVER SET 8 BK 14 005 70 Dekselsett for COMPACT-serien, 8 m, består av dekkplate og designring, svart 4015120007521

Montering

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 14 370 16 OverNatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, hvit 4015120425370

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR 14 370 17 OverNatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, sølv 4015120425387

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR 14 370 35 OverNatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, sølv 4015120425912

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH 14 370 34 OverNatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, hvit 4015120425905

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH 14 370 36 Innfelt i tak-settet består av monteringsbøyle og støvbeskyttelsesboks, 62 mm 4015120425929

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK 14 005 73 OverNatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, svart 4015120426940

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK 14 005 72 OverNatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, svart 4015120426933

Målskisse Detekteringsområder Registreringsrekkevidde

 på tvers (A) Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 6 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 4 m
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Koblingsskjema

Master/slave-kobling for tilstedeværelsesdetektorer: Det kan kobles maks. 10 slaveenheter til én masterenhet.

Detaljert produktbeskrivelse

• Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor
med 360° detekteringsområde for takmontering

• Rekkevidde på opptil 8 m i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad

• Utkobling av LED via DIP-bryter mulig

• Avskjerming av støykilder med reduksjon av følsomheten med en DIP-bryter

• Standardmodell som innfelt apparat

• Utenpåliggende eller innfelt takmontering med tilbehør

• Dekkplate og designring som enkelt skiftes ut/lakkeres (fargen "sølv" fås som tilbehør)

• Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske

• En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer: PD-C360i/8. PD-C360i/8plus, PD-
C360i/24, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-
C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali
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