
DATABLAD

PD-C 360i/8 ELC

Artikkelnummer GTIN nr.

14 371 83 4015120427602

      

Produktbeskrivelse

• tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering

• Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m)

• Automatisk lysstyring på et konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys (ESYLUX
Light Control-grensesnitt)

• Installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap

Spesielle produktfunksjoner:
• Enkel kon)gurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier Takmontert tilstedeværelsesdetektor

Produktinformasjon ELC-lyssystemer kombinerer komponenter som
er tilpasset hverandre med plug-and-play: ELC-
hovedbelysning, -styreenhet og sensor. Alternativ:
ELC-lampene egner seg med passende driversett
(tilbehør) også for plug-and-play-installasjon utenfor
ELC-lyssystemene

Leveranse inkludert linsemaske

Brukergrensesnitt IR-fjernkontroll

Fjernstyrt A

Samsvar CE-merket, EAC, RoHS, WEEE

Spesiell produktanvisning Kun egnet for ELC-styringer

Garanti 5 år

FASTGJØRING

Monteringstype Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm

Monteringssted Tak

Tilkoblingstype Innstikksklemme

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt 1.5 – 2.5 mm²

KABINETT

Mål Høyde 62 mm, Ø 108 mm

Vekt 122 g

Material UV-stabilisert polykarbonat

Kapslingsgrad IP20

Kapslingsgrad med tilbehør IP54 med påveggsboks (bestilles separat)

Omgivelsestemperatur -25 °C...+50 °C

Relativ luftfuktighet 5 – 93 %, ikke kondenserende

Farge hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem ELC (ESYLUX Light Control)

Kapslingsklasse III

Merkespenning 9 – 22 V DC

Strømforbruk 0.3 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel 360°

Registreringsrekkevidde diagonalt Ø 8 m

Registreringsrekkevidde rett Ø 6 m

Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde Ø 4 m

Detekteringsområde opp til 50 m²

Anbef. Monteringshøyde 3 m

Maks. Monteringshøyde 5 m

Lysmåling Blandingslys

Lysverdi 5 – 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler 4

Antall HVAC-kanaler 2

Bryterinngang HVAC –

Slaveinngang –

Modus Halvautomatisk, Helautomatisk

Konstantlysregulering A

Kanal C1 Belysning

Funksjon Send verdier

Koblingsutgang Bus-system

Impulsbryterinngang –

Impulsfunksjon –
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Tidsforsinket utkobling 60 s...240 min (justerbar i trinn)

Orienteringslys 10 – 50 % lyseffekt

Tidsforsinket utkobling orienteringslys 60 s...240 min

Kanal C2 Belysning

Koblingsutgang Bus-system

Impulsbryterinngang –

Orienteringslys 10 – 50 % lyseffekt

Tidsforsinket utkobling orienteringslys 60 s...240 min

Fabrikkinnstilling

GENERELT

Følsomhet 100 %

Orienteringslys lysstyrkeavhengig A

Reguleringsdifferanse (%) 0 %

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Kanal C1 Belysning

Driftsmodus Helautomatisk

Nominell lysverdi/koblingsterskel 500 lx

Tidsforsinket utkobling 5 min

Orienteringslys lysytelse 10 %

Varighet utkoblingsvarsel 60 s
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Systemkomponenter

Produktnavn Artikkelnummer Teknisk beskrivelse GTIN nr.

SMARTDRIVER TW x8 ELC KNX 45 005 30 Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White 4015120431050

SMARTDRIVER x4 TW ELC 45 002 78 Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White 4015120430572

SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX 45 002 79 Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White 4015120430589

SMARTDRIVER x4 ELC 45 002 72 Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control) 4015120430664

SMARTDRIVER x4 ELC KNX 45 002 73 Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control) 4015120430671

SMARTDRIVER x8 ELC 45 002 75 Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control) 4015120430763

SMARTDRIVER x8 ELC KNX 45 002 76 Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control) 4015120430770

SMARTDRIVER x6 TW ELC 45 005 25 Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White 4015120431005

SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX 45 005 26 Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White 4015120431029

SMARTDRIVER x8 TW ELC 45 005 29 Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White 4015120431036

Bryter

PUSH BUTTON x8 ELC 45 530 00 DALI 8-dobbel bryter 4015120430923

PUSH BUTTON x8 TW ELC 45 530 01 DALI 8-dobbel bryter Tunable White 4015120430930

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 45 005 23 DALI 8-delt bryter 4015120431241

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC 30 007 41 DALI 4-delt bryter 4015120431258

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC 45 005 24 DALI 8-delt bryter 4015120431265

Innfelte taklampe

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC 30 005 97 LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor) 4015120132322

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 30 005 98 LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor) 4015120132353

CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC EQ10132414 LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor) 4015120132414

CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC EQ10132384 LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor) 4015120132384

30 006 00 LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor) 4015120132308

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC 30 005 99 LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor) 4015120132339

CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3600 830 IP20 ELC EQ10132360 LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor) 4015120132360

CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4000 830 IP20 ELC EQ10132391 LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor) 4015120132391

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 30 006 02 LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor) 4015120132315

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC 30 006 01 LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor) 4015120132346

CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 IP20 ELC EQ10132377 LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor) 4015120132377

CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4400 840 IP20 ELC EQ10132407 LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor) 4015120132407

Kabel

CABLE RJ10 10m WH 45 037 56 Forbindelseskabel RJ10, 10 m 4015120431500

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 45 037 57 Forbindelseskabel RJ10 Open end, 10 m 4015120431517

CABLE RJ11 10m WH 45 037 58 Forbindelseskabel RJ11, 10 m, hvit 4015120431524

CABLE RJ45 5m BL 45 533 97 Forbindelseskabel RJ45, 5 m, blå 4015120019982

CABLE RJ45 5m RD 45 533 99 Forbindelseskabel RJ45, 5 m, rød 4015120019890

CABLE RJ45 5m WH 30 007 40 Forbindelseskabel RJ45, 5 m, hvit 4015120430695

CABLE RJ45 10m WH 30 007 39 Forbindelseskabel RJ45, 10 m, hvit 4015120430749

CABLE RJ45 10m RD 45 005 31 Forbindelseskabel RJ45, 10 m, rød 4015120020155

CABLE RJ45 10m BL 45 533 98 Forbindelseskabel RJ45,10 m, blå 4015120019999

CABLE-SET RJ45 10m x8 45 005 34 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x8 4015120431234

CABLE-SET RJ45 5m x8 45 005 36 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x8 4015120431227
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Systemkomponenter

Produktnavn Artikkelnummer Teknisk beskrivelse GTIN nr.

CABLE-SET RJ45 10m TW x8 45 005 32 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x8 TW 4015120431210

CABLE-SET RJ45 5m TW x8 45 005 39 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x8 TW 4015120431203

CABLE-SET RJ45 10m x6 45 005 41 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x6 4015120431197

CABLE-SET RJ45 5m x6 45 005 37 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x6 4015120431180

CABLE-SET RJ45 10m TW x6 45 005 38 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x6 TW 4015120431173

CABLE-SET RJ45 5m TW x6 45 005 40 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x6 TW 4015120431166

CABLE-SET RJ45 10m x4 45 005 43 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x4 4015120431159

CABLE-SET RJ45 5m x4 45 005 42 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x4 4015120431142

CABLE-SET RJ45 10m TW x4 45 005 35 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x4 TW 4015120431135

CABLE-SET RJ45 5m TW x4 45 005 33 Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x4 TW 4015120431128

Styring

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC 45 037 51 Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control) 4015120431401

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 45 037 50 Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White 4015120431418

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC 45 037 53 Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control) 4015120431425

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC 45 037 52 Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White 4015120431487

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 45 037 54 Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White 4015120431494

Takmontert tilstedeværelsesdetektor

PD-C 360i/24 ELC 14 371 75 Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering 4015120427619

PD 360i/8 BASIC ELC 14 005 20 Tilstedeværelsesdetektor for ESYLUX Light Control med 360° detekteringsområde for takmontering 4015120431357

Tilbehør

Produktnavn Artikkelnummer Teknisk beskrivelse GTIN nr.

Beskyttelse

BASKET GUARD ROUND SMALL 14 368 82 Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm 4015120425615

BASKET GUARD ROUND LARGE 14 368 81 Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm 4015120425608

Fjernkontroll

ESY-Pen 14 372 11 ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) kon)gurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning 4015120425356

Kapsling

COMPACT COVER SET 8 SR 14 370 18 Dekselsett som består av dekkplate og designring, imitert rustfritt stål, tilsvarende RAL 9006 4015120425936

COMPACT COVER SET 8 BK 14 005 70 Dekselsett for COMPACT-serien, 8 m, består av dekkplate og designring, svart 4015120007521

Montering

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 14 370 16 OverOatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, hvit 4015120425370

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR 14 370 17 OverOatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, sølv 4015120425387

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH 14 370 34 OverOatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, hvit 4015120425905

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR 14 370 35 OverOatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, sølv 4015120425912

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH 14 370 36 Innfelt i tak-settet består av monteringsbøyle og støvbeskyttelsesboks, 62 mm 4015120425929

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK 14 005 73 OverOatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, svart 4015120426940

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK 14 005 72 OverOatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, svart 4015120426933
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Tilbehør

Produktnavn Artikkelnummer Teknisk beskrivelse GTIN nr.

COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM WH 14 042 59 OverOatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, hvit 4015120426216

Målskisse Detekteringsområder Registreringsrekkevidde

 på tvers (A) Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 6 m

 Tilstedeværelsesområde (C) Ø 4 m

Koblingsskjema

Standarddrift
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Detaljert produktbeskrivelse

• tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering

• Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m)

• Automatisk lysstyring (kanal 1–4) på et konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys
(ESYLUX Light Control-grensesnitt)

• Installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap

• Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi eller med potensiometer

• Detektoren kan bruks hel- og halvautomatisk

• Lyseffekten reduseres til 10–50 % når den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet og fungerer som
orienteringslys i korridorer og gjennomgangsområder

• Integrert utkoblingsforvarsel

• Standardmodell som innfelt apparat

• Utenpåliggende eller innfelt takmontering med tilbehør

• Dekkplate og designring som enkelt skiftes ut/lakkeres (fargen "sølv" fås som tilbehør)

• Utvidelse av detekteringsområdet med tilkobling av slaveenheter

• Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske
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          DATABLAD  Produktbeskrivelse  Tekniske data  Tilbehør  Målskisse  Registreringsrekkevidde  Fabrikkinnstilling  KANALER (BELYSNING / HVAC)  Systemkomponenter  14 371 83  PD-C 360i/8 ELC    tilstedeværelsesdetektor med  360° detekteringsområde for takmontering  Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m) Automatisk lysstyring på et  konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys (ESYLUX Light Control-grensesnitt)  Installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap Spesielle produktfunksjoner:
  Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app    tilstedeværelsesdetektor med  360° detekteringsområde for takmontering  Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m) Automatisk lysstyring (kanal 1–4) på et  konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys (ESYLUX Light Control-grensesnitt) Installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi eller med potensiometer Detektoren kan bruks hel- og halvautomatisk Lyseffekten reduseres til 10–50 % når den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet og fungerer som orienteringslys i korridorer og gjennomgangsområder Integrert utkoblingsforvarsel Standardmodell som innfelt apparat Utenpåliggende eller innfelt takmontering med tilbehør Dekkplate og designring som enkelt skiftes ut/lakkeres (fargen "sølv" fås som tilbehør) Utvidelse av detekteringsområdet med tilkobling av slaveenheter Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske  Detekteringsområder  Lysfordeling  Lysfordeling  Lysfordeling  Koblingsskjema  Prosjekteringshjelp  Detaljert produktbeskrivelse  Monteringstegning  Generell informasjon  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/6b7cfe02-ebf4-44d6-926c-ceb90ec24177/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f806b82d-4c68-4df4-933c-f946da3eb855/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/8c175175-af77-4e7b-a9b5-2e10b1b7f600/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/0ff1629e-7cca-453f-82e7-92b8fc7d2f29/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/23758df4-6e24-4eef-8b70-ded9db4ba138/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/28f68e9f-b071-41c5-a3f8-9b86e44af435/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/d4a94e02-df7d-48f9-81cf-97061fa4f7dc/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/7115eeef-967b-451c-9c77-fcd66c168509/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/b63b6449-075d-4928-a82a-7d3d693121ac/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4c7c60f3-8ac7-4c97-b578-6bfe21182100/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/c374e5fb-76f7-4d3c-8a03-01ea9aa4db15/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/c56dee06-46b4-40b2-ba26-06639055f356/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/2962113b-d851-418b-bca4-8d1ab6b82dfa/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/676cb220-4cda-407b-92d6-67d5babf9612/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/db35f9af-646b-4658-9aed-a08047cf95a3/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/7889d67c-9046-4ad5-84d8-44490ca5be75/content          Emballering_pikto_egenskap  Emballering_pikto_tekst  Emballering_pikto_tekst   Erfassungsreichweite quer  Ø 8 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/38407300-de60-4e7b-9028-8221edad3df9/content   Erfassungswinkel_ETIM  360°  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/516cc1a9-92fd-47fb-9b0b-de3c1494a696/content   Steuerungssystem  ELC (ESYLUX Light Control)  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/a0cb585e-c21c-4931-972c-bef910c3f5af/content   Schutzart_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)  IP20  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e86c4f3c-254b-4e98-83f7-5836a26d9e18/content   Anzahl Lichtkanäle (Hilfsmerkmal)  4_dimmbar  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/1cc49810-0028-40af-a9d5-7c6d4295656c/content   Anzahl HLK-Kanäle (Hilfsmerkmal)  2xHLK  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/a38260ef-6586-4a53-aa0f-4b38fe4317ca/content   Montage_Verpackungslabel (gemappt)  Einbau_Decke  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4e99ff89-2dd1-4c20-9916-08c0848896f0/content   N_COMMUNICATION_IR  IR  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/64a8f0f0-8191-47ad-87a9-32430fd862f3/content   Akustiksensor_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)       Temperatursensor_Verpackungslabel       Luftfeuchtigkeit_Verpackungslabel       VOC_Verpackungslabel             Artikkelnummer  GTIN nr.   14 371 83  4015120427602         GENERELT     Apparatkategorier  Takmontert tilstedeværelsesdetektor   Produktinformasjon  ELC-lyssystemer kombinerer komponenter som er tilpasset hverandre med plug-and-play: ELC-hovedbelysning, -styreenhet og sensor. Alternativ: ELC-lampene egner seg med passende driversett (tilbehør) også for plug-and-play-installasjon utenfor ELC-lyssystemene 
    Leveranse  inkludert linsemaske   Brukergrensesnitt  IR-fjernkontroll   Fjernstyrt  true   Samsvar  CE-merket, EAC, RoHS, WEEE   Spesiell produktanvisning  Kun egnet for ELC-styringer   Garanti  5 år         FASTGJØRING     Monteringstype  Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm   Monteringssted  Tak   Tilkoblingstype  Innstikksklemme   Tilkoblingsbart ledertverrsnitt  1.5 – 2.5 mm²         KABINETT     Mål  Høyde 62 mm, Ø 108 mm   Vekt  122 g   Material  UV-stabilisert polykarbonat   Kapslingsgrad  IP20   Kapslingsgrad med tilbehør  IP54 med påveggsboks (bestilles separat)   Omgivelsestemperatur  -25 °C...+50 °C   Relativ luftfuktighet  5 – 93 %, ikke kondenserende   Farge  hvit, tilsvarende RAL 9010         ELEKTRISK UTFØRELSE     Styringsystem  ELC (ESYLUX Light Control)   Kapslingsklasse  III   Merkespenning  9 – 22 V DC   Strømforbruk  0.3 W         SENSORER     Deteksjonsvinkel  360°   Registreringsrekkevidde diagonalt  Ø 8 m   Registreringsrekkevidde rett  Ø 6 m   Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde  Ø 4 m   Detekteringsområde  opp til 50 m²   Anbef. Monteringshøyde  3 m   Maks. Monteringshøyde  5 m   Lysmåling  Blandingslys   Lysverdi  5 – 2000 lx         KANALER (BELYSNING / HVAC)     Antall lyskanaler  4   Antall HVAC-kanaler  2   Bryterinngang HVAC  false   Slaveinngang  false   Modus  Halvautomatisk, Helautomatisk   Konstantlysregulering  true         Kanal   C1 Belysning   Funksjon  Send verdier   Koblingsutgang  Bus-system   Impulsbryterinngang  false   Impulsfunksjon  false   Tidsforsinket utkobling  60 s...240 min (justerbar i trinn)   Orienteringslys  10 – 50 % lyseffekt   Tidsforsinket utkobling orienteringslys  60 s...240 min         Kanal   C2 Belysning   Koblingsutgang  Bus-system   Impulsbryterinngang  false   Orienteringslys  10 – 50 % lyseffekt   Tidsforsinket utkobling orienteringslys  60 s...240 min         GENERELT     Følsomhet  100 %   Orienteringslys lysstyrkeavhengig  true   Reguleringsdifferanse (%)  0 %         Kanal   C1 Belysning   Driftsmodus  Helautomatisk   Nominell lysverdi/koblingsterskel  500 lx   Tidsforsinket utkobling  5 min   Orienteringslys lysytelse  10 %   Varighet utkoblingsvarsel  60 s           Produktnavn  Artikkelnummer  Teknisk beskrivelse  GTIN nr.            SMARTDRIVER TW x8 ELC KNX  45 005 30  Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White  4015120431050   SMARTDRIVER x4 TW ELC  45 002 78  Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White  4015120430572   SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX  45 002 79  Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White  4015120430589   SMARTDRIVER x4 ELC  45 002 72  Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)  4015120430664   SMARTDRIVER x4 ELC KNX  45 002 73  Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)  4015120430671   SMARTDRIVER x8 ELC  45 002 75  Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)  4015120430763   SMARTDRIVER x8 ELC KNX  45 002 76  Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)  4015120430770   SMARTDRIVER x6 TW ELC  45 005 25  Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White  4015120431005   SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX  45 005 26  Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White  4015120431029   SMARTDRIVER x8 TW ELC  45 005 29  Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White  4015120431036   Bryter         PUSH BUTTON x8 ELC  45 530 00  DALI 8-dobbel bryter  4015120430923   PUSH BUTTON x8 TW ELC  45 530 01  DALI 8-dobbel bryter Tunable White  4015120430930   PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC  45 005 23  DALI 8-delt bryter  4015120431241   PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC  30 007 41  DALI 4-delt bryter  4015120431258   PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC  45 005 24  DALI 8-delt bryter  4015120431265   Innfelte taklampe         CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC  30 005 97  LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)  4015120132322   CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC  30 005 98  LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)  4015120132353   CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC  EQ10132414  LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)  4015120132414   CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC  EQ10132384  LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)  4015120132384     30 006 00  LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)  4015120132308   CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC  30 005 99  LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)  4015120132339   CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3600 830 IP20 ELC  EQ10132360  LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)  4015120132360   CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4000 830 IP20 ELC  EQ10132391  LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)  4015120132391   CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC  30 006 02  LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)  4015120132315   CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC  30 006 01  LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)  4015120132346   CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 IP20 ELC  EQ10132377  LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)  4015120132377   CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4400 840 IP20 ELC  EQ10132407  LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)  4015120132407   Kabel         CABLE RJ10 10m WH  45 037 56  Forbindelseskabel RJ10, 10 m  4015120431500   CABLE RJ10-OPEN END 10m WH  45 037 57  Forbindelseskabel RJ10 Open end, 10 m  4015120431517   CABLE RJ11 10m WH  45 037 58  Forbindelseskabel RJ11, 10 m, hvit  4015120431524   CABLE RJ45 5m BL  45 533 97  Forbindelseskabel RJ45, 5 m, blå  4015120019982   CABLE RJ45 5m RD  45 533 99  Forbindelseskabel RJ45, 5 m, rød  4015120019890   CABLE RJ45 5m WH  30 007 40  Forbindelseskabel RJ45, 5 m, hvit  4015120430695   CABLE RJ45 10m WH  30 007 39  Forbindelseskabel RJ45, 10 m, hvit  4015120430749   CABLE RJ45 10m RD  45 005 31  Forbindelseskabel RJ45, 10 m, rød  4015120020155   CABLE RJ45 10m BL  45 533 98  Forbindelseskabel RJ45,10 m, blå  4015120019999   CABLE-SET RJ45 10m x8  45 005 34  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x8  4015120431234   CABLE-SET RJ45 5m x8  45 005 36  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x8  4015120431227   CABLE-SET RJ45 10m TW x8  45 005 32  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x8 TW  4015120431210   CABLE-SET RJ45 5m TW x8  45 005 39  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x8 TW  4015120431203   CABLE-SET RJ45 10m x6  45 005 41  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x6  4015120431197   CABLE-SET RJ45 5m x6  45 005 37  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x6  4015120431180   CABLE-SET RJ45 10m TW x6  45 005 38  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x6 TW  4015120431173   CABLE-SET RJ45 5m TW x6  45 005 40  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x6 TW  4015120431166   CABLE-SET RJ45 10m x4  45 005 43  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x4  4015120431159   CABLE-SET RJ45 5m x4  45 005 42  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x4  4015120431142   CABLE-SET RJ45 10m TW x4  45 005 35  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x4 TW  4015120431135   CABLE-SET RJ45 5m TW x4  45 005 33  Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x4 TW  4015120431128   Styring         SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC  45 037 51  Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)  4015120431401   SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC  45 037 50  Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White  4015120431418   SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC  45 037 53  Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)  4015120431425   SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC  45 037 52  Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White  4015120431487   SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC  45 037 54  Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White  4015120431494   Takmontert tilstedeværelsesdetektor         PD-C 360i/24 ELC  14 371 75  Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering  4015120427619   PD 360i/8 BASIC ELC  14 005 20  Tilstedeværelsesdetektor for ESYLUX Light Control med 360° detekteringsområde for takmontering  4015120431357           Produktnavn  Artikkelnummer  Teknisk beskrivelse  GTIN nr.   Beskyttelse         BASKET GUARD ROUND SMALL  14 368 82  Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm  4015120425615   BASKET GUARD ROUND LARGE  14 368 81  Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm  4015120425608   Fjernkontroll         ESY-Pen  14 372 11  ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning  4015120425356   Kapsling         COMPACT COVER SET 8 SR  14 370 18  Dekselsett som består av dekkplate og designring, imitert rustfritt stål, tilsvarende RAL 9006  4015120425936   COMPACT COVER SET 8 BK  14 005 70  Dekselsett for COMPACT-serien, 8 m, består av dekkplate og designring, svart  4015120007521   Montering         COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH  14 370 16  Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, hvit  4015120425370   COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR  14 370 17  Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, sølv  4015120425387   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH  14 370 34  Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, hvit  4015120425905   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR  14 370 35  Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, sølv  4015120425912   MOUNTING SET IP20 FM 62 WH  14 370 36  Innfelt i tak-settet består av monteringsbøyle og støvbeskyttelsesboks, 62 mm  4015120425929   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK  14 005 73  Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, svart  4015120426940   COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK  14 005 72  Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP20, svart  4015120426933   COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM WH  14 042 59  Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, hvit  4015120426216         (1) på tvers (A)  Ø 8 m   (2) Frontal (B)  Ø 6 m   (3) Tilstedeværelsesområde (C)  Ø 4 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/6ebb81b1-4e5c-4475-91b0-a3fb469bfbf3/content  Standarddrift

