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ESYLUX-
m' BRUKSANVISNING

Vi gratulerer deg med kjopet av dette eksklusive ESYLUX-produktet. For  forsikre deg om en problemfri drift bor
du lese gjennom denne bruksanvisningen noye og ta godt vare pé den, slik at du kan ta den frem og lese den om
igjen ved behov.

1 * SIKKERHETSANVISNINGER

forskrifter og normer for installasjoner skal folges. Nettspenningen skal kobles fra for produktet
llasj for beskyttelsestiltaket SELV.

f ADVARSEL: Arbeid pd elektriske systemer skal kun utfores av autorisert personell, og nasjonale

Produktet er kun konstruert for det filtenkte bruksomrédet (som beskrevet i bruksanvisningen).
Endringer eller modifikasjoner skal ikke utferes, da dette farer til at garantien bortfaller.
Detektoren skal ikke under noen omstendigheter tas i bruk hvis du oppdager en skade.

Har du mistanke om at detektoren ikke kan brukes uten risiko, skal detektoren straks settes ut av
drift og sikres mot utilsiktet bruk.

For & sikre at enheten brukes i tréd med det tiltenkte bruksomradet, skal du forsikre deg om at
UC-nettet (hhv. KNX/EIB) oppfyller kravene fil kapslingsklasse 3.

MERK! Dette apparatet skal ikke kastes med ikke kildesortert husholdningsavfall. Eiere av kasserte
apparater er forpliktet etter loven til d kvitte seg med apparatet i henhold il forskriftene. Ta kontakt

m med for

2 « BESKRIVELSE

ESYLUX PD-ATMO 360i/8...KNX er en tilstedevaerelsesdetektor med et detekteringsomréde

p& 360° og integrert busstilkobling for takmontering. Avhengig av modell kan den méle
romtemperatur, relativ luftfuktighet, |yd samt luftkvalitet. Monteres i henhold til den medfelgende
monteringsveiledningen. Med belysningsstyring (funksjon for inn- og utkobling eller
konstantlysregulering).

Les mer om detektorens egenskaper i bruksanvisningen “Funksjonsbeskrivelse”. Med en
rekkevidde pé opptil 8 m i diameter til bruk i kontorer, klasserom, konferanserom og
giennomgangsomrader med innfallende dagslys.

PD-ATMO 360i/8...KNX skal kun benyttes i bussystemet KNX (EIB), TP i tilknytning til andre
KNX-komponenter.

PD-ATMO 360i/8...KNX registrerer personer som befinner seg innenfor detekteringsomrédet,
og sender styre- og reguleringssignaler avhengig av lysstyrken i rommet for lysutganger samt
tilstedevaerelsesavhengig for HVAC-objekter (varme, ventilasjon og kjeling).

« Mélingen av blandingslys egner seg til lysrer, halogenlamper og gledelamper.

Sertifiserte KNX/EIB-kurssteder gir den nadvendige fagoppleeringen om prosjektering,

installasjon, igangsetting, dokumentasjon og ETS-programvaren (Engineering Tool Software),
som brukes til & stille inn parametrene i detektoren.

3« INSTALLASJON/MONTERING,/TILKOBLING

A Se egen monteringsveiledning.
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4 « OPPSTART

Alle parametreringer utfares i ETS-programvaren
(Engineering Tool Software). Den medfzlgende magneten
gjer at programmeringsstatus for den fysiske adressen
aktiveres og vises med blé LED p& PD-ATMO 360i/8...KNX.
Produktdatabasen og funksjonsbeskrivelsen kan lastes ned p&
WWW.eSleX.COITI.

5 o AKTIVERING/VARSELLAMPER

« Koble inn busspenning og f P 9
Forst starter en initialiseringsfase (oppvarming) pé cirka 10 sekunder.
Rod LED og gronn LED blinker sakte vekselvis (f = 1 Hz).

« LED-indikasjon etter oppvarmingen
Nér bevegelse registreres, indikeres det ved at LED-en med innsfilt farge blinker 2 ganger ved
hver detektering.

+ Ved funksjonen “Master” bekreftes fiernkontrolll i
med bld LED 3 x bekreftet

« Ved funksjonen “Slave” bekreftes hver detektering med den gronne LED-en 2 x.

¢ VOCssensoren trenger 20 minutter far den kan levere gyldige méleverdier.

MERK: Den gronne LED-en er kun aktiv ved registrering nar den aktiveres i ETS (Engineering Tool
Software).

6 « PROVEDRIFT

Parametrene kan stilles inn ved hjelp av ETS-programvaren (Engineering Tool Software).
Naér funksjonen “Lagre” utfares eller 10 minutter etter at prevedriften er akfivert, skifter
programmet om til RUNHilstand. Indikerer bevegelse ved at den bld LED-en blinker.

7  FJERNKONTROLL

Belysningsstyringen og -reguleringen kan pdvirkes med brukerfjernkontrollen Mobil PDi/User
(EM10425547), som f&s som tilleggsutstyr.

Belysningsverdien endres av Mobil-PDi/User s& lenge noen befinner seg i sonen pluss

den tidsforsinkede utkoblingen. Deretter er det igjen verdiene fra parametrene som ble innstilt
via ETS-programvaren (Engineering Tool Software), som gjelder.

A MERK: Ved funksjonen “Slave” reagerer ikke detektoren pd fiernkontrollen!

Ved hjelp av Mobil PDi/User kan belysningen:

* slas pd eller av

« dimmes (kun ved funksjonen “Regulering”)

« To lysscenarier kan lagres og aktiveres

* Trykker du p& “Reset”, blir KNX-filstedeveerelsesdetektoren tilbakestilt til
verdiene fra parametrene som ble innstilt ved hjelp av ETS (Engineering
Tool Software). De lagrede lysscenariene 1 + 2 beholdes.

Du kan lese mer om dette i bruksanvisningen for fiernkontrollen

Mobil-PDi/User. Mobil-PDi/User

8 « ESYLUX PRODUKTGARANTI

ESYLUX-produktene er testet etter gjeldende forskrifter og produsert med sterste nayaktighet.
Garantigiver, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (for Tyskland)
og ESYLUXdistributeren i ditt hjemland (du finner en fullstendig oversikt p& www.esylux.

com) gir deg tredrs garanti p& produksjons-/materialfeil p& ESYLUX-produkter fra og med
produksjonsdato.

Denne garantien gjelder uavhengig av dine rettigheter etter loven overfor forhandleren av
produktet.

Garantien omfatter ikke normal slitasie, forandringer/feil p& grunn av pévirkninger fra
omgivelsene eller transportskader, og heller ikke skader som har oppstétt som falge av at
bruksanvisningen eller vedlikeholdsanvisningen ikke har blitt fulgt, og/eller ukorrekt installasjon.
Medfelgende batterier, lyskilder og oppladbare batterier omfattes ikke av garantien.
Garantien gjelder kun i tilfeller der produktet sendes filbake i opprinnelig tilstand, nér mangelen
er oppdaget. Regning/kvittering legges ved, samt en kort, skriftlig feilbeskrivelse. Produktet
sendes med filstrekkelig porto og innpakket til garantigiver.

Innvilges krav overfor garantien, kommer garantigiver til & ubedre eller skifte ut produktet etter
egen vurdering og innen rimelig tid. Garantien omfatter ikke mer omfattende krav, spesielt er
garantigiver ikke ansvarlig for skader som skyldes produktets mangler. Dersom krav overfor
garantien ikke innvi|ges (for eksempe| nér gurcnﬁﬁden er u|/apt eller ved mung|er som ikke
dekkes av garantien), kan garantigiver forseke & reparere produktet til en rimelig pris.

www.esylux.com 1/18



MA02195600

BRUKSANVISNING

OBJEKTER LYSKANAL
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Objekt 0: “Inngang: Sperre lyskanal” (lengde 1 bit)

Styrings- og dimmekanalene fil lyskanalen sperres med et PA-signal og sperren
oppheves med et AV-signal.

Lyskanalens tilstand kan fastsettes med parametrer etter sperring og oppheving
av sperring.

Objekt 1: “Inngang: Lyskanal manuelt PA/AV” (lengde 1 bif)

Advarsel: Absolutt nodvendig for driftsformen halvautomatisk!

Manuell betjening opprettholdes ved tilstedeveerelse il den tidsforsinkede
utkoblingen er avsluttet. Forutsetningen er at parametrene “Under filstedevaerelse”
er innstilt. Er parameteren “Med deaktivert lysméling under sperretiden”
valgt, vil ikke lysmélingen vaere aktiv. Deretter g&r detektoren over til normal
drift. Manuell betjening har ingen innvirkning pd bevegelsesdetekteringen.
Funksjonen videresendes til kommunikasjonsobjektene 5/6.

Objekt 2: “Inngang: Dimme lyskanal manvelt” (lengde 4 bit)

Funksjon: Aktiv ndr konstantlysreguleringen/-styringen er valgt.

Inngang for KN X-tastsensorer, dimming sterkere, dimming svakere. Ved skriving
til dette objektet overstyres lyskanalen manuelt, kommandoene videresendes
til dimmeaktuatoren via objekt 7.

Manuell betjening opprettholdes ved tilstedeveerelse il den tidsforsinkede
utkoblingen er avsluttet. Forutsetningen er at parametrene “Under filstedevaerelse”
er innstilt. Er “Med deaktivert lysméling under sperretiden” valgt, vil ikke
lysmélingen vaere aktiv. Deretter gar detektoren over til normal drift. Manuell
betjening har ingen innvirkning p& bevegelsesdetekteringen.

Objekt 3: “Inngang: Lyskanal manuell dimmeverdi” (lengde 1 byte)

Funksjon: Aktiv nar konstantlysreguleringen/-styringen er valgt.

Inngang for fastsettelse av dimmeverdier. Ved skriving til dette objektet overstyres
lyskanalen manuelt, kommandoene videresendes til dimmeaktuatoren via
objekt 8 og 9.

Manuell betjening opprettholdes ved tilstedeveerelse fil den tidsforsinkede
utkoblingen er avsluttet. Forutsetningen er at parametrene “Under filstedevaerelse”
er innstilt. Er “Med deaktivert lysmdling under sperretiden” valgt, vil ikke
lysmélingen vaere aktiv. Deretter gér detektoren over til normal drift. Manuell
betjening har ingen innvirkning p& bevegelsesdetekteringen.

Objekt 4: Inngang: Lyskanal regulering/styring uten tilstedevaerelse (lengde 1 bit)

Driftstilstand: Regulering
Via dette objektet aktiveres lysregulering uten tilstedevaerelse.

Driftstilstand: Styring
Via dette objektet aktiveres lysstyring uten tilstedevaerelse.

Objekt 5: “Utgang: Lyskanal PA/AV” (lengde 1 bit)

Ved behov for kunstlys (koblingsterskel 1 / referanseverdi via parametrer) og
tilstedevaerelse sender utgangen et PA-signal.

Ved tilstrekkelig dagslys og/eller fraveer sendes det et AV-signal nér den
tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet.

Obijekt 6: “Utgang: Lyskanal 2 PA/AV” (lengde 1 bit)

Funksjon: Kobling - kun tilgjengelig ved funksjonen kobling.

Ved behov for kunstlys (koblingsterskel 2 som differanse til koblingsterskel 1
via parametrer) og filstedevaerelse sender utgangen et PA-signal.

Ved tilstrekkelig dagslys og/eller fraveer sendes det et AV-signal né&r den
tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet.

Objekt 7: “Utgang: Dimme lyskanal” (lengde 4 bit)

Funksjon: Konstantlysregulering/-styring

Signalene videresendes fil dimmeaktuatoren nér du trykker inn en tastsensor (objekt
2) manuelt og holder den lenge inne. Kun aktiv nér “Kontstantlysregulering/-
styring” er akfivert.

ESYLUX-

Objekt 8: “Utgang: Lyskanal dimmeverdi 1” (lengde 1 byte)

Funksjon: Konstantlysregulering/-styring

Ved behov for kunstlys og tilstedevaerelse sender utgangen et PA-verdisignal
(1 byte).

Nér den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet ved fravaer eller tilstrekkelig
dagslys (bryteren p& minimum), aktiveres 0 % eller det kobles om til orienteringslys.
Kun aktiv nér “Kontstantlysregulering/-styring” er aktivert.

Objekt 9 “Utgang: Lyskanal dimmeverdi 2” (lengde 1 byte)

Funksjon: Konstantlysregulering/-styring

Ved behov for kunstlys og tilstedevaerelse sender utgangen et PA-verdisignal
(1 byte).

Naér den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet ved fravaer eller tilstrekkelig
dagslys (bryteren p& minimum), sendes det ut et 0 %-signal eller det kobles
om til orienteringslys.

Justerbar kompenserende dimmeverdi 2 til dimmeverdi 1 via parametrer Kun
aktiv nér “Kontstantlysregulering/-styring” er aktivert.

Objekt 10: Inngang: Lyskanal 1 koblingsterskel (lengde 2 byte)

(Driftstilstand: Omkobling)
Via dette objektet kan koblingsterskelen (lux) forh&ndsinnstilles for kanal 1 per
signal. Kun tilgjengelig nér “Innstilling av koblingsterskler via signal” er valgt.

Objekt 10: Inngang: Lyskanal referanseverdi regulering (lengde 2 byte)

(Driftstilstand: Regulering)
Via dette objektet kan referanseverdien (lux) forh&ndsinnstilles for lysregulering
per signal. Kun tilgjengelig nér “Innstilling av koblingsterskler via signal” er valgt.

Objekt 10: Inngang: Lyskanal styring nedre lysverdi (lengde 2 byte)

(Driftstilstand: Styring)
Via dette objektet kan nedre lysverdi (lux) forhandsinnstilles for lysstyring per
signal. Kun tilgjengelig nér “Innstilling av koblingsterskler via signal” er valgt.

Objekt 11: Inngang: Lyskanal 2 koblingsterskel (lengde 2 byte)

(Driftstilstand: Omkobling)
Via dette objektet kan koblingsterskelen (lux) forhéndsinnstilles for kanal 2 per
signal. Kun tilgjengelig nar “Innstilling av koblingsterskler via signal” er valgt.

Objekt 11: Inngang: Lyskanal styring ovre lysverdi (lengde 2 byte)

(Driftstilstand: Styring)
Via dette objektet kan avre lysverdi (lux) forh&ndsinnstilles for lysstyring per
signal. Kun tilgjengelig nér “Innstilling av koblingsterskler via signal” er valgt.

Objekt 12/13: “Inngang: Lyskanal 1/2 tilbakemelding aktuator” (lengde 1 bit)

Funksjon: Objekt 12 Konstantlysregulering/-styring /Objekt 12/13 ved driftstilstanden
omkobling aktiv.

Via dette objektet kan statusobjektet til en aktuator evalueres. Hvis aktuatoren
ikke kan styres via defekforen, blir detektoren slétt p& via et PA-signal, og
dersom bevegelse ikke forekommer, slétt av igjen etter den tidsforsinkede
utkoblingstiden. Detektoren sl&s av ved AV-signal og gér straks tilbake fil
hvilemodus.

Kun tilgjengelig nér “Tilbakemelding aktuator” er aktivert.

Objekt 14: “Inngang: Koble om lyskanal orienteringslys” (lengde 1 bit)

Funksjon: Konstantlysregulering/-styring
Med et PA-signal kobles det om fra orienteringslysverdi 1 il orienteringslysverdi
2. Med et AV-signal kobles det om fra verdi 2 til verdi 1.
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Objekt 15: “Inngang: Lyskanal orienteringslys PA/AV” (lengde 1 bit)

Funksjon: Konstantlysregulering/-styring
Med et AV-signal slés orienteringslysfunksjonen av og slés pé& igjen med et
PA-signal.

OBJEKTER LYSVERDI

Objekt 16: “Inngang: Sperr sending av lysverdi” (lengde 1 bif)

Et PA-signal sperrer sending, et AV-signal aktiverer sending av den inferne eller
forh&ndsinnstilte lysverdien. Kun aktiv nér “Reaksjon ved sperring” er aktivert.

Objekt 17: “Inngang: Lysverdi ekstern” (lengde 2 hyte)

Via dette objektet kan en ekstern lysverdi blandes med den interne for den
faktiske verdien til konstantlysreguleringen/styringen.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

Objekt 18: “Utgang: Lysverdi 1 intern” (lengde 2 byte)

Via dette objektet blir den interne lysverdien avgitt med kompensasjon og faktor.

Objekt 19: “Utgang: Aktuell lysverdi” (lengde 2 byte)

Via dette objektet avgis lysets aktuelle verdi.

Samtidig tas det hensyn til kompensasjon, faktor for intern lysverdi, verdi og
faktor for ekstern lysverdi. Denne verdien benyttes til evaluering av lysverdien
fra lyskanal og skumringsrelé.

OBJEKTER HVAC-KANAL

Objekt 20: “Inngang: Sperre HVAC-kanal” (lengde 1 bit)

Koblingsutgangen til HVAC-kanalen sperres med et PA-signal og sperringen
oppheves med et AV-signal.

Kanalens tilstand etter sperring og oppheving av sperring kan fastsettes med
parametrer.

Objekt 21: “Utgang: HVAC-kanal PA/AV” (lengde 1 bif)

Ved tilstedevaerelse blir det sendt et PA-signal avhengig av den tidsforsinkede
innkoblingen.
Ved fravaer blir det sendt et AV-signal avhengig av den tidsforsinkede utkoblingen.

OBJEKTER BEVEGELSE

Objekt 22: “Inngang: Bevegelse av Slave/Master” (lengde 1 bit)

Triggerinngang for parallellkobling master/master eller inngang for slave. Kun
mulig nér funksjonen er aktivert. Ved aktivering er det bare mulig med AV-/
PA-signaler eller bare PA-signaler.

Objekt 23: “Inngang: Sperre bevegelsesdetektering” (lengde 1 bit)

Et PA-signal sperrer den interne bevegelsesdetekteringen, et AV-signal
opphever sperringen.

Objekt 24: “Utgang: Bevegelsesdetektering” (lengde 1 bit)

Utmating av egen PIR-bevegelsesdetektering.

ESYLUX-
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OBJEKTER SKUMRINGSRELE FUNKSJONEN REGULERING/STYRING

Objekt 25: “Inngang: Skumringsrelé manuelt PA/AV” (lengde 1 bit)

Manuell overstyring opprettholdes til sperretiden er utlapt.

Objekt 26: “Utgang: Skumringsrelé PA/AV” (lengde 1 bit)

Nér grenseverdien underskrides og etter tidsforsinkelsen, sender skumringsreleet
et PAsignal.
Nér grenseverdien overskrides og etter tidsforsinkelsen, sender skumringsreleet
et AV-signal.

Hysteresen stilles inn via parametrer.

Objekt 27: “Utgang: Skumringsrelé dimmeverdi” (lengde 1 byte)

En justerbar dimmeverdi i omrédet 0-100% sendes ut fra dette
kommunikasjonsobjektet.

Objekt 28: “Utgang: Skumringsrelé scenario” (lengde 1 byte)

Det kan aktiveres egne scenarier (1 av 64) for inn- og utkobling.

OBJEKT TILSTEDEVARELSESSIMULERING

Objekt 29: “Inngang: Tilstedevzerelsessimulering PA/AV” (lengde 1 bit)

Tilstedevaerelsessimulering slé&s pé eller av.

OBJEKT NATTLYS

Objekt 30: “Inngang: Nattlys PA/AV” (lengde 1 bit)

Nattlysfunksjonen slds pé eller av, indikasjon for bevegelsesdetektering/
sperring opprettholdes.

OBJEKTER ALARM

Objekt 31: Inngang: Sperre alarm (lengde 1 bit)

ayn

. upy )
sperrer alarmfunksjonen, “0” opphever sperren av alarmfunksjonen.

Objekt 32: Utgang: Alarm PA/AV (lengde 1 bit)

En alarm utlgses etter et antall detekterte bevegelser uten opphold, i lopet
av et parametrerbart tidsrom. Det kan defineres ulike tidsrom for inn- og
utkoblingen av en alarm.
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OBJEKTER LUFTKVALITET

Objekt 33: “Inngang: Sperre sending av luftkvalitet” (lengde 1 bit)

Sending av verdien for luftkvalitet kan sperres med et PA-signal og sperringen
oppheves med et AV-signal.

Verdien for luftkvalitet etter sperring og oppheving av sperring kan fastsettes
via parametrer. Innstillingen kan bare skje med utvalgte verdier.

Objekt 34: “Inngang: Luftkvalitet ekstern” (lengde 2 byte)

Via dette objektet kan en ekstern luftkvalitetverdi blandes med den interne for
den faktiske verdien for luftkvalitet.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

Objekt 35: “Utgang: Luftkvalitet intern” (lengde 2 byte)

Via dette objektet blir den interne luftkvalitetverdien avgitt med kompensasjon
og faktor.

Objekt 36: “Utgang: Aktuell luftkvalitet” (lengde 2 byte)

Via dette objektet avgis luftkvalitetens aktuelle verdi. Samtidig tas det hensyn
til kompensasjon, faktor for intern luftkvalitetverdi, verdi og faktor for ekstern
luftkvalitetverdi. Denne verdien brukes for & evaluere luftkvalitetverdien.

OBJEKTER AKUSTISK ADVARSEL (KUN FOR LUFTKVALITET)

Objekt 37: “Inngang: Sperre akustiske advarsler” (lengde 1 bit)

Sending av akustiske advarsler kan sperres med et PA-signal og sperringen
oppheves med et AV-signal.

Ved hjelp av parametrer kan du definere reaksjonen ved sperring og oppheving
av sperring.

Objekt 38: “Inngang: Sperre luftkvalitet grenseverdi 1” (lengde 1 bit)

Sending av grenseverdi 1 for luftkvalitet kan sperres med et PA-signal og
sperringen oppheves med et AV-signal.

Ved hjelp av parametrer kan du definere reaksjonen ved sperring og oppheving
av sperring.

Objekt 39: “Inngang: Luftkvalitet grenseverdi 1” (lengde 2 byte)

Via dette objektet kan en ekstern grenseverdi blandes med den interne for
den faktiske verdien til luftkvalitet grenseverdi 1.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

Objekt 40: “Utgang: Luftkvalitet grenseverdi 1 PA/AV” (lengde 1 bit)

Via dette objektet blir det gitt informasjon om luftkvaliteten har vaert over
eller under grenseverdi 1. Det tas hensyn til kompensasjon, faktor (hysterese).

Objekt 41: “Inngang: Sperre luftkvalitet grenseverdi 2” (lengde 1 bit)

Sending av grenseverdi 2 for luftkvalitet kan sperres med et PA-signal og
sperringen oppheves med et AV-signal.

Ved hjelp av parametrer kan du definere reaksjonen ved sperring og oppheving
av sperring.

Objekt 42: “Inngang: Luftkvalitet grenseverdi 2” (lengde 2 byte)

Via dette objektet kan en ekstern grenseverdi blandes med den interne for
den faktiske verdien til luftkvalitet grenseverdi 2.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

ESYLUX-
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Objekt 43: “Utgang: Luftkvalitet grenseverdi 2 PA/AV” (lengde 1 bit)

Via dette objektet blir det gitt informasjon om luftkvaliteten har vaert over eller
under grenseverdi 2.
Det tas hensyn til kompensasjon, faktor (hysterese).

Objekt 44: “Inngang: Sperre luftkvalitet grenseverdi 3” (lengde 1 bit)

Sending av grenseverdi 3 for luftkvalitet kan sperres med et PAsignal og
sperringen oppheves med et AV-signal.

Ved hjelp av parametrer kan du definere reaksjonen ved sperring og oppheving
av sperring.

Objekt 45: “Inngang: Luftkvalitet grenseverdi 3” (lengde 2 byte)

Via dette objektet kan en ekstern grenseverdi blandes med den interne for
den faktiske verdien til luftkvalitet grenseverdi 3.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

Objekt 46: “Utgang: Luftkvalitet grenseverdi 3 PA/AV” (lengde 1 bit)

Via dette objektet blir det gitt informasjon om luftkvaliteten har vaert over eller
under grenseverdi 3.
Det tas hensyn til kompensasjon, faktor (hysterese).
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OBJEKTER TEMPERATUR

Objekt 52: “Inngang: Sperre sending av temperatur” (lengde 1 bit)

Sending av temperaturverdien kan sperres med et PA-signal og sperringen
oppheves med et AV-signal.

Temperaturverdien etter sperring og oppheving av sperring kan fastsettes via
parametrer. Denne funksjonen er ikke aktiv fer den er valgt.

Objekt 53: “Inngang: Temperatur ekstern” (lengde 2 byte)

Via dette objektet kan en ekstern luftkvalitetverdi blandes med den interne for
den faktiske temperaturverdien.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

Objekt 54: “Utgang temperatur intern” (lengde 2 byte)

Via dette objektet blir den interne temperaturverdien avgitt med kompensasjon
og faktor.

Objekt 55: “Utgang: Aktuell temperatur” (lengde 2 byte)

Via dette objektet avgis den aktuelle verdien for temperatur.

Samtidig tas det hensyn til kompensasjon, faktor for intern temperatur,
verdi og faktor for ekstern temperatur. Denne verdien brukes for & evaluere
temperaturverdien.

Objekt 56: “Inngang: Sperre temperatur grenseverdi 1” (lengde 1 bif)

Sending av grenseverdi 1 for temperatur kan sperres med et PA-signal og
sperringen oppheves med et AV-signal.

Ved hjelp av parametrer kan du definere reaksjonen ved sperring og oppheving
av sperring.

Objekt 57: “Inngang: Temperatur grenseverdi 17 (lengde 2 byte)

Via dette objektet kan en ekstern grenseverdi blandes med den interne for
den faktiske verdien til temperatur grenseverdi 1.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

Objekt 58: “Utgang: Temperatur grenseverdi 1 PA/AV” (lengde 1 bit)

Via dette objektet blir det gitt informasjon om temperaturen har vaert over
eller under grenseverdi 1.
Det tas hensyn til kompensasjon, faktor (hysterese).

Objekt 59: “Inngang: Sperre temperatur grenseverdi 2” (lengde 1 bit)

Sending av grenseverdi 2 for temperatur kan sperres med et PA-signal og
sperringen oppheves med et AV-signal.

Ved hjelp av parametrer kan du definere reaksjonen ved sperring og oppheving
av sperring.

Objekt 60: “Inngang: Temperatur grenseverdi 2” (lengde 2 byte)

Via dette objektet kan en ekstern grenseverdi blandes med den interne for
den faktiske verdien til temperatur grenseverdi 2.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

Objekt 61: “Utgang: Temperatur grenseverdi 2 PA/AV” (lengde 1 bit)

Via dette objektet blir det gitt informasjon om temperaturen har vaert over
eller under grenseverdi 2.
Det tas hensyn til kompensasjon, faktor (hysterese).

ESYLUX-
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OBJEKTER LUFTFUKTIGHET

Objekt 65: “Inngang: Sperre sending av luftfuktighet” (lengde 1 bit)

Sending av verdien for luftfuktighet kan sperres med et PA-signal og sperringen
oppheves med et AV-signal.

Verdien for luftfuktighet etter sperring og oppheving av sperring fastsettes via
parametrer. Denne funksjonen er ikke aktiv fer den er valgt.

Objekt 66: “Inngang: Luftfuktighet ekstern” (lengde 2 byte)

Via dette objektet kan en ekstern verdi for luftfuktighet blandes med den interne
for den faktiske verdien for luftfuktighet.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

Objekt 67: “Utgang luftfuktighet intern” (lengde 2 byte)

Via dette objektet blir den interne verdien for luftfuktighet avgitt med kompensasjon
og faktor.

Objekt 68: “Utgang: Aktuell luftfuktighet” (lengde 2 byte)

Via dette objektet avgis den aktuelle verdien for luftfuktighet.

Samtidig tas det hensyn til kompensasjon, faktor for intern luftfuktighet, verdi
og faktor for ekstern luftfuktighet. Denne verdien brukes for & evaluere verdien
for luftfuktighet.

Objekt 69: “Inngang: Sperre luftfuktighet grenseverdi 17 (lengde 1 bit)

Sending av grenseverdi 1 for luftfuktighet kan sperres med et PA-signal og
sperringen oppheves med et AV-signal.

Verdien for luftfuktighet grenseverdi 1 etter sperring og oppheving av sperring
fastsettes via parametrer.

Objekt 70: “Inngang: Luftfuktighet grenseverdi 1” (lengde 2 byte)

Via dette objektet kan en ekstern grenseverdi blandes med den interne for
den faktiske verdien til luftfuktighet grenseverdi 1.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

Objekt 71: “Utgang: Luftfuktighet grenseverdi 1 PA/AV” (lengde 1 bit)

Via dette objektet blir det gitt informasjon om luftfuktigheten har veert over
eller under grenseverdi 1.
Det tas hensyn til kompensasjon, faktor (hysterese).

Objekt 72: “Inngang: Sperre luftfuktighet grenseverdi 2” (lengde 1 bit)

Sending av grenseverdi 2 for luftfuktighet kan sperres med et PA-signal og
sperringen oppheves med et AV-signal.

Verdien for luftfuktighet grenseverdi 2 etter sperring og oppheving av sperring
fastsettes via parametrer.

Objekt 73: “Inngang: Luftfuktighet grenseverdi 2” (lengde 2 byte)

Via dette objektet kan en ekstern grenseverdi blandes med den interne for
den faktiske verdien til luftfuktighet grenseverdi 2.
Det foretas en evaluering via multiplikatorer.

Objekt 74: “Utgang: Luftfuktighet grenseverdi 2 PA/AV” (lengde 1 bit)

Via dette objektet blir det gitt informasjon om luftfuktigheten har veert over
eller under grenseverdi 2.
Det tas hensyn til kompensasjon, faktor (hysterese).
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FUNKSJONSBESKRIVELSE

1. MASTER /SLAVE

Masteren registrerer tilstedevaerelse og vurderer den etter de innstilte parametrene.

“Belysning PA/AV” eller “Belysning lysverdi hoyere/lavere”
Slaven brukes kun fil utvidelse av detekteringsomrédet. Tilstedeveerelse videreferes
til masteren (objekt 22) for en evaluering etter de innstilte parametrene.

* Velge Master/Master

To mastere kan arbeide parallelt for & utvide detekteringsomréadet.

Hver master evaluerer filstedevaerelsen (objekt 24) etter sine, per ETS (Engineering
Tool Software) innstilte, parametrer, og styrer/regulerer belysningen deretter.

Standardinnstilling: Master

2. TESTTILSTAND

(Kun ved enhetskonfigurasjonen Master)

I festtilstand PA = Lysmaélingen deaktiveres.

Nar testtilstanden er aktivert, blir forbindelsen

til belysningsanlegget kontrollert.

Ved detektering via bevegelsesdetektor er belysningen PA i 5 sek. Deretter
falger en dedtid p& 1 sek AV.

Bld LED indikerer detektering av bevegelse.

Skifter fra Test “PA” fil test “AV” nér parametrene lagres, eller automatisk
etter 10 minutter.

A Merk: Ved test = Slave-inngangen er aktiv.

3. REAKSJON ETTER ETS-NEDLASTING/OMSTART

Velg mellom: “Ingen reaksjon”, “PA”, “AV”
| 5@ fall sendes felgende obijekter:

Driftstilstand “Omkobling”:
- Obijekt 5: “Utgang: Lyskanal 1 PA/AV”
- Objekt 6: “Utgang: Lyskanal 2 PA/AV”

Driftstilstand “Regulering” eller “Styring”:
- Objekt 5: “Utgang: Lyskanal PA/AV”
- Objekt 8: “Utgang: Lyskanal dimmeverdi 1"
- Objekt 9: “Utgang: Lyskanal dimmeverdi 2"

- Dessuten objekt 21: “Utgang: HVAC-kanal PA/AV”

amll 4. FJERNKONTROLL

Med denne deaktiveres betjeningen via Mobil-PDi/User eller X-REMOTE (iPhone).

A Advarsel: Fiernkontroll deaktivert i testtilstand.
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Velge LED-lysstyrke eller AV

Er ikke LED-en slatt av, kan fargen ved bevegelsesdetektering (blinker 2x)
og ved sperring av bevegelsesdetektering via objekt 23, fastsettes. LED-ens
lysstyrke kan tilpasses ved hjelp av parametrer i fem trinn.

5.1 Nattlysfunksjon

Gier at LED-en kan brukes som nattlys. Nér terskelverdien over- eller underskrides,
kobles en av de innstilte fargene inn. Nattlyset kan deaktiveres via objekt 30.

6. BEVEGELSESDETEKTERING

Nér bevegelse detekteres, opprettholdes denne tilstanden i den innstilte tiden,
deretter blir sensorene skannet flere ganger i sekundet for detektering av ny
bevegelse (objekt 24). Sensorenes falsomhet kan stilles inn i én parameter.
Bevegelsesdetektering kan sperres med objekt 23, hvorpé LED-en viser den
valgte fargen.

7. SENSORENS FOLSOMHET

Detektoren er stilt inn pé& en felsomhet p& 90% fra fabrikken. Falsomheten
kan reduseres i trinn p& 10 %.

A Advarsel: Hvis folsomheten stilles inn pd 100 %, kan det oppsta feilkoblinger.

8. TILSTEDEVARELSESSIMULERING

Detektoren lagrer permanent i en uke om eller nér bevegelse ble registrert. Med
et PA-signal til objekt 29 bli kanalene slétt pé eller av i henhold til ukeminnet.
Det lagrede tidsforlepet utfgres. Den normale bevegelsesdetekteringen er
likevel aktiv.

9. EKSTERN MASTER/SLAVE

Via denne parameteren kan det fastsettes om den eksterne masteren/slaven
kun skal sende PA-signaler ved bevegelsesdetektering, eller om den eksterne
enheten skal sende PA-signaler med bevegelsesdetektering og AV-signaler
uten bevegelsesdetektering.
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Manuell betjening under tilstedevaerelse

A
lysverdi
100%
ingen regulering
bevegelse ingen bevegelse 0% "
manuell start tidsforsinket stopp tidsforsinket
betjening utkobling utkobling

Manuell betjening under sperretid

A
lysverdi
100%
regulering
ved | "
manuell stopp start tidsforsinket stopp tidsforsinket
betjening sperretid utkobling utkobling

ESYLUX-

10. LYSKANAL

10.1 Driftstilstand lyskanal

* Driftstilstanden “Helavtomatisk”

Belysningen slas p& automatisk nér detektoren registrerer tilstedeveerelse, og
ndr lyset i omgivelsene har underskredet den fastsatte terskel- og normverdien
for lysstyrke. Belysningen slas av automatisk ved fravaer og nér den innstilte
den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet.

Belysningen blir dessuten slatt av automatisk nér terskel- og normverdien
overskrides til tross for registrert tilstedevaerelse.

For & unngé plutselig endring i lysstyrke ved tilstedeveerelse ved at belysningene
slés pa eller av utilsiktet, utlases detektoren kun med tidsforsinkelse.
Eksempel: En sky som trekker forbi, kan fere til at lyset sl&s pé eller av uten grunn.
Tidsforsinkelse fra “lyst til merkt”: 30 sekunder

Tidsforsinkelse fra “markt fil lyst”: 5 minutter

* Supplerende manvell belysningsstyring i helautomatisk tilstand

Belysningen kan sl&s pé eller av manuelt, enten med [R-fiernkontroll (Mobil-
PDi/User, se ogsé& separat bruksanvisning for Mobil-PDi/User) eller gjennom
signaler, for eksempel ved & aktivere eksterne KNX/EIB-fglere.

Er “Manvell betjening under tilstedeverelse” innstilt, kan lyset slas p& manuelt.
Lyset forblir pé s& lenge detektoren fortsatt detekterer bevegelse, uavhengig
av lysstyrken i omgivelsene.

Er “Manvell betjening under sperretid” innstilt, styrer detektoren 100 % i lopet av
denne tiden. Nér sperretiden er over eller tilstedevaerelse detekteres, begynner
reguleringen pé& den innstilte referanseverdien.

Nér den siste tilstedevaerelsen er registrert, gér detektoren tilbake til den
tidligere automatiske driften nér den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet.

A Merk: Gjelder for alle lyskanalens driftstilstander.

* Driftstilstanden “Halvavtomatisk”

Nér “Halvautomatisk” er aktivert, m& belysningen slés p& manuelt med IR-
fiernkontrollen (Mobil-PDi/User) eller gjennom signaler, for eksempel ved &
aktivere eksterne KNX/EIB-falere. Det vil si at detektoren ikke slér pé belysningen
automatisk ved tilstedeveerelse.

Hvis imidlertid andelen av dagslys eker, og lysstyrken i omgivelsene overskrider
den innstilte lysverdien ved tilstedevaerelse, slar detektoren belysningen
automatisk av fem minutter etter at den innstilte lysverdien er nédd.
Belysningen kan ndr som helst sl&s p& og av igjen manuelt etter dette.

Er manuell betjening innstilt under sperretiden, reagerer detektoren i denne
perioden som for innstillingen manuell betiening under tilstedevaerelse. Til
slutt gér detektoren over til normal drift. Dermed kan det oppnés at brukeren
kan sl& pé& lyset til tross for overskredet terskelverdi, og at lyset likevel slés av
automatisk etter den innstilte perioden.

Merk: Eksternt Pi\-signul, for eksempel fra KNX/EIB-foleren, er en absolutt
forutsetning ved halvautomatisk drift! Gjelder for alle lyskanalens driftstilstander.

Standardinnstilling: Helautomatisk
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= 10.2 Funksjonen lyskanal

Velg mellom:

Regulering:  PA/AV fil en fastsatt koblingsterskel

Regulering: PA/lysverdiregulering til en fastsatt referanseverdi/(AV)
konstantlysregulering

Styring: Lysstyring via lineaer sortering av dimmeverdier etter lysverdi.

Standardinnstilling: Omkobling

= 10.3 Tidsforsinket utkobling for lyskanal

« Tidsforsinket utkobling lyskanal
Justerbar O sek, 30 sek - 12 timer

Standardinnstilling: 5 min

10.4 Bruk av mikrofon

Mikrofoner kan brukes til detektering av filstedeveerelse. Velg mellom falgende
metoder:
Ingen mikrofon: Kun bevegelsesensorene er aktive.

Innkobling kun nér bevegelse detekteres: Lyskanalen sl&s ikke p& via mikrofon, men
lydevalueringen slés pé ved tilstedeveerelse.

Innkobling kun via mikrofon: Lyskanalen sl&s kun pé via mikrofon, og ved
tilstedevaerelse evalueres ogsé bevegelsessensorene.

Kun mikrofon, ingen bevegelsesdetektering:
Mikrofonens felsomhet kan stilles inn i testtilstanden.

10.5 Evaluere tilbakemelding fra aktuator

Via objekt 12 og 13 (regulering 12, styring -) kan statusobjektet til en aktuator
evalueres. Hvis aktuatoren kun styres via detektoren, gar lyskanalen over til
hvilemodus nér tilstanden til kanalen skiller seg fra tilstanden til aktuatoren.

10.6 Syklisk sending

Lyskanalen sender i fastsatte intervaller sin aktuelle status syklisk. Her kan det
fastsettes om AV- eller PA-signalene skal gjentas syklisk.

10.7 Reaksjon ved sperring og oppheving av sperring

Velg mellom Ingen reaksjon, Utkobling eller Innkobling av lyskanalen.
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10.8 Signalfilter

Her kan sending av AV- og PA-signaler via lyskanalen overstyres.

10.9 Lysregulering/-styring vavhengig av tilstedevarelse

Med et PA-signal via objekt 4 kan tilstedevaerelsesuavhengig lysregulering-/
styring startes nér denne funksjonen er aktivert i parametrene (kun synlig i
driftstilstanden regulering/styring).

11. LYSKANALENS FUNKSJON

11.1 Kobling

Koblingsterskel O = deaktivert, kun bevegelsesdetektering

Koblingsterskel 1-2000 lux (rullemeny) eller som direkte inntasting 0-2000 lux
Standardinnstilling: 500 lux

Justerbar differanse (kan ogsé& legges inn via objekt 10 og 11) mellom:
“Koblingsterskel PA/AV 1" og “Koblingsterskel PA/AV 2"

-50% til +50%

Standardinnstilling: 0%

Utgangssignaler kan sendes binzert (objekt 5 og 6), som dimmeverdier (objekt

8 0g 9), (0-100%) eller som scenario (objekt 2 og 3), (1-64).

Inn- og utkoblingsverdier kan ogs& parametreres enkeltvis.

11.2 Regulering
* Dimmeverdi ved starten av reguleringen

Justerbar 0-100% (rullemeny) eller direkte inntasting 0-100 %
Standardinnstilling: 60 %

Reguleringstid: Justerbar 0,5-10 sek (rullemeny)

Merk: Ved hjelp av parameteren “Reguleringstid” kan detektoren tilpasses til ulike
lyskilder og forkoblinger hvis reguleringskretsen har en tendens fil a vibrere.

Tommelfingerregel: Jo tregere belysningen reagerer, jo lenger er reguleringstiden (0,5-10 sek).

www.esylux.com 11/18



MA02195600

- BRUKSANVISNING

FUNKSJONSBESKRIVELSE

ESYLUX-

PD-ATMO 360i/8 T KNX (EP10427213)
PD-ATMO 360i/8 A KNX (EP10427206)
PD-ATMO 360i/8 0 AUX 30 VKNX  (EP10427664)

11.3 Styring

Nedre lysverdi: 0-2000 lux
Dvre lysverdi: 0-2000 lux

Nedre minimale dimmeverdi: 0-100%

Dvre maksimale dimmeverdi: 0-100%

A Advarsel: Maksimalverdien skal alltid vare storre enn den minimale.
Trinntid: Justerbar 0,5-10 sek (rullemeny)

Merk: Ved hjelp av parameteren “Trinntid” kan detektoren tilpasses til ulike lyskilder
og forkoblinger hvis reguleringskretsen har en tendens til & vibrere.

Tommelfingerregel: Jo tregere belysningen reagerer, jo lenger er trinntiden (0,5-10 sek).
Standardinnstilling: 2 sekunder

Til lysstyringen kan to lysverdier fastsettes via parametrer eller signaler til
kommunikasjonsobjekt 10 + 11. Nér den maksimale lysverdien nds, sendes
det et signal med 0%, ved mdlt nedre lysverdi sendes signalet med 100 %.
Mellom disse verdiene registreres justeringsfaktoren linesert og sendes til
dimmeaktuatoren (objekt 8 + 9).

Den eksternt tilkoblede eller interne lyssensoren mé& plasseres slik at den mottar
mye dagslys og lite kunstlys.

Eksempel

. ) A

justerings-

faktor

100%
0% I >
min. lux maks. lux lysverdi
nedre lysverdi ovre lysverdi

Innstilling av minimal og maksimal dimmeverdiendring (0-10%), aktiv under
regulering og styring

Innstilling av minimal og maksimal dimmeverdi (0-100 %), aktiv under regulering
og styring
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11.4 Orienteringslysverdi

* Orienteringslysverdi 1
Justerbar 0/5-50% (rullemeny) i trinn p& 5%

Merk: Kun aktiv ndr “Regulering” og “Styring” er aktivert! Som standard er

A orienteringslysverdien 1 akfivert. Omkoblingen skier via objekt 14 og et “PA-
signal til orienteringslysverdi 2” eller et “AV-signal til orienteringslysverdi 1”.
Kun akfiv nér orienteringslyset er innstilt pa “PA”.

Standardinnstilling: 10%

* Orienteringslysverdi 2
Justerbar 0/5-50% (rullemeny) i trinn p& 5%

Merk: Kun aktiv ved konstantlysregulering/-styring! Kun aktiv nér orienteringslyset
A erinnstilt pa “PA”.

Standardinnstilling: 25 %
Med et AV-signal til objekt 15 sl&s orienteringslysfunksjonen av og slés p&

igien med et PA-signal. Er orienteringslysfunksjonen sl&tt av, kobler detektoren
om til AV/0 % etter tilstedevaerelse og tidsforsinket utkobling.
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12. HVACG-KANAL

Merk: Tilstedevarelsesutgangen er vavhengig av de innstilte parametrene for
lysverdier.

Tidsforsinket innkobling justerbar mellom O min og 2-30 min.
Standardinnstilling: O min

Den tidsforsinkede utkoblingen kan stilles inn mellom O, 1-60 min og opptil
12 timer.
Standardinnstilling: 60 min

12.1 Syklisk sending

HVAC-kanalen sender i fastsatte intervaller sin aktuelle status syklisk. Her kan
det fastsettes om AV- eller PA-signalene skal gjentas syklisk.

12.2 Reaksjon ved sperring og oppheving av sperring

Velg mellom Ingen reaksjon, Utkobling eller Innkobling av lyskanalen.

13. SKUMRINGSRELEER

Ved normal drift sender skumringsreleet et PAsignal nér grenseverdien for
koblingstiden underskrides varig. Overskrides grenseverdien for koblingstiden
permanent pluss hysterese, sender det et AV-signal til kommunikasjonsobijekt 26.
Utgangssignalet kan sendes binzert (objekt 26), som dimmeverdi (objekt 27),
(0-100%) eller som scenario (objekt 28), (1-64). Inn- og utkoblingsverdier kan
ogsé parametreres enkeltvis. Etter manuell kobling via kommunikasjonsobjekt 25
vil skumringsreleet vaere inaktivt, etter sperretiden gar det tilbake til normal drift.
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14. LYSVERDI

14.1 Aktuell lysverdi

Den aktuelle lysverdien kan overferes syklisk eller fra og med en fastsatt
differanse til sist sendte aktuelle verdi. Denne verdien regnes ut slik:

Verdi = [lysverdi fra sensor x modifikator x multiplikator] + kompensasjon

Sendingen av aktuell lysverdi kan sperres via objekt 16, her kan den aktuelle
verdien eller verdien som er fastlagt i en parameter, sendes.

14.2 Ekstern lysverdi

For intern lysregulering/-styring kan dessuten en ekstern sensor integreres
eller vektes via KNX. Den aktuelle verdien for styringen/reguleringen er da:

Verdi = Aktuelle verdi lys + [ekstern lysverdi x modifikator x multiplikator]

14.3 Intern lysverdi

| tillegg kan for & overvéke lysreguleringen/-styringen den interne lysverdien
sendes direkte fra sensoren uten faktor og kompensasjon via objekt 18. Den
sendes imidlertid ogsé alltid til kommunikasjonsobijekt 19 samtidig med den
aktuelle lysverdien.

Alarmfunksjonen kan parametreres for lik eller ulik reaksjon under inn- og
utkobling.

Alarmutgangen (objekt 32) kan sperres via objekt 31. Reaksjonen ved
sperring eller oppheving av sperren via objekt 31 kan velges (ingen reaksjon,
utkobling, innkobling).

Antall detekterte bevegelser innenfor et tidsrom, kan stilles inn.
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16. LUFTKVALITET
16.1 Aktuell verdi for luftkvalitet

Detektoren sender i fastsatte intervaller aktuell status for luftkvalitet syklisk.
Denne verdien regnes ut slik:

| Verdi = [luftkvalitet fra sensor x modifikator x multiplikator] + kompensasjon

Sendingen av aktuell verdi for luftkvalitet kan sperres via objekt 33, her kan
den aktuelle verdien eller verdien som er fastlagt i en parameter, sendes.

16.2 Ekstern luftkvalitetverdi

For intern luftkvalitetregulering/~styring kan dessuten en ekstern sensor integreres
eller vektes via KNX. Den aktuelle verdien for styringen/reguleringen er da:

| Verdi = Aktuelle luftkvalitetverdi + [ekstern luftkvalitetverdi x modifikator x multiplikator]

16.3 Intern luftkvalitetverdi

For & overvake luftkvalitetreguleringen/-styringen kan den interne
luftkvalitetverdien i tillegg sendes direkte fra sensoren uten intern faktor og
kompensasjon via objekt 34 + 35. Den sendes imidlertid alltid samtidig med
aktuell luftkvalitetverdi til kommunikasjonsobijekt 36.

16.4 Grenseverdier for luftkvalitet

Via denne parameteren kan grenseverdi 1, 2 og 3 for luftkvalitet parametreres.
Her stilles reaksjonene ved over- og underskridelse av grenseverdiene inn.
Disse kan sendes med et:

PA/AV-signal

AV/PA signal

PA- eller AV-signal uten ytterligere reaksjon

I tillegg kan det legges inn en tidsforsinkelse p& sendingen fra 1 minutt fil 4 timer

ved over- eller underskridelse av verdien. Ved hjelp av en akustisk advarsel
informeres brukeren gjentatte ganger ved overskridelse av grenseverdi 1, 2 eller 3.
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17. TEMPERATUR
17.1 Aktuell temperaturverdi

Detektoren sender i fastsatte intervaller aktuell temperaturstatus syklisk. Denne
verdien regnes ut slik:

Verdi = [temperatur fra sensor x modifikator x multiplikator] + kompensasjon

Sendingen av aktuell temperatur kan sperres via objekt 52, her kan den aktuelle
verdien eller verdien som er fastlagt i en parameter, sendes.

17.2 Ekstern temperaturverdi

For intern temperaturregulering/-styring kan dessuten en ekstern sensor integreres
eller vektes via KNX. Den aktuelle verdien for styringen/reguleringen er da:

Verdi = Aktuelle temperaturverdi + [ekstern temperaturverdi x modifikator x multiplikator]

ESYLUX-

17.3 Intern temperaturverdi

For & overvake temperaturreguleringen/-styringen kan den interne
temperaturverdien i tillegg sendes direkte fra sensoren uten faktor og
kompensasjon via objekt 53 + 54. Den sendes imidlertid alltid samtidig med
aktuell temperaturverdi til kommunikasjonsobjekt 55.

17.4 Grenseverdier for temperatur

Via denne parameteren kan grenseverdi 1, 2 og 3 for temperatur parametreres.
Her stilles reaksjonene ved over- og underskridelse av grenseverdiene inn.
Disse kan sendes med et:

PA/AV-signal

AV/PA signal

PA- eller AV-signal uten ytterligere reaksjon

| tillegg kan det legges inn en tidsforsinkelse p& sendingen fra 1 minutt til
4 timer ved over- eller underskridelse av verdien.
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18. LUFTFUKTIGHET
18.1 Aktuelle verdi for luftfuktighet

Detektoren sender i fastsatte intervaller aktuell status for luftfuktighet syklisk.
Denne verdien regnes ut slik:

Verdi = [luftfuktighet fra sensor x modifikator x multiplikator] + kompensasjon

Sendingen av aktuell luftfuktighet kan sperres via objekt 65, her kan den
aktuelle verdien eller verdien som er fastlagt i en parameter, sendes.

18.2 Ekstern luftfuktighetsverdi

For intern luftfuktighetsregulering/-styring kan dessuten en ekstern sensor
integreres eller vektes via KNX. Den aktuelle verdien for styringen/reguleringen
erda:

Verdi = Aktuelle verdi for luftfuktighet + [ekstern verdi for luftfuktighet x modifikator x multiplikator]

ESYLUX-

18.3 Intern luftfuktighetsverdi

For & overvdke luftfuktighetsreguleringen/~styringen kan den interne verdien for
luftfuktighet i tillegg sendes direkte fra sensoren uten faktor og kompensasjon
via objekt 66 + 67. Den sendes imidlertid alltid samtidig med aktuell verdi for
luftfuktighet til kommunikasjonsobijekt 68.

18.4 Grenseverdier for luftfuktighet

Via denne parameteren kan grenseverdi 1, 2 og 3 for luftfuktighet parametreres.
Her stilles reaksjonene ved over- og underskridelse av grenseverdiene inn.
Disse kan sendes med et:

PA/AV-signal

AV/PA signal

PA- eller AV-signal uten ytterligere reaksjon

| tillegg kan det legges inn en tidsforsinkelse p& sendingen fra 1 minutt til
4 timer ved over- eller underskridelse av verdien.
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