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ENKEL IMPLEMENTERING AV
AUTOMASION | FLERE ROM:

e APC-tilstedevarelsesdetektor med
integrert styreenhet

o BMS-tilstedevaerelsesdetektorer
som inputenheter

¢ Dessuten: Enkeltromslgsninger
med DALI-broadcast

E S ESY-APPEN!
Konfigurer prosjekter pa en enkel mate,
CONTROL

administrer og dokumenter pa farten.



DALI-2, KONSEPT 0G FUNKSJONER

INN | FREMTIDEN
EN STANDARD FOR ALLQHEW "

Alle som gnsker & implementere intelligent lysstyring pa kontorer,
utdanningsinstitusjoner og helsetjenester kan i dag ikke lenger overse
den internasjonale DALI-industristandarden.

Den digitale kommunikasjonsprotokollen gir uovertruffen fleksibilitet med
individuell adressering og styring av individuelle lys og lysgrupper. Samtidig
forenkler den planlegging og installasjon sammenlignet med konvensjonelle
belysningssystemer og gjgr at konfigurasjonen kan endres vha. programvare
uten maskinvaretilpasning.

INTEROPERABILITET MELLOM FLERE PRODUSENTER

Den videre utviklingen mot DALI-2 har ogsa banet vei for en sikker fremtid
for standarden. | tillegg til ytterligere forbedret funksjonalitet er interopera-
bilitet mellom enheter fra forskjellige produsenter na garantert, slik at
prosjektledere kan sette sammen en Igsning med de beste enhetene.

Farstevalget for styring: DALI-2-tilstedeveerelsesdetektorer fra ESYLUX.
De gker livskvaliteten og energieffektiviteten pa hver arbeidsplass, byr
pa det stgrste utvalget av funksjoner i en sveaert kompakt form — og enkel
konfigurering via ESY-appen!

HVORFOR DU VIL DRA NYTTE AV DALI-2

¢ Internasjonalt etablert, apen bransjestandard
¢ [nteroperabilitet mellom flere produsenter

¢ Individuell adressering og styring:
- opptil 64 driftsapparater, 64 styring- og inputenheter
- opptil 16 grupper
- opptil 16 scenarioer

e Omkonfigurering via programvare uten maskinvaretilpasning
¢ Toveis kommunikasjon med statustilbakemeldinger

* Robust busskommunikasjon med kollisjonsregistrering

e Kan brukes som undersystem (f.eks. med KNX)

e Optimal lysregulering av LED-belysning

DALI-2, KONSEPT 0G FUNKSJONER

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

- g
DETTE SPARER DU MED DEN DESENTRALISERTE STYRINGEN FRA ESYLUX:
'. e | ave systemkostnader gjennom enkel integrering av rimelige BMS-detektorer

¢ |ngen komponenter i koblingsskap / ingen planleggingsjusteringer
- ' e Enkel igangkjgring og konfigurering via smarttelefon (ingen nettbrett, ingen PC,
. ingen spesiell programvare)
. - ¢ Tilpasning til vekslende romsituasjoner uten ekstra maskinvare ved hjelp av fleksibel ‘
gruppeomkobling L
ks e Opptil 90 % raskere dokumentasjon med automatisk lagring av alle prosjekt-

innstillinger via app ‘-.

] INTELLIGENT OG KRAFTIG 04
" Oversikt over fordelene med de desentraliserte DALI-2-Igsningene
fra ESYLUX
3 E y STYRING AV FLERE ROM 06
Desentralisert styrt APC-tilstedevaerelsesdetektorer kombinert med
e ’" BMS-tilstedevaerelsesdetektorer som inngangsenheter
= _ ET FUNKSJONELT PLUSS FOR HVER SONE 10
‘ + &1:____ - Den fleksible gruppestyringen av APC-tilstedeveerelsesdetektorer

: : SMART INNGANG PA ALLE NIVAER
¢ |nstallasjon med redusert material-

og arbeidsmengde: | e BMS-tilstedeveerelsesdetektorer i tredjeparts styringssystemer
- Bare én kabel for alle enheter (inkludert i ; for bygninger
styreledning og strgmforsyning)
- Gjenbruk av eksisterende kabling er
ofte mulig STYRING AV ENKELTROM
- Kabling i linje-, stjerne- eller trestruktur
- Polaritetsfrie ledninger
- Opprettelse av grupper via programvare
eller kabelfgring

GANSKE ENKELT DALI: BROADCAST

Enkeltromslgsninger uten adressering

-
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TELLIGENT 06 KRAFTIG

DESENTRALISERTE DALI-2-
SNINGENE FRA ESYLUX

OPTIMALE LYSFORHOLD
MED MAKSIMAL ENERGIEFFEKTIVITET

ENERGIEFFEKTIV KOBLING

Den ekstra releutgangen til APC-detektoren tillater integrering
Tilstedevaerelses- og lyssensorene fra ESYLUX sgrger for de og tilstedeveerelsesavhengig kobling av konvensjonelle enheter.
beste lysforholdene og energieffektivimplementering pa hver Eksempel for:

arbeidsstasjon. Avhengig av varianten som brukes av:
e Bytte av HVAC eller konvensjonelle lysarmaturer
e Symbilogic-teknologi for energieffektiv e Energieffektiv stramutkobling for DALI-lysarmaturer

Human Centric Lighting (HCL)
e Tilstedeveerelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering

STYRING ETTER UKEDAG OG KLOKKESLETT

STYRING AV OPPTIL 16 GRUPPER Ulike tider, forskjellige belysningsbehov — DALI-2-Igsninger fra r [

|
\
ESYLUX tilbyr derfor tidsavhengig styring, f.eks. for: !

APC-tilstedevaerelsesdetektorene (APC: Application Controllers)
regulerer opptil 16 belysningsgrupper med en integrert styreenhet og
busspenningsforsyning og tilbyr en rekke konfigurasjonsmuligheter,
f.eks. med:

Svermefunksjon
Fleksibel gruppeomkobling ved vekslende romutnyttelse
Lysregulering med kompensasjon

Orienteringslys

e Ulike driftsmoduser
~ e Etterlys og orienteringslys
e Nattdrift

. ol

SPESIALFUNKSJONER

Avhengig av hvordan rommet brukes, kan det oppsta spesielle
behov. Derfor er det ogsa nyttig med bryterstyrte:

e Sentrale funksjoner
e Alarmfunksjoner

ENKEL, MANUELL OVERSTYRING

Brukeren kan nar som helst overstyre automasjonen ved hjelp av
impulsbryterinngangene til detektorene.

e |nntil 16 scenarioer for forskjellige situasjoner
e Justering av lysstyrken og, med Symbilogic, ogsa lysfargen
e Manuell dimming kan endre gnsket lysverdi

(automasjonsfunksjonen fortsetter) ENKEL KONFIGURERING MED ESY-APPEN
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DESENT RO

COMPACT COMPACT COMPACT
— APC30 HCL APC20 APC10
! OPPTIL 16 LYSGRUPPER
I e Individuell styring av opptil 16 grupper
¢ Helautomatisk, halvautomatisk, manuell overstyring (16 scenarioer) y y y
e Tilstedevaerelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering = = =
B ! e Grupperegulering med kompensasjon er mulig == == ==
T e Manuell justering av gnsket lysverdi
e | e Grunnleggende belysning gjennom etterlys og orienteringslys
APC-tilstedeveerelsesdetektorene (APC: Application Controllers) er det o FIeksibe%ggruppeorr{koblﬁgj ys 08 gy
;r;;il(ljl;grednetrelzsk]?ut;:Lnﬁz[;)eur?ski’;el:t[ for DALI-2-lgsningene fra ESYLUX og utnytter e Styring av HVAC- og 230V-lamper
!De komblner_er styreenhet, bus_sp_enmng_sforsynlng, multl-sensor_- og TIDSFUNKSJONER
impulsbryterinnganger og muliggjgr styring av flere rom og opptil 16 ) )
grupper uten et komplekst byggautomasjonssystem. * Ukedag- og klokkeslettavhengig styring
e Lysstyrkekontroll
Ved & bygge komponentene i bare et produkt, blir dessuten planlegging og — * Automatisk trappelys )
installasjon enklere. Flere utvidelsestrinn tilbyr en rekke funksjoner for mer * Strgmutkobling for DALI-drivere
komfort og energieffektivitet. * Svermefunksjon
e Sentrale funksjoner
HUMAN CENTRIC LIGHTING
¢ SymbiLogic (energieffektiv HCL)
e Nattdrift
e Alarmfunksjoner
APC-TILSTEDEVZARELSESDETEKTOR - DALI-2
BUSSKOMMUNIKASJON
APC-tilstedevaerelsesdetektor (APC: Application Controller =
styreenhet) fra ESYLUX kombinerer de viktigste av disse i bare
én enhet. Med sensorene oppdager de tilstedevaerelse og lys-
styrke og utfgrer samtidig direkte styring over driftsapparatene.
KOMPAKT YTELSE
4= APCDALI-2 ----memmeeeee e ,
¢ Integrert DALI-styreenhet og DALI-busspenningsforsyning (250 mA) ' : '
e Passive infrargde sensorer for tilstedeveerelsesdetektering -301 Inputapparat impulshryter
og lyssensorer _ Styreapparater / | [RAALIEN EIEIEIN Gl ]
¢ |ntegrert koblingsutgang for HVAC eller ekstra belysning - input enheter
(16A relé, potensialfritt) [ yXEENUE I -303 Inputapparat bevegelsessensor :
* Hurtiginstallasjon i senkede tak uten ekstra tilbehgr - - = 304 Innut i
med standard hullsag (3 68 mm) e
o Detekteringsrekkevidde pa @ 8, 24 og 32 m -103 Styreenhet :
¢ Toveis kommunikasjon via integrert Bluetooth-modul == : Buss f
¢ 4 innganger for vanlige impulsbrytere (potensialbelagt): il _' . IEC 62386-101 Bussspenningsforsyning | |
Eksisterende 230V-brytere kan brukes direkte, I . Elektroniske Kommandoer y
DALI-2-brytere er ikke pakrevd! ._ = . T -208 Koblingsaktuator 5 —>In10rmasjon -207/-209 Drivere -208 Koblingsaktuator

BRI oomemaeee s o0 BB S

* Ikke inkludert i COMPACT MINI BMS DALI-2 detektor.
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BMS-tilstedeveerelsesdetektor (BMS: Building Management Sy
APC-tilstedeveerelsesdetektoren (APC: Application Controlle )i ¢
siden den bare kan detektere tilstedeveerelse og male Iyssng n i
romsone. Line e
Ved hjelp av integrerte tilstedevarelses- og lyssensorer samt ¢
~ bryterinnganger leverer BMS-tilstedeveerelsesdetektorer (BMS
""‘:., --f”n’agement System) omrader — og skaper dermed grunnlaget for inc
E:"..‘.. styring av alle 16 gruppene. Designvariantene fra seriene QOMP

- 0g COMPACT MINI byr pa Igsninger som oppfyller ulike estetiske kr:

;-{‘ ‘&

Y
[

s 111

e COMPACT-SERIEN

e |ntegrerte tilstedeveerelses- og lyssensorer
e Hus som bestar av to deler, for enkel installasjon

e 2 potensialfrie innganger for vanlige impulsbrytere
o Detekteringsrekkevidde pa @ 8, 24 eller 32 m

J | — -
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— |
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FLAT-SERIEN

e |ntegrerte tilstedevaerelses- og lyssensorer
e Flat, elegant design (rund eller kvadratisk)
e 1 potensialfri inngang for vanlige impulsbrytere
e Detekteringsrekkevidde pa @ 8 m

COMPACT MINI-SERIEN

e |ntegrerte tilstedeveaerelses- og lyssensorer
e Ekstra liten modul for diskré drift
e Detekteringsrekkevidde pad @ 8 m

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

BMS-TILSTEDEVARELSESDETEKTOR - DALI-2
BUSSKOMMUNIKASJON

Med integrerte tilstedevaerelses- og lyssensorer samt bryter-
innganger, BMS-tilstedeveerelsesdetektorer (BMS: Building
Management System) er alle viktige inputenheter i henhold til
DALI-2-standarden i bare ett hus — og forenkler dermed ogsa
planlegging og installasjon.

Styreapparater /
input enheter
IEC 62386-103

Informasjon

Buss
|EC 62386-101

Elektroniske
forkoblinger
IEC 62386-102

-207 /-209 Drivere -208 Koblingsaktuator

* Ikke inkludert i COMPACT MINI BMS DALI-2 detektor.

ENKEL KONFIGURASION
VIA ESY-APPEN

GRUPPERING 0G KONFIGURERING AV DESENTRALISERTE DALI-2-LASNINGER
VIA APC-TILSTEDEVARELSESDETEKTOREN

Med den oversiktlige ESY-appen fra ESYLUX kan konfigurasjonen av
belysningsanlegget gjgres i en handvending. Enten det gjelder rask
detektering av adresserte enheter, gruppering med hurtig-tilordning eller
scenarieredigering — DALI har aldri veert enklere!

Kommunikasjonen skjer mellom ESY-appen og APC-tilstedeveerelsesdetektoren
(APC: Application Controller) for det respektive systemet, som lagrer alle

innstillinger. Den integrerte Bluetooth-modulen er designet for toveiskom-
munikasjon. Dette muliggjgr ikke bare konfigurering men ogsé avlesning av
viktige parametere direkte via smarttelefon.

®
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DEN FLEKSIBLE GRUF
APC-TILSTEDEVE

Enten det er snakk om svermefunksjon, orienteringslys eller tidsstyrt
nattdrift: | alle omrader av bygningen drar brukerne fordel av belysnings-
styring som er skreddersydd til de spesielle kravene pa stedet. APC-til-
stedevaerelsesdetektorene (APC: Application Controller) i kombinasjon
med BMS-tilstedevarelsesdetektorer (BMS: Building Management
System) har mulighet til & danne intelligente belysningsgrupper i alle
seksjoner — og takket veere de mange funksjonene, ogsa en individuell, ,
behovsorientert belysning i alle romsoner. '\ ' { L

. . Lamper

O Tilstedeveerelsesdetektor

. = Gruppe 1 S o Gruppe2 ====mmsmmmme s mmm s mme s mm s s s o

______________

.......................................................

.......................................................

...............................................

I planleggingseksemplet styrer
APC-tilstedeveerelsesdetektor 13 grupper

FUNKSJONER

.......................... | i en bygningsseksjon SymbilLogic (Human Centric Lighting) 12
. (opptil 16 grupper er mulig) og konstantlysregulering
Enkel opprettelse av grupper og 14
Lysregulering med kompensasjon
Gruppe 1, 2, 3 Apent kontorlandskap Fleksibel 16
Gruppe 4 Korridor gruppeomkobling
Gruppe 5, 6 Enkeltkontor )
Gruppe 7, 8, 9 Mgterom 1 . Svermfunksjon og bytte av 18
(med skillevegg)'._ 230V-lamper, HVAC + DALI-STREIMUTKOBLING
Gruppe 10,11 Toalett B Enkel overstyring og 20
“~Gruppe 10 - _Gruppe 12 Resepsjonsomrade Dimming med justering av gnsket innstillingsverdi
Gruppe 13 Mgterom 2
Grunnbelysning gjennom 22
Antall  Produktnavn El-nr. etterlys og orienteringslys
1 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 1401035 Alternative driftstilstander o4
2 PD-C 360/24 BMS DALI-2 14 005 30 og nattdrift
I — 3 PD-C 360/8 BMS DALI-2 14005 31
5 PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 14008 38 Sentral overstyring 26
31 CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 30 006 02 og alarmfunksjoner
31 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI-2 EQ10127793

15 ELSA-2 DL 225 0P 110° 1800 840 WH DALI 30007 90

O->>
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APC30 HCL

SYMBILOGIC
TEKNOLOGI

ADAPTIV HCL-LYSREGULERING FOR
ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING

Human Centric Lighting er den beste belysningen for mennesker innendgrs.
Med dagslyslignende lysstyrke og lysfargeoverganger forbedres trivsel, vitalitet
og konsentrasjonsevne. Samtidig stabiliseres dggnrytmen, lar folk sove bedre
0g noe som ogsa gagner helsen.

For & implementere Human Centric Lighting pa en energieffektiv og frem-
tidssikker mate har ESYLUX utviklet Symbilogic-teknologien: Den imple-
menterer en tilstedevaerelses- og dagslysavhengig adaptiv HCL-kontroll og
overfgrer dermed det velprgvde konseptet med konstantlysregulering til
den mest moderne formen for interigrbelysning. Folk pa jobben fgler seg
rett og slett bedre — og den intelligente styringen sparer bade budsjett og
naturressurser.

DZGNFORLZP TIL KONTORBRUK

. Andel kunstig lys

J Tilstrekkelig dagslys

f7ilstede
06:00 12:00 18:00 T Ikke til stede

Ved a endre belysningsstyrke og lysfarge midt pa dagen,
motvirker dggnforlgpet for kontorer pa en malrettet mate
den typiske utmattelsen midt pa dagen.

ELLER HELSE- OG
UTDANNELSESINSTITUSJONER

18:00

Alternativt tilbyr Symbilogic et lysforlgp som ideelt sett
gjengir den naturlige dynamikken ved en solskinnsdag.
Den passer for eksempel til aldershjem eller videregdende

skoler.

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM
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APC30 HCL  APC20 APC10

KONSTANT-
LYSREGULERING

TILSTEDEVARELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG STYRING
MED FAST LYSFARGE

En intelligent lysstyring slar bare pa belysningen nar det er mennesker til
stede og demper bare lyset sa mye som det eksisterende dagslyset krever.
Resultatet er tilstedeveerelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering-
det mest energieffektive styringskonseptet for belysning med fast lysfarge.

Tilstedeveerelsesdetektorer fra ESYLUX sgrger for velfungerende kvalitetssensorer
for dette formalet. De oppdager tilstedevaerelse av mennesker ved hjelp av
stralingsfri, passiv, infrargd teknologi og maler lysstyrken pa arbeidsplassen
ved hjelp av en palitelig, integrert lyssensor. P4 den maten sparer du ikke
bare energi, men gker ogsa komforten. Folk trenger ikke & bekymre seg for
noe og kan konsentrere seg fullt ut om oppgavene sine.

TILSTEDEVARELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG
KONSTANTLYSREGULERING

Xn| 00§

. Andel kunstig lys
Tilstrekkelig dagslys

f Tistede

06:00 12:00 18:00 ¥ Ikke til stede

Den mest energieffektive formen for lysstyring:
Tilstedeveerelsesdetektor for tilstedeveaerelses- og dagsly-
savhengig konstantlysregulering.
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APC30HCL  APC20 APC10

ENKEL OPPRETTELSE
AV GRUPPER

RASK TILDELING TIL HVER ROMSONE

De desentraliserte DALI-2-Igsningene fra ESYLUX tillater rask igangkjgring
med fabrikkinnstillinger og bare én gruppe i broadcast-modus. Den
etterfglgende opprettelsen av separate lysarmaturgrupper og APC- eller
BMS-tilstedeveerelsesdetektorer for individuell belysningsstyring i hver
romsone er usedvanlig enkelt med ESY-appen: Driftsapparater indikerer
med korte blink nar de er valgt via appen, og i den etterfglgende hurtig-
tilordningen kan hver bussdeltaker tilordnes gnsket gruppe med bare ett
tastetrykk — det er det hele.

INDIVIDUELL LYSREGULERING | HVER SONE

F I
o= Gruppe 1 =====mmmmmmmmeey S o-Gruppe2 === === mmmmm -y

: o : : :
: Y : : :
: (o} : : (o} :
I .,I'G;u'p;,;;:ZZIZZ::ZZZIZZI‘_ _,:;;u'p,;;;::::::::::::::::‘_
: o : : o :
: (o] : : o :

.......................

.........................

Hver tilstedeveerelsesdetektor sgrger i sin sone for individuell, naerveer- og dagslysavhengig
lysregulering ved hjelp av integrerte, passive, infrargde sensorer og lyssensorer. Hvis ingen
er til stede, som i sonen til gruppe 2, forblir belysningen slatt av.

Hvis du velger driftsapparater via appen, signaliserer de

dette med et kort blink.

‘.o.

Lamper, belysningsstyrke i %
Tilstedeveerelsesdetektor

Til stede

Ikke til stede

100 %

75 %

25%

Lysintensitet

----

Eksempel pa forskyvninger fra
gruppe 2 til gruppe 1:

-20 % gure offset
(Lysutgangsgruppe 1: 75 %)
-10 % lavere offset
(Lysutgangsgruppe 1: 25 %)

Konsekvens:
APC-tilstedevarelsesdetektor dimmer
gruppe 2 nar vinduet mer enn gruppe 1
ved styring av lyset og tilpasser dermed
belysningen til dagslyset pd en enda mer
energieffektiv mate.

|| Gruppe 1
Gruppe 2

Dagslys maks.
. Lamper, belysningsstyrke i %
o Tilstedeveerelsesdetektor

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM
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APC30 HCL  APC20 APC10

LYSREGULERING
MED KOMPENSASIJON

ENERGIEFFEKTIV GRADERING MELLOM GRUPPER

Hver tilstedevaerelsesdetektor sgrger for individuell lysregulering i sitt
omrade. | rom med bare én vindusside eller et ensidig lysinnfall fra
tilstgtende omrader, kan energieffektiviteten optimeres ytterligere selv med
bare én detektor: Ved & dele lysene naer og fjernt fra vinduet i flere grupper
og definere en kontrollforskyvning mellom gruppene. Lysene neer vinduet
dimmes da mer nar lyset styres enn lysene innenfor - og er dermed enda
mer individuelt tilpasset dagslyset!

INDIVIDUELL LYSREGULERING MED KOMPENSASJON

. Gruppe 1 -

Pa grunn av forskyvningene mellom gruppene dimmer APC-
tilstedeveerelsesdetektoren lysene neer vinduet mer enn de innenfor.
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APC30HCL  APC20 APC10

FLEKSIBEL
GRUPPEOMKOBLING

ENKEL TILPASNING TIL VEKSLENDE ROMUTNYTTELSE

Moderne romkonsepter forutsetter ofte vekslende bruk av visse omrader,
avhengig av forskjellige brukssituasjoner. Takket vaere konseptet med
fleksibel gruppeomkobling, kan de desentralt styrte DALI-2-Igsningene fra
ESYLUX konfigureres optimalt for dette.

Lampene i ett omrade tildeles flere grupper via ESY-appen samtidig. Avhengig
av situasjonen aktiveres én av opptil tre brytere — koblet til impulsbryter-
inngangene pa en APC-tilstedeveerelsesdetektor - et annet gruppescenario.
Utlgseren kan veere betjening av en lysbryter eller apning og lukking av en
skillevegg. En fordel i forhold til DALI-scenarioer: Lysreguleringen stoppes
ikke, men fortsetter bare a drives pa en energieffektiv mate!

+= Gruppe 1 += Gruppe 2

ASSNNNIXNY
- GrUppe 3 =========mmmmmma-a-

ESSSSISIIY
ESSSSSSINY

GRUPPEOMKOBLING SCENARIO 1:
SKILLEVEGG STENGT

| scenario 1 deler en lukket skillevegg et rom i to.
Lampene i begge halvdeler av rommet tildeles hver til en
annen gruppe. Tilstedeveerelsesdetektorene sgrger for
individuell lysregulering i begge grupper.

GRUPPEOMKOBLING, SCENARIO 2:
SKILLEVEGG APEN

Alle lamper og tilstedeveerelsesdetektorer i rommet er ogsa
tildelt gruppe 3, som fremdeles er inaktiv i scenario 1.

Apning av skilleveggen aktiverer gruppe 3 via impuls-
bryterinngangen til tilstedeveerelsesdetektoren og deakti-
verer samtidig de forrige gruppene 1 og 2. Resultat: Jevn
og derfor harmonisk lysregulering i hele rommet.

. Lamper
(o] Tilstedeveerelsesdetektor

KLASSEROM MED GRUPPEOMKOBLING
OG REGULERINGSKOMPENSASJON

Gruppeomkobling kan ogsa kombineres med andre
funksjoner. | klasserommet til hgyre er for eksempel
gruppe 1 og 2 aktive i normale undervisningstimer.
En reguleringskompensasjon stilles inn mellom de
to gruppene.

Aktivering av lysbryteren i begynnelsen av en
projektorpresentasjon deaktiverer begge gruppene
og aktiver gruppene 3, 4 og 5 for dette:

Belysningsstyrken til gruppe 3 i presentasjons-
omrédet er redusert til O %. Lampene i gruppe
4 og 5 fortsetter & arbeide med en forskjgvet
regulering — men na med en lavere innstillings-
verdi og dermed med en dempet belysnings-
styrke for foredraget.

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM

Gruppe 4

Gruppe 5

oF Gruppe 3
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STATTENDE
SVERMEFUNKSJON

FOR MER KOMFORT | GRUPPEROM OG KONTORLANDSKAP

Hvis du sitter alene ved skrivebordet ditt pa et kontor for flere personer,
jobber du ofte pa en isolert gy av lys — fordi resten av rommet ikke er
opplyst og til og med ligger i mgrke nar det er lite dagslys. Folk synes
ofte dette er ubehagelig og noen ganger skremmende. Det fgrer ogsa til
anstrengende kontraster mellom egen arbeidsplass og omgivelsene.

Svermfunksjonen forhindrer dette: P4 den maten demper APC-tilstede-

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM
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APC30 HCL  APC20 APC10

ENERGIEFFEKTIV
KOBLING

TILSTEDEVARELSESAVHENGIG STYRING AV
UTFYLLENDE ROMTEKNIKK

For & kunne jobbe produktivt og holde seg friske trenger ikke bare folk
optimalt lys, men ogsa frisk luft med jevne mellomrom. Med separat
koblingsutgang kan derfor APC-tilstedeveerelsesdetektorene blant annet
aktivere ventilasjonen nar folk er til stede og sla den av igjen senere. Og
ekstra 230V-belysning, skjermer, skrivere eller elektrisk hgydejusterbare
skrivebord kan ogsa integreres pa en energieffektiv mate.

vaerelsesdetektoren belysningen i ledige romomrader til en behagelig grunn-
belysning. Her kan lysstyrken justeres ved hjelp av ESY-appen. Fgrst nar den
siste personen har forlatt kontoret, slar tilstedevaerelsesdetektoren av lysene

Variantene APC30 HCL og APC20 tillater ogsa en enkel reduksjon i standby-
forbruket av DALI-2-forkoblinger: Du kan sla av hovedbelysningsdriverne

18

i alle soner.

SVERMFUNKSJON PA GRUPPEKONTORET

-o .

Lamper, belysningsstyrke i %
Tilstedeveerelsesdetektor

Til stede

Ikke til stede

. Belysning

Orienteringslys 10 %
Energiforbruk
Innsparing

Til stede

Ikke til stede

automatisk og fullstendig via strgmutkoblingen etter endt tidsforsinket
utkobling via bryterutgangen!

e Kobling av HVAC/230V-enheter
e Strgmutkobling for DALI-drivere

(APC30 HCL, APC20, APC10)
(APC30 HCL, APC20)

STRGMUTKOBLING AV DALI-DRIVERE

Sensor registrerer ingen bevegelse mer: Sensor registrerer bevegelse:
Start tidsforsinket utkobling, deretter strgm- Strgm pa
frakobling

Energiforbruk uten strgmfrakobling

INNSPARING

Energiforbruk med strgmfrakobling: ikke forbruk i hvilemodus pa DALI-driverne

1 -4 Whx 12 lamper = 12 — 48 Wh per rom.
Ved 10t (kl. 20 — 6) innsparing 365 dager om aret ca. 44 - 175 kWh.
Pa et kontor med 10 rom kan dette utgjgre 440 - 1750 kWh besparelse pr ar.
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ENKEL
OVERSTYRING

INDIVIDUELT LYS MED VANLIGE IMPULSBRYTERE

Takket veere den automatiske styringen frigjgr APC-tilstedeveaerelses-
detektorene mennesker fra en rekke oppgaver. Likevel er det situasjoner
der brukeren overstyrer automasjonen og gnsker a justere lyset etter
egne gnsker — det vaere seg via et forhdndskonfigurert scenario, gjennom
individuell dimming eller endring av lysfargen med Symbilogic.

De som ikke vil gjgre dette med dyre DALI-brytere vil ogsa ha nytte av
APC- og BMS-tilstedevaerelsesdetektorer fra ESYLUX. Fordi impulsbryter-
inngangene tillater bruk av vanlige, rimelige impulsbrytere. Detektorene
konverterer ganske enkelt brytersignalene til DALI-kommandoer.

KOBLINGSSKJEMA IMPULSBRYTERINNGANGER

COMPACT APC DALI-2 Control Gear

(Driver)

250 mA
[N[N]L[L] [pac]oa-| [ki]ke]si]s2]ss]ss] [L[n][pat]oaz]

o

T DA-

DA1 | DA2

DALI-2 BMS
Sensor

ERE

Potensialbelagte innganger pa APC-tilstedeveerelsesdetek-
torer og potensialfrie innganger pa BMS-tilstedeveerelses-
detektorer gjgr det enkelt & overstyre DALI-2-Igsningene
fra ESYLUX.

Hvis konfigurasjonen bare sgrger for en midlertidig endring
av gnsket innstillingsverdi, tilbakestiller APC-tilstedeveerelses-
detektorene dette automatisk til den innstilte standard-
verdien nar det foreligger fornyet tilstedeveerelse etter et
midlertidig fraveer.

Alternativt endrer den manuelle dimmingen innstillings-
verdien permanent. Dette kan nar som helst korrigeres
numerisk ved hjelp av ESY-appen og eventuelt tilpasses
de oppsatte spesifikasjonene.

- Andel kunstig lys
Tilstrekkelig dagslys

i Til stede

P Ikke il stede
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DIMMING MED

JUSTERING AV @NSKET

INNSTILLINGSVERDI

OVERSTYRING OG DERMED KONFIGURERING

| mange automasjonslgsninger stopper individuell dimming av
lysreguleringen og fgrer til en statisk endring i belysningsstyrken. Brukeren
ma da enten aktivere reguleringen pa nytt — ellers starter den bare
automatisk igjen ved ny tilstedeveerelse etter et midlertidig fraveer.

APC-tilstedevaerelsesdetektorene tilbyr et fornuftig alternativ: Med riktig
konfigurasjon endrer dimmingen bare gnsket lysverdi for lysreguleringen,
noe som betyr at den kan fortsette a kjgre energieffektivt og uten avbrudd.
Avhengig av innstillingen er det mulig med permanente eller bare
midlertidige endringer av gnsket innstillingsverdi.

DIMMING MED MIDLERTIDIG JUSTERING AV @NSKET INNSTILLINGSVERDI

Xn| 006

06:00 12:00 18:00

DIMMING MED PERMANENT TILPASNING TIL @NSKET INNSTILLINGSVERDI
° [ ° ° ° [ °
Y v Y Y Yy © 0

7

Xn17009

7

06:00 12:00 18:00
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KOMFORTAB
ETTERLYS

GRUNNBELYSNING FOR KORTERE FRAVAR

| noen aktiviteter eller yrker forlater folk bare arbeidsplassen e
dagtid. Huvis tidsforsinket utkobling for tilstedeveerelsesdetektore
er utlgpt etter at du kommer tilbake, ligger rommet allerede i mgrk

selv om dimmet lys kan veere mer behagelig og ogsa gke trygghetsfg .

APC-tilstedevaerelsesdetektorene Igser dette kravet med et talmodi
Den starter ved endt tidsforsinket utkobling og gnsker de hjemko

kommen med innbydende grunnbelysning. Belysningsstyrken og
r g pa etterlyset kan justeres individuelt. |

UTHOLDENHET ETTER AVSLUTTET TIDSFORSINKET UTKOBLING

Bevegelse Ingen bevegelse Slutt péa tidsforsin- Slutt pa etterlys
Start tidsforsinket ket utkobling
utkobling Start etterlys

Etterlyset lar en neddimmet lampe skinne en stund
etter endt tidsforsinket utkobling. Hvis noen bare er
fraveerende i en kort periode, vil de finne behagelig
grunnbelysning nar de kommer tilbake.

. Belysning

Redusert lyseffekt
i Til stede
i Ikke til stede

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM
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TRYGT
ORIENTERINGSLYS

GRUNNBELYSNING FOR LENGRE FRAVAR

En dimmet grunnbelysning gjgr livet triveligere for menneskene, ikke bare
nar det er etterlys. Det kan for eksempel ogsa forhindre at man ma ga fra et
lyst kontor til en mgrk korridor: Etter den tidsforsinkede utkoblingen slas
ikke korridorbelysningen av, men veksler til energisparende orienterings-
lysmodus.

Avhengig av konfigurasjonen skinner orienteringslyset bare nar lysstyrken
faller under en spesifisert koblingsverdi, eller bare pa bestemte tidspunkter
pa utvalgte ukedager. Begge alternativer kan ogsa kombineres med hverandre:
Tidsstyringen forhindrer at orienteringslyset fremdeles er pa nar en bygning
ikke lenger brukes i sarlig grad — for eksempel sent pa kvelden eller om
natten.

e Orienteringslys i henhold til lysstyrke (APC30 HCL, APC20, APC10)
e Orienteringslys i henhold til ukedag og klokkeslett (APC30 HCL, APC20)

ORIENTERINGSLYS | HENHOLD TIL LYSSTYRKE

Slutt Bevegelse Ingen bevegelse Slutt Start
Orienteringslys, Start tidsforsinket  Tidsforsinket Orienteringslys
koblingsterskel utkobling utkobling Koblingsterskel
overskredet underskredet

ORIENTERINGSLYS ETTER KLOKKESLETT

Slutt Bevegelse Ingen bevegelse Slutt Start
Orienteringslys kl. Start tidsforsinket  Tidsforsinket Orienteringslys
08:00 utkobling utkobling kl. 18:00
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VARIABLE
DRIFTSMODUSER

FRA HELAUTOMATISK DRIFT TIL AUTOMATISK TRAPPELYS

| helautomatisk drift styrer APC-tilstedeveaerelsesdetektorer helt automatisk
uten at brukeren trenger a bekymre seg for det. | halvautomatisk drift kan
brukeren sla lyset pa selv — tilstedevaerelsesdetektoren tar bare over hvis
vedkommende glemmer a sla det av. Helt manuell betjening uten auto-
matisk utkobling kan ogsd implementeres.

APC30 HCL- og APC20-variantene tilbyr flere alternativer: Takket vaere
automatisk trappelys gar ingen inn i oppganger i mgrket, siden lyset ikke kan
slas av manuelt.

Med den automatiske lysstyrkekontrollen regulerer du lysgruppenes
belysningsstyrke utelukkende avhengig av det aktuelle omgivelseslyset og
sikrer dermed representativt lys om kvelden, for eksempel i inngangspartier,
uavhengig av tilstedeveerelse.

OVERSIKT OVER DRIFTSMODUSER:

Helautomatisk (APC30 HCL, APC20, APC10)
Halvautomatisk (APC30 HCL, APC20, APC10)
Manuell drift (APC30 HCL, APC20, APC10)
Lysstyrkekontroll (APC30 HCL, APC20)

Automatisk trappelys (APC30 HCL, APC20)

HELAUTOMATISK DRIFT

Sensor registrerer bevegelse, Sensor registrerer ingen bevegelse mer etter tidsforsinket
automatisk lysregulering utkobling og utkoblingsforvarsel, etterlys hvis det er gnskelig,
aktivert deretter lys AV

HALVAUTOMATISK DRIFT

i ¥

Bevegelse Brytertrykk Sensor registrerer ingen bevegelse mer etter tidsforsinket
men enna ikke Aktivert utkobling og utkoblingsforvarsel, etterlys hvis det er gnskelig,
automatisk Automatisk deretter lys AV

lysregulering lysregulering

«

Belysning
Redusert lyseffekt
Til stede

Ikke til stede
Brytertrykk

. Belysning

C

Orienteringslys 10 %
Til stede

Ikke til stede
Brytertrykk

Redusert maksimal lysstyrke
i nattdrift

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM
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APC30 HCL

TIDSSTYRT
NATTDRIFT

BEHAGELIG ORIENTERING | HELSEINSTITUSJONER

Pa aldershjem, sykehjem og sykehus er det ikke bare personalet, men ogsa
romteknologien som skal sgrge for en ekstra skdnsom og trivelig atmosfaere
for beboere eller pasienter. Hvis du for eksempel kommer opp dit midt pa

natten, ville du blitt ungdvendig blendet av et sterkt lys som plutselig slas pa.

Med tidsstyrt nattdrift kan imidlertid den maksimale belysningsstyrken i
disse timene enkelt begrenses — for eksempel til 30 % for en belysnings-
gruppe i sengeomradet og 50 % for gruppene i korridorene. Hvis helse-
arbeiderne raskt trenger hgyere lysstyrke i visse situasjoner, er det heller
ikke noe problem: Det bytter bare til 100 % med ngdknappen!

HELAUTOMATISK NATTDRIFT

"2

Dagmodus Start nattdrift Lys PA i ngdsituasjon Dag-/nattdrift
Aktivering etter klokkeslett eller med til 100 % med bryter etter klokkeslett
knapp Orienteringslys aktivt (valgfritt) Lys AV igjen med bryter eller bryter

25
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APC30HCL  APC20

NYTTIGE SENTRALE
FUNKSJONER

ENHETLIG KOBLING AV GRUPPER

Individuell belysning i hver romsone og muligheten til & overstyre etter behov,
sgrger for behagelige lysforhold ved automatisk drift. Pa bestemte tidspunkter
kan det imidlertid veere fordelaktig & endre lyset i et anlegg fra et sentralt
punkt, samtidig og enhetlig.

APC30 HCL og APC20 tillater derfor nar som helst sentral overstyring av flere
eller alle av de opptil 16 gruppene. Hvis for eksempel rengjgringspersonalet
ankommer tidlig pa kvelden eller morgenen, aktiverer de rengjgringsmodusen
med den sentrale bryteren — og kan komme i gang med 100 % belysnings-

styrke i alle omrader.

SENTRAL OVERSTYRING

Flere eller alle grupper kan overstyres samtidig og
jevnt via den sentrale funksjonen, for eksempel med
APC30 HCL:

o AV/PA
e Endrer lyseffekt og fargetemperatur

e Utlgses med bryter eller i henhold til ukedag og
klokkeslett

e Enhetlig styring av opptil 16 grupper

me
o

Lamper

Tilstedeveerelsesdetektor

DESENTRALISERT STYRING FOR FLERE ROM
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APC30 HCL

BESKYTTENDE
ALARMFUNKSJONER

MER SIKKERHET | NGDSSITUASJONER

| offentlige institusjoner og kontorbygg kan det noen ganger oppsta farlige
situasjoner der en alarm skaper ngdvendig oppmerksomhet eller avskrekking —
enten det er innbrudd, aggressive kunder eller haerverk. APC30 HCL har
derfor mulighet til & utlgse en alarm enten automatisk eller manuelt:

Hvis den for eksempel oppdager bevegelse pa et bestemt tidspunkt eller i et
ellers sjelden besgkt omrade, fgrer det til at belysningen pulserer advarende
i et utvalgt annet rom. | andre tilfeller aktiverer sluttbrukeren ganske enkelt
en alarm for ubudne gjester ved hjelp av en ngdknapp — koblet til en av
impulsbryterinngangene til tilstedevaerelsesdetektoren.

HARVERKSALARM PA SKOLER
Pa skolene advarer en haerverksalarm om akutt fare i god tid. Hvis leererpersonalet

trykker pa ngdknappen for dette formalet, kan belysningsgruppen for eksempel
begynne a blinke i gangen.
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COMPACT-SERIEN

FLAT-SERIEN

COMPACT MINI-SERIEN

OVERSIKT OVER BMS-TILSTEDEVARELSESDETEKTORER

¢ Enkel integrering som inputenheter i byggautomasjonssystemer
fra tredjepartsprodusenter som f.eks. Beckhoff, Wago eller Helvar
(Router 950)

¢ Integrerte tilstedeveerelses- og lyssensorer

o Kompakt, flat eller ekstra liten standarddesign

* Detekteringsrekkevidde pa @ 8 m (FLAT, COMPACT MINI)
eller fra @ 8, 24 og 32 m (COMPACT)

¢ Potensialfrie innganger for vanlige impulsbrytere
(2x COMPACT, 1x FLAT):

Eksisterende 230V-brytere kan brukes direkte,
DALI-2-brytere er ikke pakrevd!

PA

BMS-

IRITY

. . Lamper

o

(o] BMS-tilstedeveerelsesdetektor 24 m Bryter

BMS-tilstedeveerelsesdetektor 8 m

SENTRAL BYGGAUTOMASION

ALLE NIVAER

ILSTEDEVARELSESDETEKTOR |
BYGGAUTOMASJONSSYSTEMER

Store, moderne kontorbygg er ofte avhengige av sentralt styrte byggauto-
masjonssystemer. BMS-tilstedeveerelsesdetektor (BMS: Building Manage-
ment System) fra ESYLUX med sine velprgvde kvalitetssensorer er ogsa her
farstevalget og gir styreenheten all viktig informasjon pa en palitelig mate.
Estetisk raffinerte innredninger drar ogsé nytte av variantene i serien FLAT
og COMPACT MINI.

=== DALI-2-buss

Stol
Bord

Styreenhet

. Gruppe 6
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STYRING AV ENKELTROM

ADRESSERING

Nar det gjelder energieffektiv modernisering av eksisterende bygninger,
blir dette noen ganger utfgrt rom for rom. ESYLUX-Igsninger med DALI-

broadcast leverer passende sensorer for dette.

De krever ikke adressering, de er umiddelbart klare til bruk med fabrikk-
innstillingene — og tilbyr med DUO-DALI-tilstedevaerelsesdetektorer i
COMPACT-serien Igsninger med to lyskanaler og energieffektiv kompensasjon.

BRUKSEKSEMPEL KLASSEROM

En kompensasjon mellom de to lyskanalene
sgrger for optimale lysforhold for konstantlys-
regulering av lamper bade neert og fjernt fra

vinduet og forbedrer energieffektiviteten.

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

ESYLUX-aktuatorene kompletterer alle broadcast-
tilstedeveerelsesdetektorer med opptil to
koblingskanaler (skjermer, interaktive tavler,
tilleggsbelysning eller HVAC). Belysning og
aktuatorer fungerer enten i helautomatisk eller
halvautomatisk drift.

30

BAKOVERKOMPATIBILITET MELLOM
DALI-2 OG DALI

Pa grunn av bakoverkompatibilitet kan
DALI-2-driftsapparater ogsa gjenkjenne og

tolke DALI-kommandoer.
Derfor kan ESYLUX DALI broadcast-detek-

torer ogsa brukes i belysningsanlegget med

DALI-2-lys eller driftsapparater.

DALI-2-driftsapparatene kan enkelt tolke og

utfgre DALI-kommandoene til detektorene.

DUO-DALI-TILSTEDEVARELSESDETEKTOR
2 BROADCAST-KANALER

e Tilstedevaerelses- og dagslysavhengig
konstantlysregulering

e Regulering av to lysarmaturrekker med
kompensasjon

e |ntegrert busspenningsforsyning
for opptil 25 drivere per lyskanal

e QOrienteringslys

e Opptil to ekstra bryterkanaler med
DALIl-aktuator som tilbehgr

¢ To impulsbryterinnganger for manuell styring
e Midlertidig overstyring med fjernkontroll
Klar til bruk med fabrikkinnstillinger

e Lavt egenforbruk

F

PD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

©

PD-C 360i/8 DUO DALI

STYRING AV ENKELTROM

GANSKE ENKELT D ALI: BROADCAST

ENKELTROMSL@SNINGER UTEN

DALI-2 BMS-tilstedevaerelsesdetektor
eller DALI-2-inngangsenheter

\

DALI-2-driftsapparat

A

\ 4

DALI-2 APC tilstedeveerelsesdetektor

eller DALI-2 styreenhet

DALI-tilstedeveerelsesdetektor

DALI-driftsapparat

A

TILSTEDEVARELSESDETEKTOR MED
1 BROADCAST-KANAL

Tilstedeveerelses- og dagslysavhengig
konstantlysregulering

Opptil to ekstra koblingskanaler
med DALI-aktuator som tilbehgr

Impulsbryterinnganger for manuell styring
Midlertidig overstyring via fjernkontroll

e QOrienteringslys
Klar til bruk med fabrikkinnstillinger
e Busspenningsforsyning som tilbehgr

e
s

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

-~ =

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

eller DALI styreenhet

-~

|
1
¥

PD-C 360i/8 mini DALI

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
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PRODUKTLISTER DALI-2 / DALI PRODUKTLISTER DALI-2 / DALI

PRODUKTLISTE

TILSTEDEVARELSESDETEKTOR/TAKMONTERING
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COMPACT-serien DALI
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DAL R Regulering/ .
DALI o At 1L 137134 3600 gem P 1 FENE oy g0 momin 2 o P20 L77,B77,H30 .
PD-C 360i/8 DUO DAL WAGO WINSTA Code B ) Regulering/ . R R PD-FLAT 3601/8 SQUARE BLACK DALI R Regulering/ .
o T s AL ab10y 00632 3600 psm  RM 2 FEBuen 2 60s.240min 2 P20 §108,H99 B L ane 137139 600 gem A1 RN o1 gos 0min 2 e P20 L77,B77,H30
PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB . Regulering/ . PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI ) Regulering/ .
e o RAL SoLes 10063 3600 paam RM 2 FENEME oo gos 20min 2 o P20 @108 H107 . B oL S0 waria  s60c gem A1 RIS o1 g5 20min 2 o P20 F94H30 .
PD-C 360i/8 DUO DAL WAGO WINSTA Codelvi R Regulering/ . PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET R Regulering/ .
(hvit,tilsvarende RAL 9010) 1400635  360° p8m RM 2 Tgn ot e 2 60s.240min 2 * P20 108, HOS . (hvit, tlsvarende RAL 9010) 1437187 360°  p8m P 1 T e 1 60s.240min 2 o P20 F104,H30 .
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PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA Codee | . Regulering/ . . . PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET R Regulering/ .
Ft. Hotatendo RAL 9107 1400637 3600 pgm  RM 2 FEEuenm 2 60s.20min 2 P20 §108,H99 * e AL w1 wa7iss  60c pem A1 RS o1 gos 2a0min 2 e P20 L77,B77,H30 .
PD-C 360i/24 DUO DAL WAGO WINSTA Codel . Regulering/ . . .
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I S0 Bl 80101 1437078 3600 gem P 2 FeEheE e o Gos.240min 2 e P20 @108 H62 o A o0L0] 1400835  360° @8m FM 1 Sendverdier 1 1 P20 L77,B77,H30 *
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PRODUKTLISTER DALI-2 / DALI PRODUKTLISTER DALI-2 / DALI

PRODUKTLISTE

DALI-TAKLAMPER
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Produktgruppe / produktnavn El-nr. = = 5 = S 2 & £ = 3 5= = = = Produktgruppe / produktnavn El-nr. Produktheskrivelse = = =
CELINE 2-serien Tilbehgr
2700 - 6500 K/ 600 x 600 mm / 30 W Gjernkontroll
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC med ESY-Pen og ESY-Appen, en duo for alt:
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 3000597 8TW 38001m 33W 115ImMW <19 DDP OP P20 4 ercety L 536, B 596, H 65 * ESY-Pen V37211 () konfigurering, (2) flernstyring, (3), lysmaling, (4) prosjektforvaltning L166,B24 H2LS o X
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC med
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30005 98 8TW 4200Im 33W 127Im/MW <19 DDP TR IP20 driversett L 596, B 596, H 65 *
Ytterligere tilbehgr finner du pa www.esylux.com.
3000 K/ 600 x 600 mm/30 W
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC med
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30006 00 830 3600Im 33W 109ImW <19 DDP OP IP20 driversett L 596, B 596, H 65 *
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC med
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 3000599 830 4000Im 33W 121lmMW <19 DDP TR IP20 driversett L 596, B 596, H 65 *
4000 K/ 600 x 600 mm /30 W
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC med
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30006 02 840 4000Im 33W 121ImMW <19 DDP OP IP20 driversett L 596, B 596, H 65 *
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC med
(hvit, tilsvarende RAL 9016) 30006 01 840 4400Im 33W 133ImMW <19 DDP TR P20 driversett L 596, B 596, H 65 *
STELLA-serien
4000 K/ 600 x 600 mm /33 W
A
STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 3300778 840 3800Im 37W 102ImW <19 DDP OP IP20 o IE é L 595, B 595, H 11 o
Serie ELSA-2
3000K /@68 mm/5W/100°
o A
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30007 83 830 500Im 65W 76ImW <30 0P IP44 o IE é 098, H45 o K
4000 K/ @ 68 mm/5W/100°
o A
ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(huit, tilsvarende RAL 9003) 30007 81 840 500Im 65W 76ImW <30 OP IP44 o E g; 098, H45 o K
3000K/@ 165 mm/9W/110°
ELSA-2 DL 165 OF L0 900 830 DALI WH 3000784 830 900Im 95W 94ImM <25 TV ERGREICRLS . * T
(it Hisvarende RAL 3003) ' ) d ’ TILKOBLINGSSKIEMA FOR DESENTRALISERT,
4000 K/ @ 165 mm/9W/110° STYRING AV FLERE RUM
o A
ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH N N
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30007 86 840 900Im 95W 94mMW <25 OP IP44 E CT-i (180, H25 *
—(0) apc
3000K/@ 225 mm/18 W/ 110° BMS
A . Lamper
2 O oty 220 DAL 3000788 830 1700Im 19W 89 ImM <25 0P P4 e 5 1| p20H2s .« x O BMs-istedevaerelsesdetektor
' G (o) APC-tilstedeveerelsesdetektor
4000 K/ @225 mm/18W/110° =] Konvensjonell impulsbryter
A = 230V, potensialbelagt
ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(hvit, tilsvarende RAL 9003) 30007 90 840 1800Im 19W 94ImMW <25 0P IP44 o [E (T‘, @240, H 25 e % DALI-buss
m—— D-leder, potensialfri




MOBIL PROSJEKTADMINISTRASIJON: ESY-APPEN

36

PROSJEKTET HAR D

ESY-APP: ENKEL KONFIGURERING, MOBIL
ADMINISTRERING, DOKUMENTASJON

ESY-appen tillater ikke bare enkel konfigurering og programmering
av DALI-2-Igsningene fra ESYLUX. Med denne har installatgrer og

planleggere alltid sitt eget prosjektbibliotek med seg. Om ngdvendig kan

de opprette prosjekter pa kontoret for senere & overfgre konfigurasjonen 'R IM Bluetooth-styring for
til byggeplassen. En prosjektrapport som PDF-dokument kan for eksempel Android og iOS.
brukes som dokumentasjon.

e Enkel opprettelse av prosjekt med individuell beskrivelse

e Opptil 64 etasjer med opptil 64 rom hver og 64 enheter per rom
¢ Velg og konfigurer produktene med bare noen fa klikk

e Automatisk lagring av prosjektet med alle innstillinger

e Send og skriv ut prosjektdokumentasjon som et PDF-dokument

3 170

0

ESYLUX:

O Frojects SMARTODRIVER

MOBIL FORVALTNING ; M HENT OPP

Med ESY-appen har du alltid prosjekt- Nar de er konfigurert, kan de kalles opp Prosjektdokumentasjonen blir
biblioteket med deg! Du kan ogsa og tilpasses individuelt. sammenfattet i en PDF-rapport, som
enkelt opprette prosjekter pa kontoret. kan sendes og ved behov skrives ut.

Du kan da ganske enkelt overfgre
konfigurasjonen til byggeplassen.

MOBIL PROSJEKTADMINISTRASJON: ESY-APPEN

MED ESY-PEN FOR INFRAR@DT

For automasjons- og belysningslgsninger fra
ESYLUX uten en integrert Bluetooth-modul (som
DALI broadcast-tilstedevaerelsesdetektorer), trenger
du til overfgring av parametere ogsa ESY-Pen som
bindeledd til infrargde sensorer.




LYSSYSTEMER MED ESYLUX LIGHT CONTROL - - LYSSYSTEMER MED ESYLUX LIGHT CONTROL

ELC-LYSSYSTEMER FOR
MODERNISERING ROM FOR ROM

Belysningssystemer med ESYLUX Light Control ELC tilbyr en fullverdig,
komplett Igsning for implementering av intelligent styrt belysning. Disse
systemene kombinerer ELC-taklamper, ELC-tilstedevarelsesdetektor, ELC-
styreenheter, kablinger og tilbehgr og kan installeres bruksklar. Uten at det
er ngdvendig med noen programmering er de straks klare til innsats og
gjgr det mulig a foreta en rask modernisering selv under aktiv drift.

—
T—
E o
=

GRUPPERING, SKALERING OG PLUGGBAR SAMMENKOBLING

Gruppering, skalering og nettverksbygging av systemene er ogsa mulig via
plug-and-play. Funksjonene konfigurasjon, tid, integrasjon og styring mulig-
gjgr dessuten en fleksibel utforming for enhver brukssituasjon. | tillegg
finnes det styringsutganger for konvensjonelle DALI-lysarmaturer — og med
DALl-aktuatorene fra ESYLUX kan ekstra enheter ogsa integreres her!

Som en komplett, bruksklar Igsning kan ELC-belysnings-
systemene kombineres fritt, men de fas ogsa som et
forhandskonfigurert, bruksklart sett. For eksempel som
et Quadro-Set for standardkontorer opptil ca. 20 m?.

FORDELER MED LYSSYSTEMER

(Y

MED ESYLUX LIGHT CONTROL

¢ Enkel, feilfri installering, gruppering, skalering
og sammenkobling med plug-and-play

o @yeblikkelig klar til drift

¢ Energieffektivt Human Centric Lighting for gkt livskvalitet, S ELC-taklamper
konsentrasjonsevne og helse

e Alternativt med fast lysfarge og tilstedevarelses- og ;
dagslysavhengig konstantlysregulering @ 20V
e Rimelig belysningslgsning for standardkompatibel- og - [_
fremtidssikker modernisering ELC-tilstedevzerelsesdetektor o ELC-bryter
e Valgfritt med innebygd KNX-modul for enkel KNX-systemintegrasjon ELC-belysningssystemer kombinerer komponenter som = '
uten egen gateway er tilpasset hverandre fra ELC-hovedbelysning, styreenhet, = SR
sensorer og kabler via plug-and-play. ELC-brytere fas som = . Kabling av alle lys
ekstrautstyr. ELC-styreenhet i via plug-and-play med RJ45
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ESYLUX-SELSKAP

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40

22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de

www.esylux.de

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35

3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl

www.esylux.nl

ESYLUX Russia

000 "U3NJTIOKC PY"

yn. J1éTHas, a. 21, nom. VI
141018, r. MbiTuy,
Mockosckasi o6nacts | Poccus
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru

www.esylux.ru

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower

7 Cheung Shun Street

Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

HANDELSBEDRIFTER

Australia

Q Automation Pty. Ltd.

29 Fowler Street

Box Hill South

Victoria, 3128

t: +61 1300 757 627
esylux@qautomation.com.au
www.qautomation.com.au

India

iTvis Innovations Pvt. Ltd.

3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar,
Mumbai Naka, Nashik,
Maharashtra 422011

t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

Slovakia

N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432

956 18 BOSANY

t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Bildebevis:

iStock: 1153645385, 1263041709, 942518976, 1161923278, 695448564, 000023437591, 960995532, 1071268104, 807814018 |
shutterstock: 128321369 | Gettylmages: 620930599, 505271706, 472098295, 637951980, 495604235, 592014133 | Fotolia: 125641111,

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2

9450 Denderhoutem-Haaltert | Belgié
t: +32 53 850 570

info@esylux.be

www.esylux.be

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33

1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Suomi Oy

c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D

02630 Espoo | Suomi

t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40

22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

China

WanLand Automation
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,
Qingpu District

Shanghai | China

t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland

Core Distribution

17b Goldenbridge Industrial Estate,
Tyrconnell Road, Inchicore, DO8 WD50
Dublin 8

Republic of Ireland

t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

United Arab Emirates

Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai

t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

69040059 | ThinkstockPhotos: 805433946 | Referanse: Kiel Science Park

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A

6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX Osterreich GmbH

HafenstraBe 2A

4020 Linz | Osterreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Sverige AB

Farogatan 33

164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

Cyprus

SurgeTech Ltd.

117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Lithuania

Uab “ENERGOZONA"
Smolensko g. 10
Vilnius 03201

t: +370 616 01229
info@energozona. It
www.energozona.lt

www.esylux.com  @ESYLUXgmbh  @esylux

@esylux.official

@esylux-gmbh

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edificio 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Swiss AG

Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

Czech Republic

N.G. Elektro Trade, a.s.
Jachymovska 1370
363 01 Ostrov

t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

New Zealand

Simx Ltd

1 Haliday Place,

East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
WWW.SimX.co.nz
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